
kesici 
kolaydınlatma

paslanmaz 
çelik fikstür

acil Durum butonu

temizleme anahtarı

DurBaşlat

güvenlik anahtarı

KESME MAKİNESİ

KOD MLP-CM60**

soğutma sıvısı
(isteğe bağlı)

kesme bıçağı
(isteğe bağlı)

su tankı

Metal ve metal olmayan 
malzemeler için
Soğutma cihazı, aşırı ısınmayı 
ve numune 
yapısının tahrip edilmesini önler
Emniyet şalteri ile, kapak 
açıldığında makine otomatik 
olarak durur

Otomatik ısıtma, basınç, soğutma ve basınç tahliye
Su soğutma sistemi

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Sıcak montaj reçinesi

Huni

1 parça

1 şişe (250g)

1 parça

MONTAJ PRESİ

KOD MLP-MP30**

sıcak montaj reçinesi 
(isteğe bağlı)

OPSİYONEL AKSESUAR

Sıcak montaj reçinesi (siyah, 4kg) MLP-MP30-PDR

OPSİYONEL AKSESUAR

Soğutucu sıvısı (4L, 1:20 su ile seyreltilmiş)

Kesme bıçağı (Ø250×1,5×Ø25,4mm, 60 adet/kutu)

Kesme bıçağı (Ø250×2×Ø32mm, 50 adet/kutu)

Kesme bıçağı tornası (Ø32mm delik)

*MLP-CM60-CUT kullanırken, lütfen MLP-CM60-CHUCK satın alın

MLP-CM60-COLT

MLP-CM60-CUT2

*MLP-CM60-CUT

MLP-CM60-CHUCK

ÖZELLİK

Maksimum kesme çapı

Kesme bıçağı

Dönüş hızı

Motor gücü

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

Ø60mm

Ø250×1,5×Ø25,4mm

2800r/min

2,2kW

AC 380V; 50Hz

830×620×450mm

82kg

**

**Güç kaynağı 240/480V, 50/60Hz olduğunda 
    kod No.'ay “-U” ekleyin

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Kesme bıçağı

soğutma sıvısı

Su tankı

1 parça

2 adet

1 varil (4L)

1 parça

ÖZELLİK

İşlenecek parçanın çapı

Isıtma sıcaklığı aralığı

Gecikme aralığı

Zaman tutun

Soğutma sıcaklığı

Isıtma gücü

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

Ø30mm

100~200°C

0~999s

0~999s

20~90°C

600W

AC 220V; 50Hz

350×450×470mm

45kg

**Güç kaynağı 110V, 50/60Hz olduğunda 
    kod No.'ay “-U” ekleyin

**
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