
Kod 

7164-1 0,9kgf

Manyetik 
kuvvet

Pil ömrü

24h1m

Flaş aralığı

7164-1

Ø14,6

625
Ünite: mm

Ø
1
8

Gizli alanlardan çelik parçaları almak
Paslanmaz çelikten yapılmış esnek yay çubuğu
3 adet LR44 pil ile çalışır

Esnek yay çubuk Flaş başlığı Manyetik başlık4 geri çekilebilir kıskaç

ESNEK PİKAP VE FLAŞ

ana ünite

odaklanma
(VSP-201R için)

lens rotasyon kontrolü
(VSP-201R için)

7" LCD

aç/kapa

videoya alma

resim çekme

kablo girişi

sarj girişi 

video çıkışı

USB girişi

SD kart

kulaklık girişi
sert kablo (opsiyonel)

ÇOKAMAÇLI VİDYOSKOP

Güç Kaynağı

Kod

Işlev

Dosya Formatı

Görüntü Süreci

Hafıza

Çıkış

Boyut

Ağırlık

ANA ÜNITE (KABLO OLMADAN)

sarj edilebilir pil 
(4 saatlik çalışma için)

VSP-201

resim çekme, videoya alma

resim: JPG, video: AVI

parlaklik, zitlik

32GB

TV, USB

260×170×65mm

1,2kg

resim çekme

manuel 
kumanda kolu

LED 
parlaklığını 

arttırma

videoya 
alma

LED 
parlaklığını 

azaltma

8mm

15mm~∞

90°

çap (D) odak mesafesi (F) görüntü açısı (θ)

saat yönünde ve 
saatin ters 

yönünde 360° 
döndürülebilir

herhangi bir 
yönde bükülebilir 

120°120°

120° içinde 
bükülme

Devam ediyor

Kod

Lens

Kablo

uzunluk

 (D)çap

 (F)odak mesafesi

görüntü açısı (θ)

yansıma

piksel

hassasiyet 

toza/suya karşı koruma

DÖRT-YÖNLÜ KABLO (ÖN GÖRÜNÜM)

VSP-201D

3m

8mm

15mm~  ∞

90°

6 parçalı LED

1M

1280×720

IP67

tungsten tel 
dokuma kablo 

tip

377

18

19

VIDEO


