Unite: mm

DIJITAL YUZEY PROFIL OLGCME CiHAZI

sififama mastari

BILGI
GIKISI

= Puskirtulen ylzeyin doruk koyak yiksekligi 6l¢ulur,

Profil cok diisukse, kaplamanin yilizeye yapismasi azaltilacaktir
Profil ok yuksekse, profilin doruk noktalarinin kaplanmamis
kalacagi ve pas lekelerinin olugabilecegi tehlikesi vardir

ASTM D 4417-B Standardina uygundur

Sifirlama mastari dahildir, 6lcimden 6nce sifira ayarlama
Tuslar: ag/kapa, sifirla, mm/ing, mutlak/sayarak atran 6lgim

Pil CR2032, otomatik kapanma

Bilgi ¢ikis

Paslanmaz celik taban

Opsiyonel aksesuar: bilgi ¢ikis kablosu

(kod 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A, 7305-C01) 2843-10

taban

sifirlama mastar
blogu (dahil)

@ puskurtlen yuzeyin
< 90°>
O Pt

doruk koyak yuksekligi dlctlir

Komparator Komparator
saat hareketi saat hassasiyeti

2843-10 | 0-12,7mm/0-0,5" 12,7mm/0,5" 0,001mm/0,00005" | +0,005mm

Olgiim arahgi

Dogruluk




