ULTRASONIK SERTLIK OLCME CiHAZI — G)uismlsvon
KOD ISHU-330 4 N\ SERTIFiKASI

KALIBRASYON IGIN SERTLIK BILGI
BLOGU OPSIYONELDR CIKIS!

= Kiclk test izi
Test kuvveti ve zamani operatér
tarafindan etkilenmez

CD yazilim
J (dahil)

= Hizl test; sadece 2 saniye ! &
= Ortalama ve statik test modu _—
= 1024 test sonucuna kadar kaydedilebilir S
= Otomatik kapanma e )
alasimli gelik aluminyum
= Toza ve suya karsl koruma s Kilif paslanmaz
gellik Qellik
ST [RET[S ST AL U] kullanic
HRL =] materyali
Uygulama: HA _—
1. Celik, demirsiz metal ve alagim kullanici |H' | e
2. Test yuzeyi sertlestirilmis katmanli (karbonlanmis, nitrirlenmis, skalasi —{kl 1
yuksekfrekansta sertlestiriimis, vb.) ve kaplamali
(krom kaplamali gibi)
3. Is pargasi kenari veya ince duvar igin sertlik blok mastar karsiligini veya kalibrasyon igin is pargasi kullanarak
4. Yay gibi kiiglk alanlar, konik yizeyler ve diger kompleks materyal ve skala segilir (gelik icin HRC; HB ve HBkalibrasyonu énceden
sekiller igin uygundur yapilmistir; diger materyallerve skalalar igin kalibrasyon gereklidir)
5. Kiiglk veya hafif is pargalari igin uygundur
6. Oluk ve kor delikler gibi dar bosluklar igin uygundur
7. Blyuk is pargalari her yénden 6lgulebillir
8. Purtzla yuzeyler icin uygundur
ANA UNITE OZELLIGI
Sertlik skalasi HV; HB; HRC; Mpa
Olgiim arahg 100~940HV; 80~650HB; 20~70HRC; 370~1740MPa diz vizevier indir vizevieri dar alan
B e - - - Uz yuzeyleri silindir ytizeyleri ar alanlari
Gozuintirltik 1HV; 1HB; 0,1HRC; 1Mpa test etmek igin test etmek icin test etmek igin
+3% ultrasonik prob ultrasonik prob ultrasonik prob
Dogruluk +3% (kilif ile) (V-kanal kullanarak) (kilifsiz)
+1,5%
Bilgi cikisi USB OPSIYONEL AKSESUAR
Kullanma isisi -20°C ~ +40°C B probu ISHU-460-B
Giig kaynagi sarj edilebilir pil Temas maddesi ISH-COUPLANT
Ana linite boyutu 120x60%x25mm Sertlik blogu HRC20~30 ISH-BHRC1
Ana ilinite agirhgi 200g Sertlik blogu HRC45~50 ISH-BHRC2
Sertlik blogu HRC60~65 ISH-BHRC3
STANDART TESLIMAT Sertlik blogu 150~250HV5 ISH-BHV5A

Ana lnite 1 adet Sertlik blogu 400~500HV5 ISH-BHV5B
A probu 1 adet Sertlik blogu 650~750HV5 ISH-BHV5C
Aarj edilebilir pil 2 adet Sertlik blogu 75~125HBW10/1000 [ g E=11=R (1N
Sarj aleti 1 adet Sertlik blogu 175~250HBW10/3000 W B=1q1=5 1=
USB kablo ve yazilim 1 adet Sertlik blogu 400~500HBW10/3000 R E=151=5 e

PROB OZELLIGI
Tip A (standart) B (opsiyonel)
Test kuvveti 50N 10N (az kuvvet)
Uygulama genel kullanim kaplama
is parcasi maksimum piiriizliiligi (Ra) 2,5um 1,5um
is pargasi minimum agirhg (direk 6lgiim) 0,1kg * 0,1kg*
is pargasi minimum kalinhgi (direk 6lgiim) 1mm * 1mm *
is pargasi minimum yari gapi 5mm 5mm
Sertlestirismis katman ya da kaplamali yiizey minimum kalinhgi 0,1mm 0,03mm
Minimum test alani J1mm J1mm
Prob boyut ve agirhgi 140x@37mm; 271g 145x@37mm; 271g

*
Eger is parcasinin agirlik ve kalinligi beklenilenden disikse; is pargasinin yeniden onariimasi ve kati destek lzerine eslenmelidir,



