WEBSTER SERTLIK OLGCME CiHAZI

& = Aluminyum, bakir, piring gibi
okuma saati & yumusak metallerin sertligi élgultr
= ASTM B647-84 (2000)
Standardina uygundur

STANDART TESLIMAT

Ana linite
Ayr igaretleyici ug
isaretleyici ug / Sertlik test blogu
yatak—— %7 ISHW-L20 Anahtar
OZELLIK
Kod ISHW-L20 ISHW-L20A ISHW-L20B ISHW-B70 ISHW-B75 ISHW-B92
Uygulama aluminyum alagimi aluminyum alagimli aluminyum alasimli | sert aluminyum alasim | yumusak piring | yumusak
genel kullanim ince parga igin kiiguk boru igin ve sert piring igin ve bakir icin celik icin
e 0,6~6mm 0,6~13mm 0,6~8mm 0,6~6mm 0.6~6mm | 0,6~6mm
E;;Lun:ﬁ §ap >@10mm >@10mm >@6mm >@10mm >@10mm >@10mm
6~13mm
Boru duvar (i¢ gapr @10~23,3mm)
Kalingi 0,6~6mm 0,6~6mm 0,6~8mm 0,6~6mm 0,6~6mm 0,6~6mm
(ic capr >@23,3mm)
Sertlik araligi 0~20HW
Min. Okuma 1THW
Dogruluk +0,5HW (en 5~17HW)
Boyut 205x30x85mm
Agirhk 5009




