[D.Lm,.m,, DIKKAT: DATA DIJITAL KUMPASLAR

seErTtiFikasy |SKSIYOKTUR
DKD ONAYLI

= Cinko alagiml dijital birim muhafazasi

» Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"

= Tuglar: sifirlama, agma/kapama, mm/inch

= Otomatik kapanma ve dijital Uniteyi hareket ettirerek agma

= CR2032 Lityum PIil

= DIN862 Standardina uygundur 1114-150A

= Paslanmaz gelikten imal edilmistir (mm)

Olgiim araligi  Dogruluk Siirme tekerlegi L

1114-150A% 0-150mm/0-6" | £0,03mm dahil 236 (21| 16 |16 |40
1114-200A%* 0-200mm/0-8" | £0,03mm dahil 286 (24| 19 |16|50 » L £
1114-300A* | 0-300mm/0-12" | £0,03mm dahil 400 |25(20,5(17 | 60 m = 5
1114-150AW* | 0-150mm/0-6" | +0,03mm harig 236 21| 16 16|40 — { e
1114-200AW* | 0-200mm/0-8" | +0,03mm harig 286 (24| 19 |16|50 \57 stirme tekerlegi
1114-300AW* | 0-300mm/0-12" | +0,03mm harig 400|25(20,5(17 |60

*
DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafindan izlenebilir muayene denetleyici sertifikasi ile birlikte verilir



