E,\M,.Bmsm, DIKKAT. GUG VERILDIKTEN SONRAHER  DIKKAT: DATA SU GEGIRMEZ DiJiTAL KUMPAS
SU GEGIRMEZ

SERTIEIKAS] SEFERINDE SIFIRLAMA YAPILMALIDIR CIKISI YOKTUR
DKD ONAYLI

= |P67 toza/suya dayanikli

= Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"

= Tus fonksiyonu: sifirlama, agma/kapama, mm/inch,
ABS/REL, okunan degeri yakalayabilme

= CR2032 Lityum Pil

= DIN862 Standardina uygundur

Paslanmaz celikten imal edilmistir

(mm) 1118-150B

Olgiim arahigi Dogruluk Siirme tekerlegi L
1118-150B* | 0-150mm/0-6" | +0,03mm dahil 236 (21| 16 |16 40 ) ]
1118-200B* | 0-200mm/0-8" | +0,03mm dahil 286 (24| 19 [16] 50 A £
1118-300B* | 0-300mm/0-12" | +0,03mm dahil 400 | 25 | 20,5 [17 | 60 0 S
1118-150BW * | 0-150mm/0-6" | +0,03mm harig 236 (21| 16 |16/ 40 -
1118-200BW * | 0-200mm/0-8" | +0,03mm harig 286 |24 | 19 |16/ 50 \jﬂ surme tekerlegi
1118-300BW * | 0-300mm/0-12" | +0,03mm harig 400 | 25 | 20,5 [17 | 60 .

*DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafindan izlenebilir muayene denetleyici sertifikasi ile birlikte verilir



