E(Alggf:;%on: SOL EL DIJiTAL KUMPASLAR
DSKD ONAYLI o

Solaklar igin tasarlanmistir

Hassasiyet: 0,01mm/0,0005"

Tuslar: ag/kapa, sifirla, mm/ing

Otomatik kapatma, dijital Uniteyi hareket ettirerek agma
CR2032 Lityum Pil, bilgi ¢ikisl

DIN862 Standardina uygundur

Paslanmaz celikten yapilmistir

Opsiyonel aksesuar: bilgi ¢ikis kablosu 1130-150
(kod 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A, 7305-A01/A02)

(mm)
Olgiim arahgi Dogruluk Siirme tekerlegi L

1130-150 * | 0-150mm/0-6" | +0,03mm dahil 236 21| 16 |16 |40 )
1130200 % | 0-200mm/0-8" | +0,03mm dahil 286 | 24| 19 |16 50 £ =
1130-300* | 0-300mm/0-12" | +0,03mm dahil 400 | 25 | 20,5 | 16 | 60 <3 ==
1130-150W * | 0-150mm/0-6" | +0,03mm harig 236 21| 16 |16 | 40 = S ]| -
1130-200W * | 0-200mm/0-8" | +0,03mm harig 286 (24| 19 |16]50 Strme tekerlegi ;U/
1130-300W * | 0-300mm/0-12" | +0,03mm harig 400 | 25 | 20,5 | 16 | 60

*
DKD (Alman kalibrasyon hizmet birimi) tarafindan izlenebilir muayene denetleyici sertifikasi ile birlikte verilir



