KALDIRAGLI DIJITAL KOMPARATOR

l KALIBRASYON g|"|2|(;l|
SERTIFIKASI

NIST ONAYLI

Dijital ve analog okuma

Gosterge 320° donebilir

Tuslar: Geger ve Gegmez tolerans gostergesi,
veri 6n ayar, 6l¢im yénl degisimi,
maks./min./TIR él¢giimu, ing/metrik dénistirme,
mutlak/sayarak artarak &lgim

Tekrar baglatma sonrasi 6nayar ve tolerans
verileri hafizada kalir

CR2032 pil, otomatik kapanma

Bilgi ¢ikis

Opsiyonel aksesuar: bilgi ¢ikis kablosu

(kod 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A,
7305-C01), arkalar (sayfa 94-95),

baglanti ucu (sayfa 92-93)

tolerans digina -
cikinca uyari gelir NSIE
—_— =]

yanip sénme

analog ug

analog ug

Olgiim arahgi Cozuniirluk Dogruluk
2109-10% | 10mm/0,4" 0,01mm/0,0005" 20um
2109-101% | 10mm/0,4" 0,001mm/0,00005" S5um

*Uretici kalibrasyon sertifikasi ile tedarik edilir

Unite: mm
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Histerezi Aciklama
10um duz kapak
2um duz kapak



