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= Gosterge 320° donebilir ve gésterge yoni degistirilebilir
= Dijital ve analog okuma mil kaldirma kolu dahildir max./min./TIR analog ug
= Tuslar: Geger ve Gegmez tolerans gostergesi, veri 6n ayar,
6lgim yoéni degisimi, maks./min./TIR 8lgimdi,

ing/metrik donlistirme, mutlak/sayarak artarak dlgim

Tekrar baglatma sonrasi 6nayar ve tolerans verileri hafizada kalir
CR2032 pil, otomatik kapanma

Bilgi ¢ikis

Opsiyonel aksesuar: bilgi ¢ikis kablosu

(kod 7306-40, 7302-SPC3A, 7305-SPC1A, 7305-C01),

analog ug

A ax JR min
) min,
maks,/min,/TIR élgtimi

arkalar (sayfa 94-95), baglanti ucu (sayfa 92-93) gosterge yoni degistirilebilir
gosterge 320° dénebilir ﬁ
L Tk yén
Olgiim araligi CGoziinurluk Dogruluk Histerezi Aciklama bu yénde bu ysnde
2118-10% | 127mm/0,5" | 0,01mm/0,0005" 20pm 10um | diz kapak T engolionmgt | || engelenmistr
2118-101% 12,7mm/0,5" 0,001mm/0,00005" Sum 2um dtiz kapak Not: yukaridaki yonii degistirmek igin

* .. gosterge arkasindaki 4 vidanin ilk
Uretici kalibrasyon sertifikasi ile tedarik edilir olarak gikartilmasi gerekir,



