KOMPARATOR SAATi (STANDART MODEL)

KIYMETLI )
TAS YATAKLI KALIERASVON
SERTIFIKASI

NIST ONAYLI
= DIN878 Standardina uygundur
= Kiymetli tas yatakli
= Limit uglar ve gerceve kelepgesi ile tedarik edilir s -
= Opsiyonel aksesuar: arka kapaklar (sayfa 94-95), Unite:mm
temas uglari (sayfa 92-93) 16 19
8
2308-10A —
2
- 0%
Olgiim araligi Hassasiyet Dogruluk Histerezi Arallk Saat okuma Aciklama s | ﬁ 9
2308-3FA* | 3mm 0,01mm 12um 3um 1mm 0-100 diiz kapak 8 | i 8
2308-5FA* 5mm 0,01mm 14um 3um 1mm 0-100 diz kapak ‘
2308-10FA* | 10mm 0,01mm 17um 3um 1mm 0-100 diiz kapak o
2308-3A* 3mm 0,01mm 12um 3um 1mm 0-100 kulakl kapak 8 ‘ 288000
2308-5A% 5mm 0,01mm 14pm 3um 1mm 0-100 kulakli kapak _ %{0 45
2308-10A* 10mm 0,01mm 17um 3um 1mm 0-100 kulakli kapak o

*Uretici kalibrasyon sertifikasi ile tedarik edilir



