DIJITAL LED TAKOMETRE/STROBOSKOP

yakinlik tetikleyici (dahil)

LED flagi frekansi, déndirme
veya titresimli hale getirme
(harici tetik kullanildiginda AC/DC
adaptériinden gelen gli¢ kaynagi)

= Donglsel hareket (d6nme, titresim vb,) nesneleri yavas
hareketli veya sabit olarak gérinmesini saglar

= Hareketli nesneler icin ¢cevrimici denetleme veya gézlem

= Dénme veya titresim hizini ve frekansini 6lgme

= Disardan hareketli nesnelerle tetiklenebilir,
LED flas frekansi dondirme veya titresimle ayni hale getirilebilir

BZELLIK

Flas frekans araligi 60~120000FPM (dadikada flag); 1~2000Hz

FPM 0,1FPM (<100000FPM); 1FPM (=100000FPM)

——
Cozunirli Hz 0,01Hz (<200Hz); 0,1Hz (200Hz)

Dogruluk ayari +0,01%

Faz kayma artigi 3°

Flas atim siiresi 0,1~2,5°

LED 1191 3 parca CREE 10W lambasi

LED 6mri 3~5 yil

Tetikleyici mod ic ve dig

Glg kaynagi sarj edilebilir pile ya da AC/DC Adaptori

Boyut 208x70x60mm

Agirhik 380g

KOD ISQ-TS120K

STANDART TESLIMAT
Ana linite

AC/DC Adaptorii
Yakinlik tetikleyici




