DIJITAL TORK ANAHTARI

KALIBRASYON OPSIYONEL AKSESUAR:
I RA. SAAT YONU: +1%
SERTIFIKAS] SAAT YONU TERSINDE: +2%

SADECE 6~850N.m ARALIGI iGiN

saat yonlinde/saat yoniinun tersine

= Saat yoni ve tersi yénlnde operasyon . o

= Birim: N.m, in.lb, ft.Ib, kg.cm kalibrasyon girisi

= Tepe ve izleme galisma modlari LCD ekran

= Hedef tork degeri ayarlanabilir, sesli ve gérinur
alarm ile:
— Tork degeri, hedef tork degerinin %90~%100 civarina

geldiginde yesil LED 11k yanar ve uyari sesi gelir
— Hedef tork degerine ulasildiginda hem yesil
hem kirmizi LED 1s1k yanar ve sesli uyari gelir kare stirgli pargasi kirmizi alarm LED

m 5 dakika kullaniimazsa otomatik kapanir )

= Kaymayan tutma kolu yesil alarm LED

= Nem kayd! ile

= Fazla yik kaydetme ile (tork maksimum
araligin %110'a ulastiginda)

IST-W135A
OZELLIK
| Olgiim arahg | Dogruluk | Coziniirluk | Kare siirgii pargasi(L) | Gii¢ kaynagi | Uzunluk Agirlhik
IST-W30A 6~30N.m 0,01N.m 1/4" 390mm 8309
i . [

IST-W135A | 27~135N.m z::t Vgﬂﬂﬂﬂﬁ 2% 0,1N.m 3/8" 415mm 9509
IST-W200A 40~200N.m tersir¥de: +3% 0,1N.m 1/2" 530mm 1,4kg
IST-W340A 68~340N.m 0,1N.m 1/2" 650mm 1,6kg
IST-W500A 100~500N.m 0,1N.m 3/4" 2xAA pil 950mm 2,1kg
IST-W850A 170~850N.m saat yonunde 12‘5% 0,1 N.m 3/4" 1220mm 2,55kg
IST-W1200A | 240~1200N.m | saatydnlnin 1N.m 1" 1800mm 13kg
IST-W1500A | 300~1500N.m | tersinde: £3,5% IN.m - 1800mm | 13kg
IST-W2000A | 400~2000N.m 1N.m 1" 1800mm 14kg

OPSIYONEL AKSESUAR

Kalibrasyon kablosu IST-W-CABLE |




