ULTRASONIK KALINLIK OLGER E\m“.smsm
KOD ISU-250C SERTIFIKASI

= Bir cisimin tek tarafindan kalinlik dlger, boru, depo, vb, i¢in uygundur
= Uygulanabilir materyaller: metal, plastik, cam, naylon, recine,
seramik, lastik, buz
= (st ve alt limitler muhakeme ile
= Maksimum 9 sonucun ortalamasinin hesaplanmasi ~4,00mm
= |okasyon numarasl ile maksimum 5000 sonug hafizasi kalibrasyon blok

BILGI
GIKISI

temas maddesi
(dahil)

+0,04mm (6lgtim araligi<10mm) UsB = ”a”(sg,‘j;?;o'ﬁg;m

+(0,04+H/1000)mm (6lgctim araligi 10~100mm) girisi -

+H/333mm (6lgiim arahgi=100mm) transdiiser -
H dlgllecek kalnliktir ISU-T08 adgt

Hiz 1000-9999m/s

m ZallEo\] i transduser ISU-T12  transdiser ISU-T04  transduser ISU-T13
Boyut 64x116%27mm (opsiyonel) (opsiyonel) (opsiyonel)

Agirhk 2209

OZELLIK

0,01mm (6lgiim arali§i<100mm) arka 1sikli LCD
0,1mm (6lgtim arahgi=100mm)
0,03mm (6lgiim araligi<100mm)
0,1mm (6lgctim arahigi=100mm)

Coziiniirlik

Tekrarlanabilirlik

Dogruluk

STANDART TESLIMAT

Ana unite 1 parca

Transdiiser ISU-T08

Pil (AAA) OPSIYONEL AKSESUAR

Temas maddesi (ISU-T04, ISU-T06, ISU-T08, ISU-T12) Transdiiser ISU-T04, ISU-T06, ISU-T12, ISU-T13

USB kablo LCIESEREESR(EIIA RS ISU-HT5-COUPLANT
TRANSDUSER OZELLIGI

Kod Frekans Gap (@d) | Olgiim araligi Olgiim "(}:}';g?(r:lr:";':r?;“"mg;' boyutu Uygluclglr(llal It: ilir Uygulama

ISU-T08 5,0MHz 10,8mm 0,8~300mm 20x%1,2mm <60°C genel kullanim

ISU-T04 10,0MHz 6mm 0,7~20mm 10x1Tmm <60°C kiiguk borular igin

ISU-T06 7,5MHz 8,5mm 0,7~50mm 15%1,2mm <60°C ince materyal igin

ISU-T12 2,0MHz 16,3mm 2~400mm 30x4mm <60°C dokum demir igin

ISU-T13 5,0MHz 13mm 2~200mm 25x3mm <350°C yuksek sicaklik icin




