IP67
SUGEGIRMEZ

= Odak mesafesi: 2mm
goruntd derinligi: 5-100mm

m Toza/suya dayanikl: IP67

= Lens, -10°C~100°C kadar sivi
haldeyken kullanilabilir

BUKULMEZ BOROSKOP

ISV-1H4300
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odak mesafesi

yan gérinim 0°

yan gorinim 30° ve 70°

yan gorinim 90°

OZELLIK
‘ Uzunluk ‘ Yan Cap Gorinta Uzunluk ‘ Yan ‘ Cap Gorunti
(L) goriuniim (a) (D) acisi (8) (L) gorinim (a) (»)] acisi (0)
ISV-1H4170 174mm 0° ISV-1H6200 209mm 0°
ISV-1H4173 174mm 30° ISV-1H6203 209mm 30°
ISV-1H4177 174mm 70° ISV-1H6207 209mm 70°
ISV-1H4179 166mm 90° 4mm >60° ISV-1H6209 166mm 90° 6mm >70°
ISV-1H4300 302mm 0° ISV-1H6320 328mm 0°
ISV-1H4303 302mm 30° ISV-1H6323 328mm 30°
ISV-1H4307 302mm 70° ISV-1H6327 328mm 70°
ISV-1H4309 297mm 90° ISV-1H6329 330mm 90°
OPSIYONEL AKSESUAR \ fgﬂ
LED isik tutacagi ISV-THLED (-
Ayarlanabilir CEBReI Nk ayhag) S LED 1sik tutacagi ayarlanabilir LED 1sik kamera (opsiyonel)
Kamera ISV-2CAM (opsiyonel) kaynag! (opsiyonel)




