YUZ TANIMA TERMAL GORUNTULEME 4'U 1 ARADA

= YUZ TANIMA iLE ERiSIM KONTROLU
ZAMAN GOSTERGE OZELLIGI
INSANIN VUCUT SICAKLIGINI OLCER
MASKE ALGILAMA

KOD ATF-1612

Kizilétesi Termal Goriintiileme Kamerasi
Insan viicudu sicaklik 8lgimdi icin optimize
edilmistir (+ 0.3°C)

Mesafe arahgi: 0.5~1.5m

Gergek zamanli 6lgim (<0.1 saniye)

Geligsmis Algoritmali Cift Kamera
m % 99,9 Yuksek Yz Kimligi dogrulugu
YUz maskesi ile YUz Kimligi tanimlamay!
destekler (dogruluk % 90)
Yiksek performansli yuz sahtecilige karsi
koruma teknolojisi sistemi, saldirilara karsi korur
m Gergek zamanli yuz tanima (<0,2 saniye)

HINSIZE

m Bu sistem, son derece gelismis bir dahili ylz tanima algoritmasi ve
dogru sicaklik 6lcimu saglayan yiksek ¢ozunarluklu kiziltesi termal
goruntileme kamerasi sunar. Bu yepyeni teknoloji, yiz maskesi
takarken bile birinin yliztiint taniyacak.

Ayrica alni bulabilir ve alin sicakhigini dokunmadan dogru bir sekilde
Olgebilir. ATF-1612 tam otomatik temassiz erisim kontroli, yliz tanima
ve sicaklik 8lgimu igin ideal ¢ozumdur.
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ofis aligveris Merkezi hastane

Zaman Gosterge Ozelligi

D Name | Gender | Age | Phome | Time [ Temperature.

001501 _[anderson 23] 2020_05_03-10:02:40 |£.97
001502 olo 30/ 2020_05_09-10:02:41 35.95
26/ 2020_05_09-10:02:43 |35.94
35]- 2020_05 09-10:02:55 3611
34]- 2020_05_09-10:02:57 _|35.99
28| 2020_05_03-10:03:15 36.06

001503 [uly
001504 |nich
001505 _|Aimly
001516 |hamer
001507 |Aaron
001508 |Barbara

13[ 001513 |Martin
14 001514 |Mike
15[ 001515 [Kenny
16| 001506 |Carol
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Kullanim:

Sadece i¢ mekanda kullanim igindir.
Her seferinde bir kisiyi algilar.
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Hassasiyet + 0.3°C, mercurial termometrenin dogrulugu + 0.1°C'dir. Bu sistem birincil sicaklik 6lglimi yapmak igin kullanilir.
“Erisime Izin Veriimez”, “Anormal Sicaklik” ve / veya “Maske Yok” i¢in alarm ayarlayin. Alarmlar hem gérsel hem de duyulabilir.
Hastane / restoran / otel / perakende magaza, vb igin, termal dedektér ve / veya maske dedektérii olarak kullanilabilir. Yiz

resimlerini dnceden girmenize gerek yoktur. Alin sicakligr énceden belirlenmis hedefin tizerinde oldugunda (6rnegin, 37.3°C),
isaretli veya isaretsiz kisiler igin sizi uyaracaktir. Insanlarin maske takip takmadigini da tespit edebilir.

= Bir tesis veya okul, erisim kontrolli ve zaman gdstergesi yani sira sicaklik ve maske tespiti igin giriste bu ayari yapabilir.
Yz tanima igin 6nceden cep telefonu ile gekilen yiz resimlerini girin. Okumalar bir ofiste izlenebilir.




Ozellikleri:

Hepsi bir arada sistem
Entegre erisim kontroll ve temassiz alin termometresi.

Bir bakista erisim
Tanimlama ve yetkilendirme boyunca ilerleyin, yavaslama veya durdurma gerekmez.

Temassiz alin sicaklik él¢limii

0.1 saniyeden daha kisa slrede insan gériintlist ile aninda ve yiksek dogrulukta alin
sicakligi 6l¢imu saglayan bir algoritma ile gelistirilmis ylksek ¢ézinurltkla kizilbtesi
termal gériintileme kamerasi.

Fahrenheit veya Celsius icin ayarlanabilir. Sicaklik lgimu agilabilir veya kapatilabilir.
Yeni teknoloji 6nceden kalibre edilmis olarak gelir ve kamera her agildiginda yazilim
ve algoritma araciliglyla otomatik sicaklik kalibrasyonuna sahiptir. Bu, genellikle siyah
bir gévde olarak adlandirilan bir kalibrasyon sistemine olan ihtiyaci ortadan kaldirir.
Bu sayede, kalibre etmeye calisirken insan hatasini da ortadan kaldirir.

Yiiksek dogru ve giivenilir yiiz kimligi

Cift kamerali dinya standartlarinda yiz tanima algoritmasi,% 99.9'dan fazla dogruluk
orani ile tanimlamayi 0.2 saniyeden daha kisa sirede algilar.

Yiksek performansli yliz sahteciligi 6nleme teknolojisi, basili fotograf, yuz fotografinin
elektronik ekrani, elektronik ekran ve 3D yliz maskeleri kullanarak videoyu tekrar
oynatma gibi birgok sunum saldirisina karsi koyabilir. Gelismis yiiz tanima algoritmasi,
% 90'dan fazla dogruluk orantyla maske takiyor olsalar bile insanlari tanimlayabilir.
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Masaya Montaj

Maske takan veya takmayan birini tespit et
Bir kiginin maske takip takmadigini tespit edebilir.

Maske tespiti agilabilir veya kapatilabilir.

(dahil)

viicut sicakhgi anormal XX°C
(kirmizi renkte)

anormal vicut sicakligi

kirmizi 11k + sesli alarm

maske olmadan

ALARM
Durum Alarm
hizli mesaj:
Anormal sicaklik
ses komutu:
ses ve Isik alarmi:
hizli mesaj:
Maske olmadan ses komutu:

lutfen maske tak

ses ve I1sik alarmi:

kirmizi 11k + sesli alarm

yuz tanima penceresi yok

Yiz veritabaninda

sesli komut istemi yok

degil
ses ve Islk alarmi:

kirmizi 11k + sesli alarm

vicut sicakligr normal XX°C

Sorun degil

SARTNAME

Alin termometre araligi ve hassasiyeti

isletim sistemi

Goriintile

hoparlor

Dil

Yiiz veritabani kapasitesi
Dogrulama ve tanimlama hizi
Yz sahteciligi 6nleme

Yiz tanima dogruluk orani

Calisma araligi

Kizilétesi termal goriintiileme kamerasi

Yiiz tanima kamerasi
iletisim
Gii¢ kaynagi

Cihaz calisma sicakligi

Calisma Nemi

hizl mesaj (yesil renkte) Duvara monte
yiiz tanima pencereleri (dahil)
ses komutu: giris basarili
ses ve Islk alarmi: yesil 11k

Linux

Linux 7 in¢ ekran TFT

ses komutu

coklu dil: Ingilizce, ispanyolca, vb.

50K

termal igin 0,1 saniyeden az ve yiz igin 0,2 saniyeden az

Basili fotograf, yiz fotografinin elektronik ekrani, videoyu tekrar oynatma, 3D ylUz maskeleri vb.

>99.9%

35°C~45°C, +0.3°C

0.5~1.5m

Sogutmasiz kizilétesi odak diizlemi baglanti dedektérleri dizi senséri
Cozunurlak: 160x120

gorindr i1sik ve yakin kizilétesi isik icin ¢ift 1080p yildiz 151§ CMOS sensoérleri

RS232 / 485, TCP / IP, USB-Host, USB-Istemci, RJ45

12V DC 2A

ylz kimligi: -10°C ~ 50°C
sicaklk 6lgimu: 10°C ~ 35°C

0%~90%




