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TAMPON VE HALKA SPLINE MASTARLAR

ÖLÇÜM VE KALİBRASYON KÜRELERİ

İÇ ÇAP DİŞLİ KONUMLANDIRMA MASTARLARI

DİŞ DERİNLİĞİ MASTARLARI

TAMPON VE HALKA DİŞ MASTARLARI

DİŞ ÖLÇÜM CİHAZLARI
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PİM MASTARLAR

SİLİNDİR VE AYAR MASTARLARI

AYARLANABİLİR MASTARLAR
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TAMPON VE HALKA DİŞ MASTARLARI

Halka ve Tampon diş mastarları, iç ve dış dişlerin boyutsal uygunluğunu hızlı bir şekilde kontrol etmek için kullanılan hassas ölçüm 

araçlarıdır. Otomotiv üretimi, havacılık ve makine sanayi gibi yüksek hacimli üretim ortamlarında yaygın olarak kullanılır; maliyetlerin 

kontrol edilmesine ve dişli bağlantıların değiştirilebilirliği ile bağlantı güvenilirliğinin sağlanmasına yardımcı olur.
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MUHAFAZA BORUSU DAİRESEL DİŞ MASTARLARI (CSG)

UÇ KALINLAŞTIRMASIZ TÜP BORUSU DİŞ MASTARLARI (TBG OR NU)

DIŞTAN UÇ KALINLAŞTIRMALI TÜP BORUSU DİŞ MASTARLARI (UP TBG OR EU)

PAYANDALI MUHAFAZA BORUSU DİŞ MASTARLARI (BCSG)

HAT BORUSU DİŞ MASTARLARI (LP)

NC TİPİ MASTARLAR (NC)

STANDART TİP MASTARLAR (REG)

TAM DELİK TİPİ MASTARLAR (FH)

İÇTEN HİZALI TİP MASTARLAR (IH)

PETROL VE GAZ EKİPMANLARINDA KULLANILAN MUHAFAZA BORUSU, TÜP VE HAT BORUSU DİŞ MASTARLARI (API SPEC 7-2)

PETROL EKİPMANLARININ DÖNER OMUZLU BAĞLANTILARI İÇİN DİŞ MASTARLARI (API SPEC 5B)
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DLC KAPLAMALI HALKA VE TAMPON DİŞ MASTARLARI

SOL DİŞ HALKA VE TAMPON DİŞ MASTARLARI

METRİK TAMPON DİŞ MASTARLARI (M)

METRİK İNCE TAMPON DİŞ MASTARLARI (M)

METRİK HALKA DİŞ MASTARLARI (M)

METRİK İNCE HALKA DİŞ MASTARLARI (M)

METRİK HAVACILIK TAMPON DİŞ MASTARLARI (MJ)

METRİK HAVACILIK HALKA DİŞ MASTARLARI (MJ)

AMERİKAN STANDART TAMPON DİŞ MASTARLARI (UN)

AMERİKAN STANDART HALKA DİŞ MASTARLARI (UN)

AMERİKAN HAVACILIK STANDARDI TAMPON DİŞ MASTARLARI (UNJ)

AMERİKAN HAVACILIK STANDARDI HALKA DİŞ MASTARLARI (UNJ)

STI TAMPON DİŞ MASTARLARI (STI)

METRİK HALKA DİŞ MASTARLARI İÇİN TAMPON DİŞ KONTROL MASTARLARI (M)

METRİK İNCE HALKA DİŞ MASTARLARI İÇİN TAMPON DİŞ KONTROL MASTARLARI (M)

Sayfa
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DLC KAPLAMALI HALKA VE TAMPON DİŞ MASTARLARI

DLC kaplamalı 
geçer (GO) tampon 

diş mastarı

DLC kaplamalı geçer (GO) 
halka diş mastarı

DLC kaplama aşağıdaki avantajlara sahiptir:
─ Yüksek sertlik, çok yüksek aşınma direnci
─ Düşük sürtünme katsayısı
─ Korozyon direnci
Tampon diş mastarları: GO tarafı kaplamalıdır, NO-GO tarafı kaplamasızdır;
Halka diş mastarları: GO tarafı kaplamalıdır, NO-GO tarafı kaplamasızdır
Aşağıdaki halka ve tampon diş mastarları DLC kaplama ile temin edilebilir:

Metrik ince diş halka ve tampon diş mastarları (4139, 4129 serileri);
Metrik diş halka ve tampon diş mastarları (4130, 4120 serileri);
Amerİkan standardı diş halka ve tampon diş mastarları (4131, 4121 serileri)

Sertlik
Sürtünme katsayısı
Kaplama rengi

DLC kaplama karakteristikleri
6000HV
0.15
optik kaplama

Kod örnekleri:

4120-12
4130-4

Orijinal kod DLC kaplamalı kod
4120-12-DLC
4130-4-DLC

Kod örnekleri:

4120-12
4130-4

Orijinal kod Sol diş kod
4120-12-LH
4130-4-LH 

SOL DİŞ HALKA VE TAMPON DİŞ MASTARLARI

Aşağıdaki halka ve tampon diş mastarları sol diş olarak temin edilebilir:
Metrik diş halka ve tampon diş mastarları (4130, 4120 serileri);
Metrik ince diş halka ve tampon diş mastarları (4139, 4129 serileri);
Amerikan standardı diş halka ve tampon diş mastarları (4131, 4121 serileri);
Metrik havacılık halka ve tampon diş mastarları (4230, 4220 serileri);
Amerikan havacılık standardı halka ve tampon diş mastarları (4231, 4221 serileri);
Metrik halka diş mastarları için tampon diş kontrol mastarları (4647 serileri);
Metrik ince halka diş mastarları için tampon diş kontrol mastarları (4677 serileri);

Mastarların yüksek hassasiyetli bir uzunluk 

ölçüm cihazı ile kalibre edilmesi, mastarların 

gerekli standartları karşıladığını doğrular.
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METRİK TAMPON DİŞ MASTARLARI

4130-10

GO ve NO-GO mastarları birlikte verilir
Standart: ISO 1502
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Kod Dahil olan tampon diş mastarları (mm)

4130-S7 M3x0.5 (4130-3), M4x0.7 (4130-4), M5x0.8 (4130-5), M6x1 (4130-6), M8x1.25 (4130-8), 
M10x1.5 (4130-10), M12x1.75 (4130-12)

Set (Tol. 6H)

Ölçü (mm)
Nominal 

çap
M0.8
M0.9
M1
M1.1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.7
M1.8
M2
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M7
M8

Adım

0.2
0.225
0.25
0.25
0.25
0.3
0.35
0.35
0.35
0.4
0.45
0.4
0.45
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1

1.25

Tol. 6H

4130-D8
D94130-
14130-
1D14130-
1D24130-

-1D44130
-1D64130
-1D74130
-1D84130
-24130
-2D24130
-2D34130
-2D54130
-2D64130
-34130
-3D54130
-44130
-4D54130
-54130
-64130
-74130
-84130

Tol .6G

4130-D8G
-D9G4130
-1G4130
-1D1G4130
-1D2G4130
-1D4G4130
-1D6G4130
-1D7G4130
-1D8G4130
-2G4130
-2D2G4130
-2D3G4130
-2D5G4130
-2D6G4130
-3G4130
-3D5G4130
-4G4130
-4D5G4130
-5G4130
-6G4130
-7G4130
-8G4130

Tol. 4H

4130-D8H
-D9H4130
-1H4130
-1D1H4130
-1D2H4130
-1D4H4130
-1D6H4130
-1D7H4130
-1D8H4130
-2H4130
-2D2H4130
-2D3H4130
-2D5H4130
-2D6H4130
-3H4130
-3D5H4130
-4H4130
-4D5H4130
-5H4130
-6H4130
-7H4130
-8H4130

Kod
Tekli

Tol. 4H

-9H4130
-10H4130
-11H4130
-12H4130
-14H4130
-16H4130
-18H4130
-20H4130
-22H4130
-24H4130
-27H4130
-30H4130
-33H4130
-36H4130
-39H4130
-42H4130
-45H4130
-48H4130
-52H4130
-56H4130
-60H4130
-64H4130
-68H4130

Nominal 
çap
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68

Adım

1.25
1.5
1.5
1.75

2
2

2.5
2.5
2.5
3
3

3.5
3.5
4
4

4.5
4.5
5
5

5.5
5.5
6
6

Tol. 6H

4130-9
-104130
-114130
-124130
-144130
-164130
-184130
-204130
-224130
-244130
-274130
-304130
-334130
-364130
-394130
-424130
-454130
-484130
-524130
-564130
-604130
-644130
-684130

Tol. 6G

4130-9G
-10G4130
-11G4130
-12G4130
-14G4130
-16G4130
-18G4130
-20G4130
-22G4130
-24G4130
-27G4130
-30G4130
-33G4130
-36G4130
-39G4130
-42G4130
-45G4130
-48G4130
-52G4130
-56G4130
-60G4130
-64G4130
-68G4130

Tekli

METRİK İNCE TAMPON DİŞ MASTARLARI

4139-20G

GO ve NO-GO mastarları birlikte verilir
Standart: ISO 1502
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

M8
M8.5

M9

M10

M11

Ölçü (mm) Ölçü (4139)
Nominal çap

M12

M13

M14

M15

M16

M17

Adım
1

0.5
0.35
0.5
0.75

1
0.35
0.5
1

1.25
0.5
1

0.5
1

1.25
1.5
0.5
1

1.5
0.5
1

1.25
1.5
0.5
1

1.5
0.5
1

1.25
1.5
0.5
1

1.5

Tol. 6H
-8P
-8D5G
-9D
-9G
-9L
-9P
-10D
-10G
-10P
-10Q
-11G
-11P
-12G
-12P
-12Q
-12R
-13G
-13P
-13R
-14G
-14P
-14Q
-14R
-15G
-15P
-15R
-16G
-16P
-16Q
-16R
-17G
-17P
-17R

Tol. 6G
-8PG
-8D5GG
-9DG
-9GG
-9LG
-9PG
-10DG
-10GG
-10PG
-10QG
-11GG
-11PG
-12GG
-12PG
-12QG
-12RG
-13GG
-13PG
-13RG
-14GG
-14PG
-14QG
-14RG
-15GG
-15PG
-15RG
-16GG
-16PG
-16QG
-16RG
-17GG
-17PG
-17RG

Tol. 4H
-8PH
-8D5GH
-9DH
-9GH
-9LH
-9PH
-10DH
-10GH
-10PH
-10QH
-11GH
-11PH
-12GH
-12PH
-12QH
-12RH
-13GH
-13PH
-13RH
-14GH
-14PH
-14QH
-14RH
-15GH
-15PH
-15RH
-16GH
-16PH
-16QH
-16RH
-17GH
-17PH
-17RH

Ölçü (mm) Ölçü (4139)
Nominal çap

M1
M1.2
M1.4
M1.6
M1.8

M2

M2.5

M3

M3.5

M4

M4.5

M5

M6

M5.5

M6.5

M7

M7.5

M8

Adım
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.25
0.2
0.25
0.35
0.25
0.35
0.25
0.35
0.5
0.25
0.35
0.5
0.35
0.5
0.25
0.35
0.5
0.5
0.25
0.35
0.5
0.5
0.35
0.5
0.5
0.35
0.5

Tol. 6H

-2D5D
-3B
-3D
-3D5B
-3D5D
-3D5G
-4B
-4D
-4G
-4D5D
-4D5G
-5B
-5D
-5G
-5D5G
-6B
-6D
-6G

-1A 
-1D2A 
-1D4A 
-1D6A 
-1D8A 
-2A 
-2B
-2D5A
-2D5B

-6D5G
-7D
-7G
-7D5G
-8D
-8G

Tol. 6G

-2D5DG
-3BG
-3DG
-3D5BG
-3D5DG
-3D5GG
-4BG
-4DG
-4GG
-4D5DG
-4D5GG
-5BG
-5DG
-5GG
-5D5GG
-6BG
-6DG
-6GG

-1AG
-1D2AG
-1D4AG
-1D6AG
-1D8AG
-2AG
-2BG
-2D5AG
-2D5BG

-6D5GG
-7DG
-7GG
-7D5GG
-8DG
-8GG

Tol. 4H

-2D5DH
-3BH
-3DH
-3D5BH
-3D5DH
-3D5GH
-4BH
-4DH
-4GH
-4D5DH
-4D5GH
-5BH
-5DH
-5GH
-5D5GH
-6BH
-6DH
-6GH

-1AH
-1D2AH
-1D4AH
-1D6AH
-1D8AH
-2AH
-2BH
-2D5AH
-2D5BH

-6D5GH
-7DH
-7GH
-7D5GH
-8DH
-8GH

devam ediyor

Kod örneği: “-1A”, “4139-1A” anlamına gelir
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Ölçü (mm) Kod



devam ediyor

önceki sayfanın devamı

M34

M35

M36

M37

M48

M45

M31

M32

M33

Ölçü (mm) Kod (4139)
Adım
0.5
0.75
0.5
0.75

1
1.5
2

0.5
0.75

1
1.5
2
3

0.75
1

1.5
2

0.75
1

1.5
2

0.75
1

1.5
2
3

0.75
0.75

1
1.5
2

0.75
1

1.5
2
3

0.75
1

1.5
2
3
1

1.5
2
3
1

1.5
2
3
1

1.5
2
3

Tol. 6H
-31G
-31L
-32G
-32L
-32P
-32R
-32T
-33G
-33L
-33P
-33R
-33T
-33V
-34L
-34P
-34R
-34T
-35L
-35P
-35R
-35T
-36L
-36P
-36R
-36T
-36V
-37L
-38L
-38P
-38R
-38T
-39L
-39P
-39R
-39T
-39V
-40L
-40P
-40R
-40T
-40V
-42P
-42R
-42T
-42V
-45P
-45R
-45T
-45V
-48P
-48R
-48T
-48V

Tol. 6G
-31GG
-31LG
-32GG
-32LG
-32PG
-32RG
-32TG
-33GG
-33LG
-33PG
-33RG
-33TG
-33VG
-34LG
-34PG
-34RG
-34TG
-35LG
-35PG
-35RG
-35TG
-36LG
-36PG
-36RG
-36TG
-36VG
-37LG
-38LG
-38PG
-38RG
-38TG
-39LG
-39PG
-39RG
-39TG
-39VG
-40LG
-40PG
-40RG
-40TG
-40VG
-42PG
-42RG
-42TG
-42VG
-45PG
-45RG
-45TG
-45VG
-48PG
-48RG
-48TG
-48VG

Tol. 4H
-31GH
-31LH
-32GH
-32LH
-32PH
-32RH
-32TH
-33GH
-33LH
-33PH
-33RH
-33TH
-33VH
-34LH
-34PH
-34RH
-34TH
-35LH
-35PH
-35RH
-35TH
-36LH
-36PH
-36RH
-36TH
-36VH
-37LH
-38LH
-38PH
-38RH
-38TH
-39LH
-39PH
-39RH
-39TH
-39VH
-40LH
-40PH
-40RH
-40TH
-40VH
-42PH
-42RH
-42TH
-42VH
-45PH
-45RH
-45TH
-45VH
-48PH
-48RH
-48TH
-48VH

Nominal çap

M38

M39

M40

M42

M20

M21

M22

M23

M18

M19

Ölçü (mm) Kod (4139)
Nominal çap

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

Adım
0.5
1

1.25
1.5
2

0.5
1

1.5
0.5
1

1.25
1.5
2

0.5
1

1.5
0.5
1

1.25
1.5
2

0.5
1

0.5
1

1.25
1.5
2

0.5
1

1.5
2

0.5
1

1.5
2

0.5
1

1.5
2

0.5
1

1.5
2

0.5
0.75

1
0.5
0.75 

1
1.5
2
3

Tol. 6H
-18G
-18P
-18Q
-18R
-18T
-19G
-19P
-19R
-20G
-20P
-20Q
-20R
-20T
-21G
-21P
-21R
-22G
-22P
-22Q
-22R
-22T
-23G
-23P
-24G
-24P
-24Q
-24R
-24T
-25G
-25P
-25R
-25T
-26G
-26P
-26R
-26T
-27G
-27P
-27R
-27T
-28G
-28P
-28R
-28T
-29G
-29L
-29P
-30G
-30L
-30P
-30R
-30T
-30V

Tol. 6G
-18GG
-18PG
-18QG
-18RG
-18TG
-19GG
-19PG
-19RG
-20GG
-20PG
-20QG
-20RG
-20TG
-21GG
-21PG
-21RG
-22GG
-22PG
-22QG
-22RG
-22TG
-23GG
-23PG
-24GG
-24PG
-24QG
-24RG
-24TG
-25GG
-25PG
-25RG
-25TG
-26GG
-26PG
-26RG
-26TG
-27GG
-27PG
-27RG
-27TG
-28GG
-28PG
-28RG
-28TG
-29GG
-29LG
-29PG
-30GG
-30LG
-30PG
-30RG
-30TG
-30VG

Tol. 4H
-18GH
-18PH
-18QH
-18RH
-18TH
-19GH
-19PH
-19RH
-20GH
-20PH
-20QH
-20RH
-20TH
-21GH
-21PH
-21RH
-22GH
-22PH
-22QH
-22RH
-22TH
-23GH
-23PH
-24GH
-24PH
-24QH
-24RH
-24TH
-25GH
-25PH
-25RH
-25TH
-26GH
-26PH
-26RH
-26TH
-27GH
-27PH
-27RH
-27TH
-28GH
-28PH
-28RH
-28TH
-29GH
-29LH
-29PH
-30GH
-30LH
-30PH
-30RH
-30TH
-30VH

önceki sayfanın devamı

Ölçü (mm) Kod (4139)
Adım Tol. 6H

-72T
-72V
-72X
-72O
-75R
-75T
-75V
-75X
-76R
-76T
-76V
-76X
-76O
-78T
-80R
-80T
-80V
-80X
-80O
-82T
-85T
-85V
-85X
-85O
-90T
-90V
-90X
-90O
-95T
-95V
-95X
-95O
-100T
-100V
-100X
-100O
-105T
-105V
-105X
-105O
-110T
-110V
-110X
-110O
-115T
-115V
-115X
-115O
-120T
-120V
-120X
-120O

Tol. 6G
-72TG
-72VG
-72XG
-72OG
-75RG
-75TG
-75VG
-75XG
-76RG
-76TG
-76VG
-76XG
-76OG
-78TG
-80RG
-80TG
-80VG
-80XG
-80OG
-82TG
-85TG
-85VG
-85XG
-85OG
-90TG
-90VG
-90XG
-90OG
-95TG
-95VG
-95XG
-95OG
-100TG
-100VG
-100XG
-100OG
-105TG
-105VG
-105XG
-105OG
-110TG
-110VG
-110XG
-110OG
-115TG
-115VG
-115XG
-115OG
-120TG
-120VG
-120XG
-120OG

Tol. 4H
-72TH
-72VH
-72XH
-72OH
-75RH
-75TH
-75VH
-75XH
-76RH
-76TH
-76VH
-76XH
-76OH
-78TH
-80RH
-80TH
-80VH
-80XH
-80OH
-82TH
-85TH
-85VH
-85XH
-85OH
-90TH
-90VH
-90XH
-90OH
-95TH
-95VH
-95XH
-95OH
-100TH
-100VH
-100XH
-100OH
-105TH
-105VH
-105XH
-105OH
-110TH
-110VH
-110XH
-110OH
-115TH
-115VH
-115XH
-115OH
-120TH
-120VH
-120XH
-120OH

Nominal çap

M72

M75

M76

M78

M80

M82

M85

M90

M95

M100

M105

M110

M115

M120

2
3
4
6

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4
6
2

1.5
2
3
4
6
2
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6

M50

M52

M55

M56

M58

M60

Ölçü (mm) Kod (4139)
Nominal çap Adım Tol. 6H Tol. 6G Tol. 4H

M62

M64

M65

M68

M70

M72

1
1.5
2
3
1

1.5
2
3
4
1

1.5
2
3
4
1

1.5
2
3
4
1

1.5
2
3
4
1

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4
6

1.5

-50P
-50R
-50T
-50V
-52P
-52R
-52T
-52V
-52X
-55P
-55R
-55T
-55V
-55X
-56P
-56R
-56T
-56V
-56X
-58P
-58R
-58T
-58V
-58X
-60P
-60R
-60T
-60V
-60X
-62R
-62T
-62V
-62X
-64R
-64T
-64V
-64X
-65R
-65T
-65V
-65X
-68R
-68T
-68V
-68X
-70R
-70T
-70V
-70X
-70O
-72R

-50PG
-50RG
-50TG
-50VG
-52PG
-52RG
-52TG
-52VG
-52XG
-55PG
-55RG
-55TG
-55VG
-55XG
-56PG
-56RG
-56TG
-56VG
-56XG
-58PG
-58RG
-58TG
-58VG
-58XG
-60PG
-60RG
-60TG
-60VG
-60XG
-62RG
-62TG
-62VG
-62XG
-64RG
-64TG
-64VG
-64XG
-65RG
-65TG
-65VG
-65XG
-68RG
-68TG
-68VG
-68XG
-70RG
-70TG
-70VG
-70XG
-70OG
-72RG

-50PH
-50RH
-50TH
-50VH
-52PH
-52RH
-52TH
-52VH
-52XH
-55PH
-55RH
-55TH
-55VH
-55XH
-56PH
-56RH
-56TH
-56VH
-56XH
-58PH
-58RH
-58TH
-58VH
-58XH
-60PH
-60RH
-60TH
-60VH
-60XH
-62RH
-62TH
-62VH
-62XH
-64RH
-64TH
-64VH
-64XH
-65RH
-65TH
-65VH
-65XH
-68RH
-68TH
-68VH
-68XH
-70RH
-70TH
-70VH
-70XH
-70OH
-72RH
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4120-16N4120-16

METRİK HALKA DİŞ MASTARLARI

Standart: ISO 1502
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Ölçü (mm)

Nominal çap GO
Tol. 6e  Tol. 6h

Kod (4120)
Tol. 6g

NOGO GO NOGO GO NOGO
M2
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68

Adım
0.4
0.45
0.4
0.45
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1

1.25
1.25
1.5
1.5
1.75

2
2

2.5
2.5
2.5
3
3

3.5
3.5
4
4

4.5
4.5
5
5

5.5
5.5
6
6

-2
-2D2
-2D3
-2D5
-2D6
-3
-3D5
-4
-4D5
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-27
-30
-33
-36
-39
-42
-45
-48
-52
-56
-60
-64
-68

-2N
-2D2N
-2D3N
-2D5N
-2D6N
-3N
-3D5N
-4N
-4D5N
-5N
-6N
-7N
-8N
-9N
-10N
-11N
-12N
-14N
-16N
-18N
-20N
-22N
-24N
-27N
-30N
-33N
-36N
-39N
-42N
-45N
-48N
-52N
-56N
-60N
-64N
-68N

-2E
-2D2E
-2D3E
-2D5E
-2D6E
-3E
-3D5E
-4E
-4D5E
-5E
-6E
-7E
-8E
-9E
-10E
-11E
-12E
-14E
-16E
-18E
-20E
-22E
-24E
-27E
-30E
-33E
-36E
-39E
-42E
-45E
-48E
-52E
-56E
-60E
-64E
-68E

-2EN
-2D2EN
-2D3EN
-2D5EN
-2D6EN
-3EN
-3D5EN
-4EN
-4D5EN
-5EN
-6EN
-7EN
-8EN
-9EN
-10EN
-11EN
-12EN
-14EN
-16EN
-18EN
-20EN
-22EN
-24EN
-27EN
-30EN
-33EN
-36EN
-39EN
-42EN
-45EN
-48EN
-52EN
-56EN
-60EN
-64EN
-68EN

-2H
-2D2H
-2D3H
-2D5H
-2D6H
-3H
-3D5H
-4H
-4D5H
-5H
-6H
-7H
-8H
-9H
-10H
-11H
-12H
-14H
-16H
-18H
-20H
-22H
-24H
-27H
-30H
-33H
-36H
-39H
-42H
-45H
-48H
-52H
-56H
-60H
-64H
-68H

-2HN
-2D2HN
-2D3HN
-2D5HN
-2D6HN
-3HN
-3D5HN
-4HN
-4D5HN
-5HN
-6HN
-7HN
-8HN
-9HN
-10HN
-11HN
-12HN
-14HN
-16HN
-18HN
-20HN
-22HN
-24HN
-27HN
-30HN
-33HN
-36HN
-39HN
-42HN
-45HN
-48HN
-52HN
-56HN
-60HN
-64HN
-68HN

Kod örneği: “-2”, “4120-2” anlamına gelir

Go halka mastar seti (Tol. 6g)
Kod

4120-S7

Dahil olan halka diş mastarları (mm)
M3x0.5 (4120-3), M4x0.7 (4120-4),M5x0.8 (4120-5),
M6x1 (4120-6),M8x1.25 (4120-8), M10x1.5 (4120-10),
M12x1.75 (4120-12)   

No Go halka mastar seti (Tol. 6g)
Kod

4120-S7N

Dahil olan halka diş mastarları (mm)

Tekli

4129-10P 4129-10PN

METRİK İNCE HALKA DİŞ MASTARLARI

Standart: ISO 1502
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir (M100’den büyük mastarlar hariç)

Kod örneği: “-3D5G”, “4129-3D5G” anlamına gelir

M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5

M6

M6.5

M7

M7.5

M8

M8.5

M9

M10 

M11

M12

M13

M14

-3D5G
-4G
-4D5G
-5G
-5D5G
-6G
-6L
-6D5G
-7G
-7L
-7D5G
-8G
-8L
-8P
-8D5G
-9G
-9L
-9P
-10G
-10L
-10P
-10Q
-11G
-11L
-11P
-12G
-12L
-12P
-12Q
-12R
-13G
-13L
-13P
-13R
-14G
-14L
-14P
-14Q
-14R

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.5
0.5
0.75
0.5
0.5
0.75

1
0.5
0.5
0.75

1
0.5
0.75

1
1.25
0.5
0.75

1
0.5
0.75

1
1.25
1.5
0.5
0.75

1
1.5
0.5
0.75

1
1.25
1.5

-3D5GN
-4GN
-4D5GN
-5GN
-5D5GN
-6GN
-6LN
-6D5GN
-7GN
-7LN
-7D5GN
-8GN
-8LN
-8PN
-8D5GN
-9GN
-9LN
-9PN
-10GN
-10LN
-10PN
-10QN
-11GN
-11LN
-11PN
-12GN
-12LN
-12PN
-12QN
-12RN
-13GN
-13LN
-13PN
-13RN
-14GN
-14LN
-14PN
-14QN
-14RN

-3D5GE
-4GE
-4D5GE
-5GE
-5D5GE
-6GE
-6LE
-6D5GE
-7GE
-7LE
-7D5GE
-8GE
-8LE
-8PE
-8D5GE
-9GE
-9LE
-9PE
-10GE
-10LE
-10PE
-10QE
-11GE
-11LE
-11PE
-12GE
-12LE
-12PE
-12QE
-12RE
-13GE
-13LE
-13PE
-13RE
-14GE
-14LE
-14PE
-14QE
-14RE

-3D5GEN
-4GEN
-4D5GEN
-5GEN
-5D5GEN
-6GEN
-6LEN
-6D5GEN
-7GEN
-7LEN
-7D5GEN
-8GEN
-8LEN
-8PEN
-8D5GEN
-9GEN
-9LEN
-9PEN
-10GEN
-10LEN
-10PEN
-10QEN
-11GEN
-11LEN
-11PEN
-12GEN
-12LEN
-12PEN
-12QEN
-12REN
-13GEN
-13LEN
-13PEN
-13REN
-14GEN
-14LEN
-14PEN
-14QEN
-14REN

-3D5GH
-4GH
-4D5GH
-5GH
-5D5GH
-6GH
-6LH
-6D5GH
-7GH
-7LH
-7D5GH
-8GH
-8LH
-8PH
-8D5GH
-9GH
-9LH
-9PH
-10GH
-10LH
-10PH
-10QH
-11GH
-11LH
-11PH
-12GH
-12LH
-12PH
-12QH
-12RH
-13GH
-13LH
-13PH
-13RH
-14GH
-14LH
-14PH
-14QH
-14RH

-3D5GHN
-4GHN
-4D5GHN
-5GHN
-5D5GHN
-6GHN
-6LHN
-6D5GHN
-7GHN
-7LHN
-7D5GHN
-8GHN
-8LHN
-8PHN
-8D5GHN
-9GHN
-9LHN
-9PHN
-10GHN
-10LHN
-10PHN
-10QHN
-11GHN
-11LHN
-11PHN
-12GHN
-12LHN
-12PHN
-12QHN
-12RHN
-13GHN
-13LHN
-13PHN
-13RHN
-14GHN
-14LHN
-14PHN
-14QHN
-14RHN

devam ediyor

Ölçü (mm)

Nominal çap
 Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4129)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGO

M3x0.5 (4120-3N), M4x0.7 (4120-4N),M5x0.8 (4120-5N),
M6x1 (4120-6N),M8x1.25 (4120-8N), 
M10x1.5 (4120-10N), M12x1.75 (4120-12N)   
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önceki sayfanın devamı

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

-15G
-15L
-15P
-15R
-16G
-16L
-16P
-16Q
-16R
-17G
-17L
-17P
-17R
-18G
-18L
-18P
-18Q
-18R
-18T
-19G
-19L
-19P
-19R
-20G
-20L
-20P
-20Q
-20R
-20T
-21L
-21P
-21R
-22L
-22P
-22Q
-22R
-22T
-23L
-23P
-24L
-24P
-24Q
-24R
-24T
-25L
-25P
-25R
-25T
-26L
-26P
-26R
-26T

0.5
0.75

1
1.5
0.5
0.75

1
1.25
1.5
0.5
0.75

1
1.5
0.5
0.75

1
1.25
1.5
2

0.5
0.75

1
1.5
0.5
0.75

1
1.25
1.5
2

0.75
1

1.5
0.75

1
1.25
1.5
2

0.75
1

0.75
1

1.25
1.5
2

0.75
1

1.5
2

0.75
1

1.5
2

-15GN
-15LN
-15PN
-15RN
-16GN
-16LN
-16PN
-16QN
-16RN
-17GN
-17LN
-17PN
-17RN
-18GN
-18LN
-18PN
-18QN
-18RN
-18TN
-19GN
-19LN
-19PN
-19RN
-20GN
-20LN
-20PN
-20QN
-20RN
-20TN
-21LN
-21PN
-21RN
-22LN
-22PN
-22QN
-22RN
-22TN
-23LN
-23PN
-24LN
-24PN
-24QN
-24RN
-24TN
-25LN
-25PN
-25RN
-25TN
-26LN
-26PN
-26RN
-26TN

-15GE
-15LE
-15PE
-15RE
-16GE
-16LE
-16PE
-16QE
-16RE
-17GE
-17LE
-17PE
-17RE
-18GE
-18LE
-18PE
-18QE
-18RE
-18TE
-19GE
-19LE
-19PE
-19RE
-20GE
-20LE
-20PE
-20QE
-20RE
-20TE
-21LE
-21PE
-21RE
-22LE
-22PE
-22QE
-22RE
-22TE
-23LE
-23PE
-24LE
-24PE
-24QE
-24RE
-24TE
-25LE
-25PE
-25RE
-25TE
-26LE
-26PE
-26RE
-26TE

-15GEN
-15LEN
-15PEN
-15REN
-16GEN
-16LEN
-16PEN
-16QEN
-16REN
-17GEN
-17LEN
-17PEN
-17REN
-18GEN
-18LEN
-18PEN
-18QEN
-18REN
-18TEN
-19GEN
-19LEN
-19PEN
-19REN
-20GEN
-20LEN
-20PEN
-20QEN
-20REN
-20TEN
-21LEN
-21PEN
-21REN
-22LEN
-22PEN
-22QEN
-22REN
-22TEN
-23LEN
-23PEN
-24LEN
-24PEN
-24QEN
-24REN
-24TEN
-25LEN
-25PEN
-25REN
-25TEN
-26LEN
-26PEN
-26REN
-26TEN

-15GH
-15LH
-15PH
-15RH
-16GH
-16LH
-16PH
-16QH
-16RH
-17GH
-17LH
-17PH
-17RH
-18GH
-18LH
-18PH
-18QH
-18RH
-18TH
-19GH
-19LH
-19PH
-19RH
-20GH
-20LH
-20PH
-20QH
-20RH
-20TH
-21LH
-21PH
-21RH
-22LH
-22PH
-22QH
-22RH
-22TH
-23LH
-23PH
-24LH
-24PH
-24QH
-24RH
-24TH
-25LH
-25PH
-25RH
-25TH
-26LH
-26PH
-26RH
-26TH

-15GHN
-15LHN
-15PHN
-15RHN
-16GHN
-16LHN
-16PHN
-16QHN
-16RHN
-17GHN
-17LHN
-17PHN
-17RHN
-18GHN
-18LHN
-18PHN
-18QHN
-18RHN
-18THN
-19GHN
-19LHN
-19PHN
-19RHN
-20GHN
-20LHN
-20PHN
-20QHN
-20RHN
-20THN
-21LHN
-21PHN
-21RHN
-22LHN
-22PHN
-22QHN
-22RHN
-22THN
-23LHN
-23PHN
-24LHN
-24PHN
-24QHN
-24RHN
-24THN
-25LHN
-25PHN
-25RHN
-25THN
-26LHN
-26PHN
-26RHN
-26THN

devam ediyordevam ediyor

önceki sayfanın devamı

-27L
-27P
-27R
-27T
-28L
-28P
-28R
-28T
-29L
-29P
-30L
-30P
-30R
-30T
-30V
-31L
-32L
-32P
-32R
-32T
-33L
-33P
-33R
-33T
-33V
-34P
-34R
-34T
-35P
-35R
-35T
-36P
-36R
-36T
-36V
-38P
-38R
-38T
-39P
-39R
-39T
-39V
-40R
-40T
-40V
-42R
-42T
-42V
-45R
-45T
-45V

0.75
1

1.5
2

0.75
1

1.5
2

0.75
1

0.75
1

1.5
2
3

0.75
0.75

1
1.5
2

0.75
1

1.5
2
3
1

1.5
2
1

1.5
2
1

1.5
2
3
1

1.5
2
1

1.5
2
3

1.5
2
3

1.5
2
3

1.5
2
3

-27LN
-27PN
-27RN
-27TN
-28LN
-28PN
-28RN
-28TN
-29LN
-29PN
-30LN
-30PN
-30RN
-30TN
-30VN
-31LN
-32LN
-32PN
-32RN
-32TN
-33LN
-33PN
-33RN
-33TN
-33VN
-34PN
-34RN
-34TN
-35PN
-35RN
-35TN
-36PN
-36RN
-36TN
-36VN
-38PN
-38RN
-38TN
-39PN
-39RN
-39TN
-39VN
-40RN
-40TN
-40VN
-42RN
-42TN
-42VN
-45RN
-45TN
-45VN

-27LE
-27PE
-27RE
-27TE
-28LE
-28PE
-28RE
-28TE
-29LE
-29PE
-30LE
-30PE
-30RE
-30TE
-30VE
-31LE
-32LE
-32PE
-32RE
-32TE
-33LE
-33PE
-33RE
-33TE
-33VE
-34PE
-34RE
-34TE
-35PE
-35RE
-35TE
-36PE
-36RE
-36TE
-36VE
-38PE
-38RE
-38TE
-39PE
-39RE
-39TE
-39VE
-40RE
-40TE
-40VE
-42RE
-42TE
-42VE
-45RE
-45TE
-45VE

-27LEN
-27PEN
-27REN
-27TEN
-28LEN
-28PEN
-28REN
-28TEN
-29LEN
-29PEN
-30LEN
-30PEN
-30REN
-30TEN
-30VEN
-31LEN
-32LEN
-32PEN
-32REN
-32TEN
-33LEN
-33PEN
-33REN
-33TEN
-33VEN
-34PEN
-34REN
-34TEN
-35PEN
-35REN
-35TEN
-36PEN
-36REN
-36TEN
-36VEN
-38PEN
-38REN
-38TEN
-39PEN
-39REN
-39TEN
-39VEN
-40REN
-40TEN
-40VEN
-42REN
-42TEN
-42VEN
-45REN
-45TEN
-45VEN

-27LH
-27PH
-27RH
-27TH
-28LH
-28PH
-28RH
-28TH
-29LH
-29PH
-30LH
-30PH
-30RH
-30TH
-30VH
-31LH
-32LH
-32PH
-32RH
-32TH
-33LH
-33PH
-33RH
-33TH
-33VH
-34PH
-34RH
-34TH
-35PH
-35RH
-35TH
-36PH
-36RH
-36TH
-36VH
-38PH
-38RH
-38TH
-39PH
-39RH
-39TH
-39VH
-40RH
-40TH
-40VH
-42RH
-42TH
-42VH
-45RH
-45TH
-45VH

-27LHN
-27PHN
-27RHN
-27THN
-28LHN
-28PHN
-28RHN
-28THN
-29LHN
-29PHN
-30LHN
-30PHN
-30RHN
-30THN
-30VHN
-31LHN
-32LHN
-32PHN
-32RHN
-32THN
-33LHN
-33PHN
-33RHN
-33THN
-33VHN
-34PHN
-34RHN
-34THN
-35PHN
-35RHN
-35THN
-36PHN
-36RHN
-36THN
-36VHN
-38PHN
-38RHN
-38THN
-39PHN
-39RHN
-39THN
-39VHN
-40RHN
-40THN
-40VHN
-42RHN
-42THN
-42VHN
-45RHN
-45THN
-45VHN

M27

M29

M28

M30

M31

M32

M33

M34

M35

M36

M38

M39

M40

M42

M45

Ölçü (mm)

Nominal çap
 Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4129)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGO

Ölçü (mm)

Nominal çap
 Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4129)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGO
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devam ediyor

önceki sayfanın devamı

M72

M48

M56

M50

M52

M55

M58

M60

M62

M64

M65

M68

M70

1.5
2
3

1.5
2
3

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4
6

1.5
2

-48RN
-48TN
-48VN
-50RN
-50TN
-50VN
-52RN
-52TN
-52VN
-52XN
-55RN
-55TN
-55VN
-55XN
-56RN
-56TN
-56VN
-56XN
-58RN
-58TN
-58VN
-58XN
-60RN
-60TN
-60VN
-60XN
-62RN
-62TN
-62VN
-62XN
-64RN
-64TN
-64VN
-64XN
-65RN
-65TN
-65VN
-65XN
-68RN
-68TN
-68VN
-68XN
-70RN
-70TN
-70VN
-70XN
-70ON
-72RN
-72TN

-48RE
-48TE
-48VE
-50RE
-50TE
-50VE
-52RE
-52TE
-52VE
-52XE
-55RE
-55TE
-55VE
-55XE
-56RE
-56TE
-56VE
-56XE
-58RE
-58TE
-58VE
-58XE
-60RE
-60TE
-60VE
-60XE
-62RE
-62TE
-62VE
-62XE
-64RE
-64TE
-64VE
-64XE
-65RE
-65TE
-65VE
-65XE
-68RE
-68TE
-68VE
-68XE
-70RE
-70TE
-70VE
-70XE
-70OE
-72RE
-72TE

-48REN
-48TEN
-48VEN
-50REN
-50TEN
-50VEN
-52REN
-52TEN
-52VEN
-52XEN
-55REN
-55TEN
-55VEN
-55XEN
-56REN
-56TEN
-56VEN
-56XEN
-58REN
-58TEN
-58VEN
-58XEN
-60REN
-60TEN
-60VEN
-60XEN
-62REN
-62TEN
-62VEN
-62XEN
-64REN
-64TEN
-64VEN
-64XEN
-65REN
-65TEN
-65VEN
-65XEN
-68REN
-68TEN
-68VEN
-68XEN
-70REN
-70TEN
-70VEN
-70XEN
-70OEN
-72REN
-72TEN

-48RH
-48TH
-48VH
-50RH
-50TH
-50VH
-52RH
-52TH
-52VH
-52XH
-55RH
-55TH
-55VH
-55XH
-56RH
-56TH
-56VH
-56XH
-58RH
-58TH
-58VH
-58XH
-60RH
-60TH
-60VH
-60XH
-62RH
-62TH
-62VH
-62XH
-64RH
-64TH
-64VH
-64XH
-65RH
-65TH
-65VH
-65XH
-68RH
-68TH
-68VH
-68XH
-70RH
-70TH
-70VH
-70XH
-70OH
-72RH
-72TH

-48RHN
-48THN
-48VHN
-50RHN
-50THN
-50VHN
-52RHN
-52THN
-52VHN
-52XHN
-55RHN
-55THN
-55VHN
-55XHN
-56RHN
-56THN
-56VHN
-56XHN
-58RHN
-58THN
-58VHN
-58XHN
-60RHN
-60THN
-60VHN
-60XHN
-62RHN
-62THN
-62VHN
-62XHN
-64RHN
-64THN
-64VHN
-64XHN
-65RHN
-65THN
-65VHN
-65XHN
-68RHN
-68THN
-68VHN
-68XHN
-70RHN
-70THN
-70VHN
-70XHN
-70OHN
-72RHN
-72THN

-48R
-48T
-48V
-50R
-50T
-50V
-52R
-52T
-52V
-52X
-55R
-55T
-55V
-55X
-56R
-56T
-56V
-56X
-58R
-58T
-58V
-58X
-60R
-60T
-60V
-60X
-62R
-62T
-62V
-62X
-64R
-64T
-64V
-64X
-65R
-65T
-65V
-65X
-68R
-68T
-68V
-68X
-70R
-70T
-70V
-70X
-70O
-72R
-72T

önceki sayfanın devamı

-72V
-72X
-72O
-75R
-75T
-75V
-75X
-76R
-76T
-76V
-76X
-76O
-78T
-80R
-80T
-80V
-80X
-80O
-82T
-85T
-85V
-85X
-85O
-90T
-90V
-90X
-90O
-95T
-95V
-95X
-95O
-100T
-100V
-100X
-100O
-105T
-105V
-105X
-105O
-110T
-110V
-110X
-110O
-115T
-115V
-115X
-115O
-120T
-120V
-120X
-120O

-72VN
-72XN
-72ON
-75RN
-75TN
-75VN
-75XN
-76RN
-76TN
-76VN
-76XN
-76ON
-78TN
-80RN
-80TN
-80VN
-80XN
-80ON
-82TN
-85TN
-85VN
-85XN
-85ON
-90TN
-90VN
-90XN
-90ON
-95TN
-95VN
-95XN
-95ON
-100TN
-100VN
-100XN
-100ON
-105TN
-105VN
-105XN
-105ON
-110TN
-110VN
-110XN
-110ON
-115TN
-115VN
-115XN
-115ON
-120TN
-120VN
-120XN
-120ON

-72VE
-72XE
-72OE
-75RE
-75TE
-75VE
-75XE
-76RE
-76TE
-76VE
-76XE
-76OE
-78TE
-80RE
-80TE
-80VE
-80XE
-80OE
-82TE
-85TE
-85VE
-85XE
-85OE
-90TE
-90VE
-90XE
-90OE
-95TE
-95VE
-95XE
-95OE
-100TE
-100VE
-100XE
-100OE
-105TE
-105VE
-105XE
-105OE
-110TE
-110VE
-110XE
-110OE
-115TE
-115VE
-115XE
-115OE
-120TE
-120VE
-120XE
-120OE

-72VEN
-72XEN
-72OEN
-75REN
-75TEN
-75VEN
-75XEN
-76REN
-76TEN
-76VEN
-76XEN
-76OEN
-78TEN
-80REN
-80TEN
-80VEN
-80XEN
-80OEN
-82TEN
-85TEN
-85VEN
-85XEN
-85OEN
-90TEN
-90VEN
-90XEN
-90OEN
-95TEN
-95VEN
-95XEN
-95OEN
-100TEN
-100VEN
-100XEN
-100OEN
-105TEN
-105VEN
-105XEN
-105OEN
-110TEN
-110VEN
-110XEN
-110OEN
-115TEN
-115VEN
-115XEN
-115OEN
-120TEN
-120VEN
-120XEN
-120OEN

-72VH
-72XH
-72OH
-75RH
-75TH
-75VH
-75XH
-76RH
-76TH
-76VH
-76XH
-76OH
-78TH
-80RH
-80TH
-80VH
-80XH
-80OH
-82TH
-85TH
-85VH
-85XH
-85OH
-90TH
-90VH
-90XH
-90OH
-95TH
-95VH
-95XH
-95OH
-100TH
-100VH
-100XH
-100OH
-105TH
-105VH
-105XH
-105OH
-110TH
-110VH
-110XH
-110OH
-115TH
-115VH
-115XH
-115OH
-120TH
-120VH
-120XH
-120OH

-72VHN
-72XHN
-72OHN
-75RHN
-75THN
-75VHN
-75XHN
-76RHN
-76THN
-76VHN
-76XHN
-76OHN
-78THN
-80RHN
-80THN
-80VHN
-80XHN
-80OHN
-82THN
-85THN
-85VHN
-85XHN
-85OHN
-90THN
-90VHN
-90XHN
-90OHN
-95THN
-95VHN
-95XHN
-95OHN
-100THN
-100VHN
-100XHN
-100OHN
-105THN
-105VHN
-105XHN
-105OHN
-110THN
-110VHN
-110XHN
-110OHN
-115THN
-115VHN
-115XHN
-115OHN
-120THN
-120VHN
-120XHN
-120OHN

M72

M100

M105

M110

M115

M120

M85

M90

M75

M76

M78

M80

M82

M95

Ölçü (mm)

Nominal çap
 Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4129)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGO

Ölçü (mm)

Nominal çap
 Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4129)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGO
3
4
6

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4
6
2

1.5
2
3
4
6
2
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
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önceki sayfanın devamı

Standart: ISO 10959
GO ve NO-GO mastarları birlikte verilir
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

4230-20PH

devam ediyor

METRİK HAVACILIK TAMPON 
DİŞ MASTARLARI

Kod örneği: “-3GH”, “4230-3GH” anlamına gelir

0.75

1

0.75

1

0.75

1

1.25

0.75

1

1.25

-6LH
-6PH
-7LH
-7PH
-8LH
-8PH
-8QH
-9LH
-9PH
-9QH

0.75

1

1.25

1.5

0.75

1

1.25

1.5

1

1.25

1.5

1.75

1

1.25

1.5

2

1

1.5

1

1.5

2

1

1.5

1

1.5

2

2.5

1

1.5

2

2.5

-10LH
-10PH
-10QH
-10RH
-11LH
-11PH
-11QH
-11RH
-12PH
-12QH
-12RH
-12SH
-14PH
-14QH
-14RH
-14TH
-15PH
-15RH
-16PH
-16RH
-16TH
-17PH
-17RH
-18PH
-18RH
-18TH
-18UH
-20PH
-20RH
-20TH
-20UH

1

1.5

2

2.5

1

1.5

2

3

1

1.5

2

1.5

1

1.5

2

3

1

1.5

2

1

1.5

2

3

3.5

1.5

2

1.5

2

3

3.5

1.5

-22PH
-22RH
-22TH
-22UH
-24PH
-24RH
-24TH
-24VH
-25PH
-25RH
-25TH
-26RH
-27PH
-27RH
-27TH
-27VH
-28PH
-28RH
-28TH
-30PH
-30RH
-30TH
-30VH
-30NH
-32RH
-32TH
-33RH
-33TH
-33VH
-33NH
-35RH

-1D6DH
-1D8DH
-2EH
-2D2FH
-2D5DH
-2D5FH
-3DH
-3GH
-3D5DH
-3D5IH
-4GH
-4KH
-4D5GH
-4D5LH
-5GH
-5MH
-5D5GH

0.35

0.35

0.4

0.45

0.35

0.45

0.35

0.5

0.35

0.6

0.5

0.7

0.5

0.75

0.5

0.8

0.5

MJ1.6

MJ1.8

MJ2

MJ2.2

MJ2.5

MJ3

MJ3.5

MJ4

MJ4.5

MJ5

MJ5.5

MJ7

MJ8

MJ9

MJ6

MJ10

MJ11

MJ12

MJ14

MJ15

MJ16

MJ17

MJ18

MJ20

MJ24

MJ25

MJ26

MJ27

MJ28

MJ30

MJ32

MJ33

MJ35

MJ22

devam ediyor

2

1.5

2

3

4

1.5

1.5

2

3

4

1.5

2

3

1.5

2

3

4

4.5

2

3

4

4.5

1.5

2

3

4

5

1.5

2

3

1.5

2

3

4

5

-35TH
-36RH
-36TH
-36VH
-36XH
-38RH
-39RH
-39TH
-39VH
-39XH
-40RH
-40TH
-40VH
-42RH
-42TH
-42VH
-42XH
-42YH
-45TH
-45VH
-45XH
-45YH
-48RH
-48TH
-48VH
-48XH
-48ZH
-50RH
-50TH
-50VH
-52RH
-52TH
-52VH
-52XH
-52ZDH

1.5

2

3

4

1.5

2

3

4

5.5

1.5

2

3

4

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

1.5

2

3

4

6

-58RH
-58TH
-58VH
-58XH
-60RH
-60TH
-60VH
-60XH
-60ZDH
-62RH
-62TH
-62VH
-62XH
-64RH
-64TH
-64VH
-64XH
-64OH
-65RH
-65TH
-65VH
-65XH
-68RH
-68TH
-68VH
-68XH
-68OH

4

6

1.5

2

3

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

1.5

3

-76XH
-76OH
-78RH
-78TH
-78VH
-80RH
-80TH
-80VH
-80XH
-80OH
-82RH
-82TH
-82VH
-85RH
-85TH
-85VH
-85XH
-85OH
-88RH

-70RH
-70TH
-70VH
-70XH
-70OH
-72RH
-72TH
-72VH
-72XH
-72OH
-75RH
-75TH
-75VH
-75XH
-76RH
-76VH

MJ35

MJ76

MJ78

MJ80

MJ82

MJ88

MJ85

MJ58

MJ60

MJ62

MJ64

MJ65

MJ68

MJ72

MJ70

MJ75

MJ76

MJ36

MJ38

MJ39

MJ40

MJ42

MJ45

MJ48

MJ50

MJ52

1.5

2

3

4

2

3

4

5.5

-55RH
-55TH
-55VH
-55XH
-56TH
-56VH
-56XH
-56ZDH

MJ55

MJ56

Ölçü (mm)

Nominal 
çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230)

Ölçü (mm)

Nominal 
çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230)Ölçü (mm)

Nominal 
çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230)Ölçü (mm)

Nominal 
çap Adım Tol. 4H6H 

Kod (4230)

Ölçü (mm)

Nominal 
çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230)

Ölçü (mm)

Nominal 
çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230) Ölçü (mm)

Nominal 
çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230)
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4220-16TM 4220-16TMN

önceki sayfanın devamı

Standard ISO10959
Supplied with manufacturer inspection certificate (except gauge larger than MJ100)

METRİK HAVACILIK HALKA 
DİŞ MASTARLARI

devam ediyor

0.75

1

1.25

1.5

1

1.25

1.5

1.75

1

1.25

1.5

2

1

1.5

1

1.5

2

1

1.5

1

1.5

2

2.5

1

1.5

2

2.5

1

1.5

MJ7

MJ8

MJ9

MJ10

MJ6

MJ2.2

MJ2.5

MJ3

MJ3.5

MJ4

MJ4.5

MJ5

MJ5.5

Ölçü (mm)
Tol. 4g6g Tol. 4h6h

Kod (4220)

Nominal 
Çap Adım NOGO NOGO

Ölçü (mm)
Tol. 4h6hTol. 4g6g

Kod (4220)

Nominal 
Çap Adım NOGO NOGOGO GO

MJ2

MJ11

MJ12

MJ14

MJ15

MJ16

MJ17

MJ18

MJ20

MJ22

0.4

0.45

0.35

0.45

0.35

0.5

0.35

0.6

0.5

0.7

0.5

0.75

0.5

0.8

0.5

0.75

1

0.75

1

0.75

1

1.25

0.75

1

1.25

0.75

1

1.25

1.5

-2EM

-2D2FM

-2D5DM

-2D5FM

-3DM

-3GM

-3D5DM

-3D5IM

-4GM

-4KM

-4D5GM

-4D5LM

-5GM

-5MM

-5D5GM

-6LM

-6PM

-7LM

-7PM

-8LM

-8PM

-8QM

-9LM

-9PM

-9QM

-10LM

-10PM

-10QM

-10RM

-2ET

-2D2FT

-2D5DT

-2D5FT

-3DT

-3GT

-3D5DT

-3D5IT

-4GT

-4KT

-4D5GT

-4D5LT

-5GT

-5MT

-5D5GT

-6LT

-6PT

-7LT

-7PT

-8LT

-8PT

-8QT

-9LT

-9PT

-9QT

-10LT

-10PT

-10QT

-10RT

-2ETN

-2D2FTN

-2D5DTN

-2D5FTN

-3DTN

-3GTN

-3D5DTN

-3D5ITN

-4GTN

-4KTN

-4D5GTN

-4D5LTN

-5GTN

-5MTN

-5D5GTN

-6LTN

-6PTN

-7LTN

-7PTN

-8LTN

-8PTN

-8QTN

-9LTN

-9PTN

-9QTN

-10LTN

-10PTN

-10QTN

-10RTN

-2EMN

-2D2FMN

-2D5DMN

-2D5FMN

-3DMN

-3GMN

-3D5DMN

-3D5IMN

-4GMN

-4KMN

-4D5GMN

-4D5LMN

-5GMN

-5MMN

-5D5GMN

-6LMN

-6PMN

-7LMN

-7PMN

-8LMN

-8PMN

-8QMN

-9LMN

-9PMN

-9QMN

-10LMN

-10PMN

-10QMN

-10RMN

GOGO

-11LTN
-11PTN
-11QTN
-11RTN
-12PTN
-12QTN
-12RTN
-12STN
-14PTN
-14QTN
-14RTN
-14TTN
-15PTN
-15RTN
-16PTN
-16RTN
-16TTN
-17PTN
-17RTN
-18PTN
-18RTN
-18TTN
-18UTN
-20PTN
-20RTN
-20TTN
-20UTN
-22PTN
-22RTN

-11LT
-11PT
-11QT
-11RT
-12PT
-12QT
-12RT
-12ST
-14PT
-14QT
-14RT
-14TT
-15PT
-15RT
-16PT
-16RT
-16TT
-17PT
-17RT
-18PT
-18RT
-18TT
-18UT
-20PT
-20RT
-20TT
-20UT
-22PT
-22RT

-11LM
-11PM
-11QM
-11RM
-12PM
-12QM
-12RM
-12SM
-14PM
-14QM
-14RM
-14TM
-15PM
-15RM
-16PM
-16RM
-16TM
-17PM
-17RM
-18PM
-18RM
-18TM
-18UM
-20PM
-20RM
-20TM
-20UM
-22PM
-22RM

-11LMN
-11PMN
-11QMN
-11RMN
-12PMN
-12QMN
-12RMN
-12SMN
-14PMN
-14QMN
-14RMN
-14TMN
-15PMN
-15RMN
-16PMN
-16RMN
-16TMN
-17PMN
-17RMN
-18PMN
-18RMN
-18TMN
-18UMN
-20PMN
-20RMN
-20TMN
-20UMN
-22PMN
-22RMN

Code example: “-4KM” stands for “4220-4KM” 

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

-90RH
-90TH
-90VH
-90XH
-90OH
-92RH
-95RH
-95TH
-95VH
-95XH
-95OH
-98RH
-100RH
-100TH
-100VH
-100XH
-100OH
-102RH
-105RH
-105TH
-105VH
-105XH
-105OH
-108RH

MJ90

MJ92

MJ95

MJ98

MJ100

MJ102

MJ105

MJ108
-110RH
-110TH
-110VH
-110XH
-110OH
-112RH
-115RH
-115TH
-115VH
-115XH
-115OH
-118RH

-120RH
-120TH
-120VH
-120XH
-120OH
-125RH
-125TH
-125VH
-125XH
-125OH
-130RH
-130TH
-130VH
-130XH

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

MJ135

MJ135

MJ140

MJ145

MJ160

MJ165

MJ170

MJ175

MJ180

MJ185

MJ190

MJ195

MJ200

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

-130OH
-135RH
-135TH
-135VH
-135XH
-135OH
-140RH
-140TH
-140VH
-140XH
-140OH
-145TH
-145TH
-145VH
-145XH
-145OH

MJ155

MJ160

-155VH
-155XH
-155OH
-160VH
-160XH

MJ150

-150RH
-150TH
-150VH
-150XH
-150OH

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

-160OH
-165VH
-165XH
-165OH
-170VH
-170XH
-170OH
-175VH
-175XH
-175OH
-180VH
-180XH
-180OH
-185VH
-185XH
-185OH
-190VH
-190XH
-190OH
-195VH
-195XH
-195OH
-200VH
-200XH
-200OH

MJ110

MJ112

MJ115

MJ118

MJ120

MJ125

MJ130

Ölçü (mm)

Nominal 
Çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230)Ölçü (mm)

Nominal 
Çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230)Ölçü (mm)

Nominal 
Çap Adım Tol. 4H5H 

Kod (4230)

1.5

2

3

4

6
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önceki sayfanın devamı önceki sayfanın devamı

GO GO

Ölçü (mm)
Tol. 4h6hTol. 4g6g

Kod (4220)

Nominal 
Çap  Adım NOGO NOGO GO GO

Ölçü (mm)
Tol. 4h6hTol. 4g6g

Kod (4220)

Nominal 
Çap Adım NOGO NOGO

MJ22
MJ42

MJ45

MJ48

MJ50

MJ52

MJ55

MJ56

MJ58

MJ60

MJ62

MJ64

MJ24

MJ25

MJ26

MJ27

MJ28

MJ30

MJ32

MJ33

MJ35

MJ36

MJ38

MJ39

MJ40

MJ42

-42TTN
-42VTN
-42XTN
-42YTN
-45TTN
-45VTN
-45XTN
-45YTN
-48RTN
-48TTN
-48VTN
-48XTN
-48ZTN
-50RTN
-50TTN
-50VTN
-52RTN
-52TTN
-52VTN
-52XTN
-52ZDTN
-55RTN
-55TTN
-55VTN
-55XTN
-56TTN
-56VTN
-56XTN
-56ZDTN
-58RTN
-58TTN
-58VTN
-58XTN
-60RTN
-60TTN
-60VTN
-60XTN
-60ZDTN
-62RTN
-62TTN
-62VTN
-62XTN
-64RTN

-42TT
-42VT
-42XT
-42YT
-45TT
-45VT
-45XT
-45YT
-48RT
-48TT
-48VT
-48XT
-48ZT
-50RT
-50TT
-50VT
-52RT
-52TT
-52VT
-52XT
-52ZDT
-55RT
-55TT
-55VT
-55XT
-56TT
-56VT
-56XT
-56ZDT
-58RT
-58TT
-58VT
-58XT
-60RT
-60TT
-60VT
-60XT
-60ZDT
-62RT
-62TT
-62VT
-62XT
-64RT

-42TMN
-42VMN
-42XMN
-42YMN
-45TMN
-45VMN
-45XMN
-45YMN
-48RMN
-48TMN
-48VMN
-48XMN
-48ZMN
-50RMN
-50TMN
-50VMN
-52RMN
-52TMN
-52VMN
-52XMN
-52ZDMN
-55RMN
-55TMN
-55VMN
-55XMN
-56TMN
-56VMN
-56XMN
-56ZDMN
-58RMN
-58TMN
-58VMN
-58XMN
-60RMN
-60TMN
-60VMN
-60XMN
-60ZDMN
-62RMN
-62TMN
-62VMN
-62XMN
-64RMN

-42TM
-42VM
-42XM
-42YM
-45TM
-45VM
-45XM
-45YM
-48RM
-48TM
-48VM
-48XM
-48ZM
-50RM
-50TM
-50VM
-52RM
-52TM
-52VM
-52XM
-52ZDM
-55RM
-55TM
-55VM
-55XM
-56TM
-56VM
-56XM
-56ZDM
-58RM
-58TM
-58VM
-58XM
-60RM
-60TM
-60VM
-60XM
-60ZDM
-62RM
-62TM
-62VM
-62XM
-64RM

-22TTN
-22UTN
-24PTN
-24RTN
-24TTN
-24VTN
-25PTN
-25RTN
-25TTN
-26RTN
-27PTN
-27RTN
-27TTN
-27VTN
-28PTN
-28RTN
-28TTN
-30PTN
-30RTN
-30TTN
-30VTN
-30NTN
-32RTN
-32TTN
-33RTN
-33TTN
-33VTN
-33NTN
-35RTN
-35TTN
-36RTN
-36TTN
-36VTN
-36XTN
-38RTN
-39RTN
-39TTN
-39VTN
-39XTN
-40RTN
-40TTN
-40VTN
-42RTN

-22TT
-22UT
-24PT
-24RT
-24TT
-24VT
-25PT
-25RT
-25TT
-26RT
-27PT
-27RT
-27TT
-27VT
-28PT
-28RT
-28TT
-30PT
-30RT
-30TT
-30VT
-30NT
-32RT
-32TT
-33RT
-33TT
-33VT
-33NT
-35RT
-35TT
-36RT
-36TT
-36VT
-36XT
-38RT
-39RT
-39TT
-39VT
-39XT
-40RT
-40TT
-40VT
-42RT

-22TMN
-22UMN
-24PMN
-24RMN
-24TMN
-24VMN
-25PMN
-25RMN
-25TMN
-26RMN
-27PMN
-27RMN
-27TMN
-27VMN
-28PMN
-28RMN
-28TMN
-30PMN
-30RMN
-30TMN
-30VMN
-30NMN
-32RMN
-32TMN
-33RMN
-33TMN
-33VMN
-33NMN
-35RMN
-35TMN
-36RMN
-36TMN
-36VMN
-36XMN
-38RMN
-39RMN
-39TMN
-39VMN
-39XMN
-40RMN
-40TMN
-40VMN
-42RMN

-22TM
-22UM
-24PM
-24RM
-24TM
-24VM
-25PM
-25RM
-25TM
-26RM
-27PM
-27RM
-27TM
-27VM
-28PM
-28RM
-28TM
-30PM
-30RM
-30TM
-30VM
-30NM
-32RM
-32TM
-33RM
-33TM
-33VM
-33NM
-35RM
-35TM
-36RM
-36TM
-36VM
-36XM
-38RM
-39RM
-39TM
-39VM
-39XM
-40RM
-40TM
-40VM
-42RM

2

2.5

1

1.5

2

3

1

1.5

2

1.5

1

1.5

2

3

1

1.5

2

1

1.5

2

3

3.5

1.5

2

1.5

2

3

3.5

1.5

2

1.5

2

3

4

1.5

1.5

2

3

4

1.5

2

3

1.5

2

3

4

4.5

2

3

4

4.5

1.5

2

3

4

5

1.5

2

3

1.5

2

3

4

5

1.5

2

3

4

2

3

4

5.5

1.5

2

3

4

1.5

2

3

4

5.5

1.5

2

3

4

1.5

devam ediyor

GO GO

Ölçü (mm)
Tol. 4h6hTol. 4g6g

Kod (4220)

Adım NOGO NOGO GO GO

Ölçü (mm)
Tol. 4h6hTol. 4g6g

Kod (4220)

Nominal 
Çap Adım NOGO NOGO

MJ64 MJ85

MJ88

MJ92

MJ90

MJ95

MJ100

MJ98

MJ102

MJ108

MJ105

MJ110

MJ112

MJ118

MJ115

MJ120

MJ65

MJ68

MJ70

MJ72

MJ75

MJ76

MJ78

MJ80

MJ82

MJ85

-85TTN
-85VTN
-85XTN
-85OTN
-88RTN
-90RTN
-90TTN
-90VTN
-90XTN
-90OTN
-92RTN
-95RTN
-95TTN
-95VTN
-95XTN
-95OTN
-98RTN
-100RTN
-100TTN
-100VTN
-100XTN
-100OTN
-102RTN
-105RTN
-105TTN
-105VTN
-105XTN
-105OTN
-108RTN
-110RTN
-110TTN
-110VTN
-110XTN
-110OTN
-112RTN
-115RTN
-115TTN
-115VTN
-115XTN
-115OTN
-118RTN
-120RTN
-120TTN

-85TT
-85VT
-85XT
-85OT
-88RT
-90RT
-90TT
-90VT
-90XT
-90OT
-92RT
-95RT
-95TT
-95VT
-95XT
-95OT
-98RT
-100RT
-100TT
-100VT
-100XT
-100OT
-102RT
-105RT
-105TT
-105VT
-105XT
-105OT
-108RT
-110RT
-110TT
-110VT
-110XT
-110OT
-112RT
-115RT
-115TT
-115VT
-115XT
-115OT
-118RT
-120RT
-120TT

-85TMN
-85VMN
-85XMN
-85OMN
-88RMN
-90RMN
-90TMN
-90VMN
-90XMN
-90OMN
-92RMN
-95RMN
-95TMN
-95VMN
-95XMN
-95OMN
-98RMN
-100RMN
-100TMN
-100VMN
-100XMN
-100OMN
-102RMN
-105RMN
-105TMN
-105VMN
-105XMN
-105OMN
-108RMN
-110RMN
-110TMN
-110VMN
-110XMN
-110OMN
-112RMN
-115RMN
-115TMN
-115VMN
-115XMN
-115OMN
-118RMN
-120RMN
-120TMN

-85TM
-85VM
-85XM
-85OM
-88RM
-90RM
-90TM
-90VM
-90XM
-90OM
-92RM
-95RM
-95TM
-95VM
-95XM
-95OM
-98RM
-100RM
-100TM
-100VM
-100XM
-100OM
-102RM
-105RM
-105TM
-105VM
-105XM
-105OM
-108RM
-110RM
-110TM
-110VM
-110XM
-110OM
-112RM
-115RM
-115TM
-115VM
-115XM
-115OM
-118RM
-120RM
-120TM

-64TTN
-64VTN
-64XTN
-64OTN
-65RTN
-65TTN
-65VTN
-65XTN
-68RTN
-68TTN
-68VTN
-68XTN
-68OTN
-70RTN
-70TTN
-70VTN
-70XTN
-70OTN
-72RTN
-72TTN
-72VTN
-72XTN
-72OTN
-75RTN
-75TTN
-75VTN
-75XTN
-76RTN
-76VTN
-76XTN
-76OTN
-78RTN
-78TTN
-78VTN
-80RTN
-80TTN
-80VTN
-80XTN
-80OTN
-82RTN
-82TTN
-82VTN
-85RTN

-64TT
-64VT
-64XT
-64OT
-65RT
-65TT
-65VT
-65XT
-68RT
-68TT
-68VT
-68XT
-68OT
-70RT
-70TT
-70VT
-70XT
-70OT
-72RT
-72TT
-72VT
-72XT
-72OT
-75RT
-75TT
-75VT
-75XT
-76RT
-76VT
-76XT
-76OT
-78RT
-78TT
-78VT
-80RT
-80TT
-80VT
-80XT
-80OT
-82RT
-82TT
-82VT
-85RT

-64TMN
-64VMN
-64XMN
-64OMN
-65RMN
-65TMN
-65VMN
-65XMN
-68RMN
-68TMN
-68VMN
-68XMN
-68OMN
-70RMN
-70TMN
-70VMN
-70XMN
-70OMN
-72RMN
-72TMN
-72VMN
-72XMN
-72OMN
-75RMN
-75TMN
-75VMN
-75XMN
-76RMN
-76VMN
-76XMN
-76OMN
-78RMN
-78TMN
-78VMN
-80RMN
-80TMN
-80VMN
-80XMN
-80OMN
-82RMN
-82TMN
-82VMN
-85RMN

-64TM
-64VM
-64XM
-64OM
-65RM
-65TM
-65VM
-65XM
-68RM
-68TM
-68VM
-68XM
-68OM
-70RM
-70TM
-70VM
-70XM
-70OM
-72RM
-72TM
-72VM
-72XM
-72OM
-75RM
-75TM
-75VM
-75XM
-76RM
-76VM
-76XM
-76OM
-78RM
-78TM
-78VM
-80RM
-80TM
-80VM
-80XM
-80OM
-82RM
-82TM
-82VM
-85RM

2

3

4

6

1.5

2

3

4

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

1.5

3

4

6

1.5

2

3

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

3

4

6

1.5

1.5

2

devam ediyor

Nominal 
Çap
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4131-102

GO ve NO-GO mastarları birlikte verilir
Standart: ANSI/ASME B1.2
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Ölçü
Tol. 2B

Kod
Tol. 3B 

Ölçü
Tol. 3B Tol. 2B

Kod

AMERİKAN STANDARDI TAMPON DİŞ MASTARLARI

önceki sayfanın devamı

devam ediyor

GO
(通)

GO
(通)GO GOGO GO

Ölçü (mm)
Tol. 4h6hTol. 4g6g

Kod (4220)

Adım NOGO NOGO

Ölçü (mm)
Tol. 4h6hTol. 4g6g

Kod (4220)

Nominal 
Çap Adım NOGO NOGO

-150OM
-155VM
-155XM
-155OM
-160VM
-160XM
-160OM
-165VM
-165XM
-165OM
-170VM
-170XM
-170OM
-175VM
-175XM
-175OM
-180VM
-180XM
-180OM
-185VM
-185XM
-185OM
-190VM
-190XM
-190OM
-195VM
-195XM
-195OM
-200VM
-200XM
-200OM

-150OT
-155VT
-155XT
-155OT
-160VT
-160XT
-160OT
-165VT
-165XT
-165OT
-170VT
-170XT
-170OT
-175VT
-175XT
-175OT
-180VT
-180XT
-180OT
-185VT
-185XT
-185OT
-190VT
-190XT
-190OT
-195VT
-195XT
-195OT
-200VT
-200XT
-200OT

-120VM
-120XM
-120OM
-125RM
-125TM
-125VM
-125XM
-125OM
-130RM
-130TM
-130VM
-130XM
-130OM
-135RM
-135TM
-135VM
-135XM
-135OM
-140RM
-140TM
-140VM
-140XM
-140OM
-145TM
-145TM
-145VM
-145XM
-145OM
-150RM
-150TM
-150VM
-150XM

-120VT
-120XT
-120OT
-125RT
-125TT
-125VT
-125XT
-125OT
-130RT
-130TT
-130VT
-130XT
-130OT
-135RT
-135TT
-135VT
-135XT
-135OT
-140RT
-140TT
-140VT
-140XT
-140OT
-145TT
-145TT
-145VT
-145XT
-145OT
-150RT
-150TT
-150VT
-150XT

-120VMN
-120XMN
-120OMN
-125RMN
-125TMN
-125VMN
-125XMN
-125OMN
-130RMN
-130TMN
-130VMN
-130XMN
-130OMN
-135RMN
-135TMN
-135VMN
-135XMN
-135OMN
-140RMN
-140TMN
-140VMN
-140XMN
-140OMN
-145TMN
-145TMN
-145VMN
-145XMN
-145OMN
-150RMN
-150TMN
-150VMN
-150XMN

-150OTN
-155VTN
-155XTN
-155OTN
-160VTN
-160XTN
-160OTN
-165VTN
-165XTN
-165OTN
-170VTN
-170XTN
-170OTN
-175VTN
-175XTN
-175OTN
-180VTN
-180XTN
-180OTN
-185VTN
-185XTN
-185OTN
-190VTN
-190XTN
-190OTN
-195VTN
-195XTN
-195OTN
-200VTN
-200XTN
-200OTN

-150OMN
-155VMN
-155XMN
-155OMN
-160VMN
-160XMN
-160OMN
-165VMN
-165XMN
-165OMN
-170VMN
-170XMN
-170OMN
-175VMN
-175XMN
-175OMN
-180VMN
-180XMN
-180OMN
-185VMN
-185XMN
-185OMN
-190VMN
-190XMN
-190OMN
-195VMN
-195XMN
-195OMN
-200VMN
-200XMN
-200OMN

-120VTN
-120XTN
-120OTN
-125RTN
-125TTN
-125VTN
-125XTN
-125OTN
-130RTN
-130TTN
-130VTN
-130XTN
-130OTN
-135RTN
-135TTN
-135VTN
-135XTN
-135OTN
-140RTN
-140TTN
-140VTN
-140XTN
-140OTN
-145TTN
-145TTN
-145VTN
-145XTN
-145OTN
-150RTN
-150TTN
-150VTN
-150XTN

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

6

1.5

2

3

4

Nominal 
Çap

MJ120

MJ150

MJ155

MJ160

MJ165

MJ170

MJ175

MJ180

MJ185

MJ190

MJ195

MJ200

MJ125

MJ130

MJ135

MJ140

MJ145

MJ150

4131-9D1B
4131-9D2B
4131-9D3B
4131-5C1B
4131-5C2B
4131-5C3B
4131-11D516B
4131-11D3B
4131-3B1B
4131-3B2B
4131-3B3B
4131-13D516B
4131-13D3B
4131-7C1B
4131-7C2B
4131-7C516B
4131-7C3B
4131-15D3B
4131-2A1B
4131-2A2B
4131-2A514B
4131-2A516B
4131-2A3B
4131-2A532B

4131-9D1
4131-9D2
4131-9D3
4131-5C1
4131-5C2
4131-5C3
4131-11D516
4131-11D3
4131-3B1
4131-3B2
4131-3B3
4131-13D516
4131-13D3
4131-7C1
4131-7C2
4131-7C516
4131-7C3
4131-15D3
4131-2A1
4131-2A2
4131-2A514
4131-2A516
4131-2A3
4131-2A532

No. 0-80UNF
No. 1-64UNC
No. 1-72UNF
No. 2-56UNC
No. 2-64UNF
No. 3-48UNC
No. 3-56UNF
No. 4-40UNC
No. 4-48UNF
No. 5-40UNC
No. 5-44UNF
No. 6-32UNC
No. 6-40UNF
No. 8-32UNC
No. 8-36UNF
No. 10-24UNC
No. 10-32UNF
No. 12-24UNC
No. 12-28UNF
No. 12-32UNEF
1/4-20UNC
1/4-28UNF
1/4-32UNEF
1/4-36UNS
5/16-18UNC
5/16-24UNF
5/16-32UNEF
3/8-16UNC
3/8-24UNF
3/8-32UNEF

9/16-12UNC
9/16-18UNF
9/16-24UNEF
5/8-11UNC
5/8-18UNF
5/8-24UNEF
11/16-16UN
11/16-24UNEF
3/4-10UNC
3/4-16UNF
3/4-20UNEF
13/16-16UN
13/16-20UNEF
7/8-9UNC
7/8-14UNF
7/8-16UN
7/8-20UNEF
15/16-20UNEF
1-8UNC
1-12UNF
1-14UNS
1-16UN
1-20UNEF
1-32UN

4131-02B
4131-11B
4131-12B
4131-21B
4131-22B
4131-31B
4131-32B
4131-41B
4131-42B
4131-51B
4131-52B
4131-61B
4131-62B
4131-81B
4131-82B
4131-101B
4131-102B
4131-121B
4131-122B
4131-123B
4131-1B1B
4131-1B2B
4131-1B3B
4131-1B4B
4131-5D1B
4131-5D2B
4131-5D3B
4131-3C1B
4131-3C2B
4131-3C3B

4131-7D1B
4131-7D2B
4131-7D3B
4131-1A1B
4131-1A2B
4131-1A3B

4131-7D1
4131-7D2
4131-7D3
4131-1A1
4131-1A2
4131-1A3

7/16-14UNC
7/16-20UNF
7/16-28UNEF
1/2-13UNC
1/2-20UNF
1/2-28UNEF

4131-02
4131-11
4131-12
4131-21
4131-22
4131-31
4131-32
4131-41
4131-42
4131-51
4131-52
4131-61
4131-62
4131-81
4131-82
4131-101
4131-102
4131-121
4131-122
4131-123
4131-1B1
4131-1B2
4131-1B3
4131-1B4
4131-5D1
4131-5D2
4131-5D3
4131-3C1
4131-3C2
4131-3C3
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Kod (4121)
Ölçü

GO NOGO GO NOGO
2A 3A

Kod (4121)
Ölçü

GO NOGO GO NOGO
2A 3A

Kod örneği: “-41”, “4121-41” anlamına gelir

önceki sayfanın devamı

devam ediyor

4121-1B1N
ön arka

4121-1B1
ön arka

Standart: ANSI/ASME B1.2
Tol.: 2A, 3A
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

AMERİKAN STANDARDI HALKA 
DİŞ MASTARLARI

Ölçü
Tol. 2B

Kod
Tol. 3B

Ölçü
Tol. 3BTol. 2B

Kod

1 1/4-12UNF
1 1/4-18UNEF
1 5/16-12UN
1 5/16-18UNEF
1 3/8-6UNC
1 3/8-8UN
1 3/8-12UNF
1 3/8-18UNEF
1 7/16-18UNEF
1 1/2-6UNC
1 1/2-8UN
1 1/2-12UNF
1 1/2-18UNEF
1 9/16-18UNEF
1 5/8-8UN
1 5/8-12UN
1 5/8-18UNEF
1 3/4-5UNC
1 3/4-8UN
1 3/4-12UN
1 7/8-12UN
1 7/8-16UN
2-4 1/2UNC
2-8UN
2-12UN
2 1/4-4 1/2UNC

2 1/2-16UN
2 5/8-12UN
2 5/8-16UN
2 3/4-4UNC
2 3/4-12UN
2 3/4-16UN
2 7/8-12UN
2 7/8-16UN
3-4UNC
3-12UN
3-16UN
3 1/8-12UN
3 1/8-16UN
3 1/4-4UNC
3 1/4-12UN
3 1/4-16UN
3 3/8-12UN
3 3/8-16UN
3 1/2-4UNC
3 1/2-12UN
3 1/2-16UN
3 5/8-12UN
3 5/8-16UN
3 3/4-4UNC
3 3/4-12UN
3 3/4-16UN
3 7/8-12UN
3 7/8-16UN
4-4UNC
4-12UN
4-16UN

4131-1G2
4131-1G3
4131-5E512
4131-5E3
4131-3F1
4131-3F58
4131-3F2
4131-3F3
4131-7E3
4131-1H1
4131-1H58
4131-1H2
4131-1H3
4131-9E3
4131-5F58
4131-5F512
4131-5F3
4131-3G1
4131-3G58
4131-3G512
4131-7F512
4131-7F516
4131-4A1
4131-4A58
4131-4A512
4131-1K1

4131-1G2B
4131-1G3B
4131-5E512B
4131-5E3B
4131-3F1B
4131-3F58B
4131-3F2B
4131-3F3B
4131-7E3B
4131-1H1B
4131-1H58B
4131-1H2B
4131-1H3B
4131-9E3B
4131-5F58B
4131-5F512B
4131-5F3B
4131-3G1B
4131-3G58B
4131-3G512B
4131-7F512B
4131-7F516B
4131-4A1B
4131-4A58B
4131-4A512B
4131-1K1B

4131-1J516
4131-5L512
4131-5L516
4131-3K1
4131-3K512
4131-3K516
4131-7L512
4131-7L516
4131-6A1
4131-6A512
4131-6A516
4131-1Q512
4131-1Q516
4131-1P54
4131-1P512
4131-1P516
4131-3Q512
4131-3Q516
4131-1N54
4131-1N512
4131-1N516
4131-5Q512
4131-5Q516
4131-3P54
4131-3P512
4131-3P516
4131-7Q512
4131-7Q516
4131-8A1
4131-8A512
4131-8A516

4131-1J516B
4131-5L512B
4131-5L516B
4131-3K1B
4131-3K512B
4131-3K516B
4131-7L512B
4131-7L516B
4131-6A1B
4131-6A512B
4131-6A516B
4131-1Q512B
4131-1Q516B
4131-1P54B
4131-1P512B
4131-1P516B
4131-3Q512B
4131-3Q516B
4131-1N54B
4131-1N512B
4131-1N516B
4131-5Q512B
4131-5Q516B
4131-3P54B
4131-3P512B
4131-3P516B
4131-7Q512B
4131-7Q516B
4131-8A1B
4131-8A512B
4131-8A516B

No. 4-40UNC
No. 4-48UNF
No. 5-40UNC
No. 5-44UNF
No. 6-32UNC
No. 6-40UNF
No. 8-32UNC
No. 8-36UNF
No. 10-24UNC
No. 10-32UNF
No. 12-24UNC
No. 12-28UNF
No. 12-32UNEF
1/4-20UNC
1/4-28UNF
1/4-32UNEF
1/4-36UNS
5/16-18UNC
5/16-24UNF
5/16-32UNEF
3/8-16UNC
3/8-24UNF
3/8-32UNEF
7/16-14UNC
7/16-20UNF
7/16-28UNEF

-41
-42
-51
-52
-61
-62
-81
-82
-101
-102
-121
-122
-123
-1B1
-1B2
-1B3
-1B4
-5D1
-5D2
-5D3
-3C1
-3C2
-3C3
-7D1
-7D2
-7D3

-41A
-42A
-51A
-52A
-61A
-62A
-81A
-82A
-101A
-102A
-121A
-122A
-123A
-1B1A
-1B2A
-1B3A
-1B4A
-5D1A
-5D2A
-5D3A
-3C1A
-3C2A
-3C3A
-7D1A
-7D2A
-7D3A

-41AN
-42AN
-51AN
-52AN
-61AN
-62AN
-81AN
-82AN
-101AN
-102AN
-121AN
-122AN
-123AN
-1B1AN
-1B2AN
-1B3AN
-1B4AN
-5D1AN
-5D2AN
-5D3AN
-3C1AN
-3C2AN
-3C3AN
-7D1AN
-7D2AN
-7D3AN

-41N
-42N
-51N
-52N
-61N
-62N
-81N
-82N
-101N
-102N
-121N
-122N
-123N
-1B1N
-1B2N
-1B3N
-1B4N
-5D1N
-5D2N
-5D3N
-3C1N
-3C2N
-3C3N
-7D1N
-7D2N
-7D3N

5/8-18UNF
5/8-24UNEF
11/16-16UN
11/16-24UNEF
3/4-10UNC
3/4-16UNF
3/4-20UNEF
13/16-16UN
13/16-20UNEF
7/8-9UNC
7/8-14UNF
7/8-16UN
7/8-20UNEF
15/16-20UNEF
1-8UNC
1-12UNF
1-14UNS
1-16UN
1-20UNEF

-5C2
-5C3
-11D516
-11D3
-3B1
-3B2
-3B3
-13D516
-13D3
-7C1
-7C2
-7C516
-7C3
-15D3
-2A1
-2A2
-2A514
-2A516
-2A3

-5C2N
-5C3N
-11D516N
-11D3N
-3B1N
-3B2N
-3B3N
-13D516N
-13D3N
-7C1N
-7C2N
-7C516N
-7C3N
-15D3N
-2A1N
-2A2N
-2A514N
-2A516N
-2A3N

-5C2AN
-5C3AN
-11D516AN
-11D3AN
-3B1AN
-3B2AN
-3B3AN
-13D516AN
-13D3AN
-7C1AN
-7C2AN
-7C516AN
-7C3AN
-15D3AN
-2A1AN
-2A2AN
-2A514AN
-2A516AN
-2A3AN

-5C2A
-5C3A
-11D516A
-11D3A
-3B1A
-3B2A
-3B3A
-13D516A
-13D3A
-7C1A
-7C2A
-7C516A
-7C3A
-15D3A
-2A1A
-2A2A
-2A514A
-2A516A
-2A3A

4131-1E512B
4131-1E3B
4131-1E516B
4131-1F1B
4131-1F58B
4131-1F2B
4131-1F3B
4131-3E512B
4131-3E516B
4131-3E3B
4131-1G1B
4131-1G58B

4131-1E512
4131-1E3
4131-1E516
4131-1F1
4131-1F58
4131-1F2
4131-1F3
4131-3E512
4131-3E516
4131-3E3
4131-1G1
4131-1G58

1 1/16-12UN
1 1/16-18UNEF
1 1/16-16UN
1 1/8-7UNC
1 1/8-8UN
1 1/8-12UNF
1 1/8-18UNEF
1 3/16-12UN
1 3/16-16UN
1 3/16-18UNEF
1 1/4-7UNC
1 1/4-8UN

4131-1K512B
4131-1K516B
4131-3L512B
4131-3L516B
4131-1J1B
4131-1J512B

4131-1K512
4131-1K516
4131-3L512
4131-3L516
4131-1J1
4131-1J512

2 1/4-12UN
2 1/4-16UN
2 3/8-12UN
2 3/8-16UN
2 1/2-4UNC
2 1/2-12UN

-1A3AN
-9D1AN
-9D2AN
-9D3AN
-5C1AN

-1A3A
-9D1A
-9D2A
-9D3A
-5C1A

-1A3N
-9D1N
-9D2N
-9D3N
-5C1N

-1A3
-9D1
-9D2
-9D3
-5C1

1/2-28UNEF
9/16-12UNC
9/16-18UNF
9/16-24UNEF
5/8-11UNC

-1A1AN
-1A2AN

-1A1A
-1A2A

-1A1N
-1A2N

-1A1
-1A2

1/2-13UNC
1/2-20UNF
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Kod (4121)
Ölçü

GO NOGO GO NOGO
2A 3A

Kod (4121)
Ölçü

GO NOGO GO NOGO
2A 3A

devam ediyor

önceki sayfanın devamı

GO ve NO-GO mastarları birlikte verilir
Standart: ANSI/ASME B1.2
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

AMERİKAN HAVACILIK STANDARDI 
TAMPON DİŞ MASTARLARI

Ölçü
Tol. 2B

Kod
Tol. 3B

4231-102

Ölçü
Tol. 2B

Kod
Tol. 3B

1 1/4-18UNEF
1 5/16-12UN
1 5/16-18UNEF
1 3/8-6UNC
1 3/8-8UN
1 3/8-12UNF
1 3/8-18UNEF
1 7/16-18UNEF
1 1/2-6UNC
1 1/2-8UN
1 1/2-12UNF
1 1/2-18UNEF
1 9/16-18UNEF
1 5/8-8UN
1 5/8-12UN
1 5/8-18UNEF
1 3/4-5UNC
1 3/4-8UN
1 3/4-12UN
1 7/8-12UN
1 7/8-16UN
2-4 1/2UNC
2-8UN
2-12UN

-1G3
-5E512
-5E3
-3F1
-3F58
-3F2
-3F3
-7E3
-1H1
-1H58
-1H2
-1H3
-9E3
-5F58
-5F512
-5F3
-3G1
-3G58
-3G512
-7F512
-7F516
-4A1
-4A58
-4A512

-1G3N
-5E512N
-5E3N
-3F1N
-3F58N
-3F2N
-3F3N
-7E3N
-1H1N
-1H58N
-1H2N
-1H3N
-9E3N
-5F58N
-5F512N
-5F3N
-3G1N
-3G58N
-3G512N
-7F512N
-7F516N
-4A1N
-4A58N
-4A512N

-1G3AN
-5E512AN
-5E3AN
-3F1AN
-3F58AN
-3F2AN
-3F3AN
-7E3AN
-1H1AN
-1H58AN
-1H2AN
-1H3AN
-9E3AN
-5F58AN
-5F512AN
-5F3AN
-3G1AN
-3G58AN
-3G512AN
-7F512AN
-7F516AN
-4A1AN
-4A58AN
-4A512AN

-1G3A
-5E512A
-5E3A
-3F1A
-3F58A
-3F2A
-3F3A
-7E3A
-1H1A
-1H58A
-1H2A
-1H3A
-9E3A
-5F58A
-5F512A
-5F3A
-3G1A
-3G58A
-3G512A
-7F512A
-7F516A
-4A1A
-4A58A
-4A512A

2 1/2-16UN
2 5/8-12UN
2 5/8-16UN
2 3/4-4UNC
2 3/4-12UN
2 3/4-16UN
2 7/8-12UN
2 7/8-16UN
3-4UNC
3-12UN
3-16UN
3 1/8-12UN
3 1/8-16UN
3 1/4-4UNC
3 1/4-12UN
3 1/4-16UN
3 3/8-12UN
3 3/8-16UN
3 1/2-4UNC
3 1/2-12UN
3 1/2-16UN
3 5/8-12UN
3 5/8-16UN
3 3/4-4UNC
3 3/4-12UN
3 3/4-16UN
3 7/8-12UN
3 7/8-16UN
4-4UNC
4-12UN
4-16UN

-1J516
-5L512
-5L516
-3K1
-3K512
-3K516
-7L512
-7L516
-6A1
-6A512
-6A516
-1Q512
-1Q516
-1P54
-1P512
-1P516
-3Q512
-3Q516
-1N54
-1N512
-1N516
-5Q512
-5Q516
-3P54
-3P512
-3P516
-7Q512
-7Q516
-8A1
-8A512
-8A516

-1J516N
-5L512N
-5L516N
-3K1N
-3K512N
-3K516N
-7L512N
-7L516N
-6A1N
-6A512N
-6A516N
-1Q512N
-1Q516N
-1P54N
-1P512N
-1P516N
-3Q512N
-3Q516N
-1N512N
-1N512N
-1N516N
-5Q512N
-5Q516N
-3P54N
-3P512N
-3P516N
-7Q512N
-7Q516N
-8A1N
-8A512N
-8A516N

-1J516AN
-5L512AN
-5L516AN
-3K1AN
-3K512AN
-3K516AN
-7L512AN
-7L516AN
-6A1AN
-6A512AN
-6A516AN
-1Q512AN
-1Q516AN
-1P54AN
-1P512AN
-1P516AN
-3Q512AN
-3Q516AN
-1N54AN
-1N512AN
-1N516AN
-5Q512AN
-5Q516AN
-3P54AN
-3P512AN
-3P516AN
-7Q512AN
-7Q516AN
-8A1AN
-8A512AN
-8A516AN

-1J516A
-5L512A
-5L516A
-3K1A
-3K512A
-3K516A
-7L512A
-7L516A
-6A1A
-6A512A
-6A516A
-1Q512A
-1Q516A
-1P54A
-1P512A
-1P516A
-3Q512A
-3Q516A
-1N54A
-1N512A
-1N516A
-5Q512A
-5Q516A
-3P54A
-3P512A
-3P516A
-7Q512A
-7Q516A
-8A1A
-8A512A
-8A516A

No. 0-80UNJF
No. 1-64UNJC
No. 1-72UNJF
No. 2-56UNJC
No. 2-64UNJF
No. 3-48UNJC
No. 3-56UNJF
No. 4-40UNJC
No. 4-48UNJF
No. 5-40UNJC
No. 5-44UNJF
No. 6-32UNJC
No. 6-40UNJF
No. 8-32UNJC
No. 8-36UNJF
No. 10-24UNJC
No. 10-32UNJF
No. 12-24UNJC
No. 12-28UNJF
No. 12-32UNJEF
1/4-20UNJC
1/4-28UNJF
1/4-32UNJEF
1/4-36UNJS
5/16-18UNJC
5/16-24UNJF
5/16-32UNJEF
3/8-16UNJC
3/8-24UNJF
3/8-32UNJEF

4231-02B
4231-11B
4231-12B
4231-21B
4231-22B
4231-31B
4231-32B
4231-41B
4231-42B
4231-51B
4231-52B
4231-61B
4231-62B
4231-81B
4231-82B
4231-101B
4231-102B
4231-121B
4231-122B
4231-123B
4231-1B1B
4231-1B2B
4231-1B3B
4231-1B4B
4231-5D1B
4231-5D2B
4231-5D3B
4231-3C1B
4231-3C2B
4231-3C3B

4231-02
4231-11
4231-12
4231-21
4231-22
4231-31
4231-32
4231-41
4231-42
4231-51
4231-52
4231-61
4231-62
4231-81
4231-82
4231-101
4231-102
4231-121
4231-122
4231-123
4231-1B1
4231-1B2
4231-1B3
4231-1B4
4231-5D1
4231-5D2
4231-5D3
4231-3C1
4231-3C2
4231-3C3

4231-9D1B
4231-9D2B
4231-9D3B
4231-5C1B
4231-5C2B
4231-5C3B
4231-11D516B
4231-11D3B
4231-3B1B
4231-3B2B
4231-3B3B
4231-13D516B
4231-13D3B
4231-7C1B
4231-7C2B
4231-7C516B
4231-7C3B
4231-15D3B
4231-2A1B
4231-2A2B
4231-2A514B
4231-2A516B
4231-2A3B
4231-2A532B

4231-9D1
4231-9D2
4231-9D3
4231-5C1
4231-5C2
4231-5C3
4231-11D516
4231-11D3
4231-3B1
4231-3B2
4231-3B3
4231-13D516
4231-13D3
4231-7C1
4231-7C2
4231-7C516
4231-7C3
4231-15D3
4231-2A1
4231-2A2
4231-2A514
4231-2A516
4231-2A3
4231-2A532

9/16-12UNJC
9/16-18UNJF
9/16-24UNJEF
5/8-11UNJC
5/8-18UNJF
5/8-24UNJEF
11/16-16UNJ
11/16-24UNJEF
3/4-10UNJC
3/4-16UNJF
3/4-20UNJEF
13/16-16UNJ
13/16-20UNJEF
7/8-9UNJC
7/8-14UNJF
7/8-16UNJ
7/8-20UNJEF
15/16-20UNJEF
1-8UNJC
1-12UNJF
1-14UNJS
1-16UNJ
1-20UNJEF
1-32UNJ

4231-7D1B
4231-7D2B
4231-7D3B
4231-1A1B
4231-1A2B
4231-1A3B

4231-7D1
4231-7D2
4231-7D3
4231-1A1
4231-1A2
4231-1A3

7/16-14UNJC
7/16-20UNJF
7/16-28UNJEF
1/2-13UNJC
1/2-20UNJF
1/2-28UNJEF

1 1/8-7UNC
1 1/8-8UN
1 1/8-12UNF
1 1/8-18UNEF
1 3/16-12UN
1 3/16-16UN
1 3/16-18UNEF
1 1/4-7UNC
1 1/4-8UN
1 1/4-12UNF

-1F1
-1F58
-1F2
-1F3
-3E512
-3E516
-3E3
-1G1
-1G58
-1G2

-1F1N
-1F58N
-1F2N
-1F3N
-3E512N
-3E516N
-3E3N
-1G1N
-1G58N
-1G2N

-1F1A
-1F58A
-1F2A
-1F3A
-3E512A
-3E516A
-3E3A
-1G1A
-1G58A
-1G2A

-1F1AN
-1F58AN
-1F2AN
-1F3AN
-3E512AN
-3E516AN
-3E3AN
-1G1AN
-1G58AN
-1G2AN

-2A532AN
-1E512AN
-1E3AN
-1E516AN

-2A532A
-1E512A
-1E3A
-1E516A

-2A532N
-1E512N
-1E3N
-1E516N

-2A532
-1E512
-1E3
-1E516

1-32UN
1 1/16-12UN
1 1/16-18UNEF
1 1/16-16UN

-1K1AN
-1K512AN
-1K516AN
-3L512AN
-3L516AN
-1J1AN
-1J512AN

-1K1A
-1K512A
-1K516A
-3L512A
-3L516A
-1J1A
-1J512A

-1K1N
-1K512N
-1K516N
-3L512N
-3L516N
-1J1N
-1J512N

-1K1
-1K512
-1K516
-3L512
-3L516
-1J1
-1J512

2 1/4-4 1/2UNC
2 1/4-12UN
2 1/4-16UN
2 3/8-12UN
2 3/8-16UN
2 1/2-4UNC
2 1/2-12UN
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Kod (4221)

Ölçü GO NOGO GO NOGO
2A 3A

Kod (4221)

Ölçü GO NOGO GO NOGO
2A 3A

devam ediyor

önceki sayfanın devamı

4221-1B1AN4221-1B1A

Standart: ANSI/ASME B1.2
Tol.: 2A, 3A
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

AMERİKAN HAVACILIK STANDARDI 
HALKA DİŞ MASTARLARI

Ön arkaÖn arka

Ölçü
Tol. 2B

Kod
Tol. 3B

Ölçü
Tol. 2B

Kod
Tol. 3B

1 1/4-12UNJF
1 1/4-18UNJEF
1 5/16-12UNJ
1 5/16-18UNJEF
1 3/8-6UNJC
1 3/8-8UNJ
1 3/8-12UNJF
1 3/8-18UNJEF
1 7/16-18UNJEF
1 1/2-6UNJC
1 1/2-8UNJ
1 1/2-12UNJF
1 1/2-18UNJEF
1 9/16-18UNJEF
1 5/8-8UNJ
1 5/8-12UNJ
1 5/8-18UNJEF
1 3/4-5UNJC
1 3/4-8UNJ
1 3/4-12UNJ
1 7/8-12UNJ
1 7/8-16UNJ
2-4 1/2UNJC
2-8UNJ
2-12UNJ
2 1/4-4 1/2UNJC

2 1/2-16UNJ
2 5/8-12UNJ
2 5/8-16UNJ
2 3/4-4UNJC
2 3/4-12UNJ
2 3/4-16UNJ
2 7/8-12UNJ
2 7/8-16UNJ
3-4UNJC
3-12UNJ
3-16UNJ
3 1/8-12UNJ
3 1/8-16UNJ
3 1/4-4UNJC
3 1/4-12UNJ
3 1/4-16UNJ
3 3/8-12UNJ
3 3/8-16UNJ
3 1/2-4UNJC
3 1/2-12UNJ
3 1/2-16UNJ
3 5/8-12UNJ
3 5/8-16UNJ
3 3/4-4UNJC
3 3/4-12UNJ
3 3/4-16UNJ
3 7/8-12UNJ
3 7/8-16UNJ
4-4UNJC
4-12UNJ
4-16UNJ

4231-1G2
4231-1G3
4231-5E512
4231-5E3
4231-3F1
4231-3F58
4231-3F2
4231-3F3
4231-7E3
4231-1H1
4231-1H58
4231-1H2
4231-1H3
4231-9E3
4231-5F58
4231-5F512
4231-5F3
4231-3G1
4231-3G58
4231-3G512
4231-7F512
4231-7F516
4231-4A1
4231-4A58
4231-4A512
4231-1K1

4231-1G2B
4231-1G3B
4231-5E512B
4231-5E3B
4231-3F1B
4231-3F58B
4231-3F2B
4231-3F3B
4231-7E3B
4231-1H1B
4231-1H58B
4231-1H2B
4231-1H3B
4231-9E3B
4231-5F58B
4231-5F512B
4231-5F3B
4231-3G1B
4231-3G58B
4231-3G512B
4231-7F512B
4231-7F516B
4231-4A1B
4231-4A58B
4231-4A512B
4231-1K1B

4231-1J516
4231-5L512
4231-5L516
4231-3K1
4231-3K512
4231-3K516
4231-7L512
4231-7L516
4231-6A1
4231-6A512
4231-6A516
4231-1Q512
4231-1Q516
4231-1P54
4231-1P512
4231-1P516
4231-3Q512
4231-3Q516
4231-1N54
4231-1N512
4231-1N516
4231-5Q512
4231-5Q516
4231-3P54
4231-3P512
4231-3P516
4231-7Q512
4231-7Q516
4231-8A1
4231-8A512
4231-8A516

4231-1J516B
4231-5L512B
4231-5L516B
4231-3K1B
4231-3K512B
4231-3K516B
4231-7L512B
4231-7L516B
4231-6A1B
4231-6A512B
4231-6A516B
4231-1Q512B
4231-1Q516B
4231-1P54B
4231-1P512B
4231-1P516B
4231-3Q512B
4231-3Q516B
4231-1N54B
4231-1N512B
4231-1N516B
4231-5Q512B
4231-5Q516B
4231-3P54B
4231-3P512B
4231-3P516B
4231-7Q512B
4231-7Q516B
4231-8A1B
4231-8A512B
4231-8A516B

No. 4-40UNJC
No. 4-48UNJF
No. 5-40UNJC
No. 5-44UNJF
No. 6-32UNJC
No. 6-40UNJF
No. 8-32UNJC
No. 8-36UNJF
No. 10-24UNJC
No. 10-32UNJF
No. 12-24UNJC
No. 12-28UNJF
No. 12-32UNJEF
1/4-20UNJC
1/4-28UNJF
1/4-32UNJEF
1/4-36UNJS
5/16-18UNJC
5/16-24UNJF
5/16-32UNJEF
3/8-16UNJC
3/8-24UNJF
3/8-32UNJEF
7/16-14UNJC
7/16-20UNJF
7/16-28UNJEF

5/8-18UNJF
5/8-24UNJEF
11/16-16UNJ
11/16-24UNJEF
3/4-10UNJC
3/4-16UNJF
3/4-20UNJEF
13/16-16UNJ
13/16-20UNJEF
7/8-9UNJC
7/8-14UNJF
7/8-16UNJ
7/8-20UNJEF
15/16-20UNJEF
1-8UNJC
1-12UNJF
1-14UNJS
1-16UNJ

-41
-42
-51
-52
-61
-62
-81
-82
-101
-102
-121
-122
-123
-1B1
-1B2
-1B3
-1B4
-5D1
-5D2
-5D3
-3C1
-3C2
-3C3
-7D1
-7D2
-7D3

-5C2
-5C3
-11D516
-11D3
-3B1
-3B2
-3B3
-13D516
-13D3
-7C1
-7C2
-7C516
-7C3
-15D3
-2A1
-2A2
-2A514
-2A516

-5C2N
-5C3N
-11D516N
-11D3N
-3B1N
-3B2N
-3B3N
-13D516N
-13D3N
-7C1N
-7C2N
-7C516N
-7C3N
-15D3N
-2A1N
-2A2N
-2A514N
-2A516N

-5C2AN
-5C3AN
-11D516AN
-11D3AN
-3B1AN
-3B2AN
-3B3AN
-13D516AN
-13D3AN
-7C1AN
-7C2AN
-7C516AN
-7C3AN
-15D3AN
-2A1AN
-2A2AN
-2A514AN
-2A516AN

-5C2A
-5C3A
-11D516A
-11D3A
-3B1A
-3B2A
-3B3A
-13D516A
-13D3A
-7C1A
-7C2A
-7C516A
-7C3A
-15D3A
-2A1A
-2A2A
-2A514A
-2A516A

-41A
-42A
-51A
-52A
-61A
-62A
-81A
-82A
-101A
-102A
-121A
-122A
-123A
-1B1A
-1B2A
-1B3A
-1B4A
-5D1A
-5D2A
-5D3A
-3C1A
-3C2A
-3C3A
-7D1A
-7D2A
-7D3A

-41AN
-42AN
-51AN
-52AN
-61AN
-62AN
-81AN
-82AN
-101AN
-102AN
-121AN
-122AN
-123AN
-1B1AN
-1B2AN
-1B3AN
-1B4AN
-5D1AN
-5D2AN
-5D3AN
-3C1AN
-3C2AN
-3C3AN
-7D1AN
-7D2AN
-7D3AN

-41N
-42N
-51N
-52N
-61N
-62N
-81N
-82N
-101N
-102N
-121N
-122N
-123N
-1B1N
-1B2N
-1B3N
-1B4N
-5D1N
-5D2N
-5D3N
-3C1N
-3C2N
-3C3N
-7D1N
-7D2N
-7D3N

Kod örneği: “-41”, “4221-41” anlamına gelir

4231-1E512B
4231-1E3B
4231-1E516B
4231-1F1B
4231-1F58B
4231-1F2B
4231-1F3B
4231-3E512B
4231-3E516B
4231-3E3B
4231-1G1B
4231-1G58B

4231-1E512
4231-1E3
4231-1E516
4231-1F1
4231-1F58
4231-1F2
4231-1F3
4231-3E512
4231-3E516
4231-3E3
4231-1G1
4231-1G58

1 1/16-12UNJ
1 1/16-18UNJEF
1 1/16-16UNJ
1 1/8-7UNJC
1 1/8-8UNJ
1 1/8-12UNJF
1 1/8-18UNJEF
1 3/16-12UNJ
1 3/16-16UNJ
1 3/16-18UNJEF
1 1/4-7UNJC
1 1/4-8UNJ

4231-1K512B
4231-1K516B
4231-3L512B
4231-3L516B
4231-1J1B
4231-1J512B

4231-1K512
4231-1K516
4231-3L512
4231-3L516
4231-1J1
4231-1J512

2 1/4-12UNJ
2 1/4-16UNJ
2 3/8-12UNJ
2 3/8-16UNJ
2 1/2-4UNJC
2 1/2-12UNJ

1/2-13UNJC
1/2-20UNJF
1/2-28UNJEF
9/16-12UNJC
9/16-18UNJF
9/16-24UNJEF
5/8-11UNJC

-1A1
-1A2
-1A3
-9D1
-9D2
-9D3
-5C1

-1A1N
-1A2N
-1A3N
-9D1N
-9D2N
-9D3N
-5C1N

-1A1A
-1A2A
-1A3A
-9D1A
-9D2A
-9D3A
-5C1A

-1A1AN
-1A2AN
-1A3AN
-9D1AN
-9D2AN
-9D3AN
-5C1AN
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önceki sayfanın devamı

Kod (4221)

Ölçü GO NOGO GO NOGO
2A 3A

Kod (4221)

Ölçü GO NOGO GO NOGO
2A 3A

1 1/4-18UNJEF
1 5/16-12UNJ
1 5/16-18UNJEF
1 3/8-6UNJC
1 3/8-8UNJ
1 3/8-12UNJF
1 3/8-18UNJEF
1 7/16-18UNJEF
1 1/2-6UNJC
1 1/2-8UNJ
1 1/2-12UNJF
1 1/2-18UNJEF
1 9/16-18UNJEF
1 5/8-8UNJ
1 5/8-12UNJ
1 5/8-18UNJEF
1 3/4-5UNJC
1 3/4-8UNJ
1 3/4-12UNJ
1 7/8-12UNJ
1 7/8-16UNJ
2-4 1/2UNJC
2-8UNJ
2-12UNJ

-1G3
-5E512
-5E3
-3F1
-3F58
-3F2
-3F3
-7E3
-1H1
-1H58
-1H2
-1H3
-9E3
-5F58
-5F512
-5F3
-3G1
-3G58
-3G512
-7F512
-7F516
-4A1
-4A58
-4A512

-1G3N
-5E512N
-5E3N
-3F1N
-3F58N
-3F2N
-3F3N
-7E3N
-1H1N
-1H58N
-1H2N
-1H3N
-9E3N
-5F58N
-5F512N
-5F3N
-3G1N
-3G58N
-3G512N
-7F512N
-7F516N
-4A1N
-4A58N
-4A512N

-1G3AN
-5E512AN
-5E3AN
-3F1AN
-3F58AN
-3F2AN
-3F3AN
-7E3AN
-1H1AN
-1H58AN
-1H2AN
-1H3AN
-9E3AN
-5F58AN
-5F512AN
-5F3AN
-3G1AN
-3G58AN
-3G512AN
-7F512AN
-7F516AN
-4A1AN
-4A58AN
-4A512AN

-1G3A
-5E512A
-5E3A
-3F1A
-3F58A
-3F2A
-3F3A
-7E3A
-1H1A
-1H58A
-1H2A
-1H3A
-9E3A
-5F58A
-5F512A
-5F3A
-3G1A
-3G58A
-3G512A
-7F512A
-7F516A
-4A1A
-4A58A
-4A512A

2 1/2-16UNJ
2 5/8-12UNJ
2 5/8-16UNJ
2 3/4-4UNJC
2 3/4-12UNJ
2 3/4-16UNJ
2 7/8-12UNJ
2 7/8-16UNJ
3-4UNJC
3-12UNJ
3-16UNJ
3 1/8-12UNJ
3 1/8-16UNJ
3 1/4-4UNJC
3 1/4-12UNJ
3 1/4-16UNJ
3 3/8-12UNJ
3 3/8-16UNJ
3 1/2-4UNJC
3 1/2-12UNJ
3 1/2-16UNJ
3 5/8-12UNJ
3 5/8-16UNJ
3 3/4-4UNJC
3 3/4-12UNJ
3 3/4-16UNJ
3 7/8-12UNJ
3 7/8-16UNJ
4-4UNJC
4-12UNJ
4-16UNJ

-1J516
-5L512
-5L516
-3K1
-3K512
-3K516
-7L512
-7L516
-6A1
-6A512
-6A516
-1Q512
-1Q516
-1P54
-1P512
-1P516
-3Q512
-3Q516
-1N54
-1N512
-1N516
-5Q512
-5Q516
-3P54
-3P512
-3P516
-7Q512
-7Q516
-8A1
-8A512
-8A516

-1J516N
-5L512N
-5L516N
-3K1N
-3K512N
-3K516N
-7L512N
-7L516N
-6A1N
-6A512N
-6A516N
-1Q512N
-1Q516N
-1P54N
-1P512N
-1P516N
-3Q512N
-3Q516N
-1N512N
-1N512N
-1N516N
-5Q512N
-5Q516N
-3P54N
-3P512N
-3P516N
-7Q512N
-7Q516N
-8A1N
-8A512N
-8A516N

-1J516AN
-5L512AN
-5L516AN
-3K1AN
-3K512AN
-3K516AN
-7L512AN
-7L516AN
-6A1AN
-6A512AN
-6A516AN
-1Q512AN
-1Q516AN
-1P54AN
-1P512AN
-1P516AN
-3Q512AN
-3Q516AN
-1N54AN
-1N512AN
-1N516AN
-5Q512AN
-5Q516AN
-3P54AN
-3P512AN
-3P516AN
-7Q512AN
-7Q516AN
-8A1AN
-8A512AN
-8A516AN

-1J516A
-5L512A
-5L516A
-3K1A
-3K512A
-3K516A
-7L512A
-7L516A
-6A1A
-6A512A
-6A516A
-1Q512A
-1Q516A
-1P54A
-1P512A
-1P516A
-3Q512A
-3Q516A
-1N54A
-1N512A
-1N516A
-5Q512A
-5Q516A
-3P54A
-3P512A
-3P516A
-7Q512A
-7Q516A
-8A1A
-8A512A
-8A516A

STI TAMPON DİŞ MASTARLARI

4697-10R

GO ve NO-GO mastarları birlikte verilir
Standart: DIN 8140-3
HELICOIL vidalanmadan önce dişli deliğin kontrol edilmesi için kullanılır
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

EG M2
EG M2.5
EG M3
EG M3.5
EG M4
EG M5
EG M6
EG M7
EG M8
EG M8
EG M9
EG M10
EG M10
EG M10
EG M11
EG M12
EG M12
EG M12
EG M12
EG M14
EG M14
EG M14
EG M14
EG M16
EG M16
EG M18
EG M18
EG M18

0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1

1.25
1
1

1.5
1

1.25
1

1.75
1.5
1.25

1
2

1.5
1.25

1
2

1.5
2.5
2

1.5

EG M20
EG M20
EG M20
EG M22
EG M22
EG M22
EG M24
EG M24
EG M24
EG M26
EG M27
EG M27
EG M27
EG M28
EG M30
EG M30
EG M30
EG M33
EG M33
EG M36
EG M36
EG M39
EG M39
EG M42
EG M42
EG M45
EG M48
EG M52

2.5
2

1.5
2.5
2

1.5
3
2

1.5
1.5
3
2

1.5
1.5
3.5
2

1.5
3.5
2
4
2
4
2

4.5
2

4.5
5
5

Ölçü (mm)
Nominal
Çap Adım Tol. 6H mod

Kod Ölçü (mm)
Nominal
Çap Adım Tol. 6H mod

Kod

-2A3AN
-2A532AN
-1E512AN
-1E3AN
-1E516AN
-1F1AN
-1F58AN
-1F2AN
-1F3AN
-3E512AN
-3E516AN
-3E3AN
-1G1AN
-1G58AN
-1G2AN

-2A3A
-2A532A
-1E512A
-1E3A
-1E516A
-1F1A
-1F58A
-1F2A
-1F3A
-3E512A
-3E516A
-3E3A
-1G1A
-1G58A
-1G2A

-2A3N
-2A532N
-1E512N
-1E3N
-1E516N
-1F1N
-1F58N
-1F2N
-1F3N
-3E512N
-3E516N
-3E3N
-1G1N
-1G58N
-1G2N

-2A3
-2A532
-1E512
-1E3
-1E516
-1F1
-1F58
-1F2
-1F3
-3E512
-3E516
-3E3
-1G1
-1G58
-1G2

1-20UNJEF
1-32UNJ
1 1/16-12UNJ
1 1/16-18UNJEF
1 1/16-16UNJ
1 1/8-7UNJC
1 1/8-8UNJ
1 1/8-12UNJF
1 1/8-18UNJEF
1 3/16-12UNJ
1 3/16-16UNJ
1 3/16-18UNJEF
1 1/4-7UNJC
1 1/4-8UNJ
1 1/4-12UNJF

2 1/4-4 1/2UNJC
2 1/4-12UNJ
2 1/4-16UNJ
2 3/8-12UNJ
2 3/8-16UNJ
2 1/2-4UNJC
2 1/2-12UNJ

-1K1
-1K512
-1K516
-3L512
-3L516
-1J1
-1J512

-1K1N
-1K512N
-1K516N
-3L512N
-3L516N
-1J1N
-1J512N

-1K1A
-1K512A
-1K516A
-3L512A
-3L516A
-1J1A
-1J512A

-1K1AN
-1K512AN
-1K516AN
-3L512AN
-3L516AN
-1J1AN
-1J512AN

4697-2E
4697-2D5F
4697-3G
4697-3D5H
4697-4K
4697-5M
4697-6P
4697-7P
4697-8Q
4697-8P
4697-9P
4697-10R
4697-10P
4697-10Q
4697-11P
4697-12S
4697-12R
4697-12Q
4697-12P
4697-14T
4697-14R
4697-14Q
4697-14P
4697-16T
4697-16R
4697-18U
4697-18T
4697-18R

4697-20U
4697-20T
4697-20R
4697-22U
4697-22T
4697-22R
4697-24V
4697-24T
4697-24R
4697-26R
4697-27V
4697-27T
4697-27R
4697-28R
4697-30N
4697-30T
4697-30R
4697-33N
4697-33T
4697-36X
4697-36T
4697-39X
4697-39T
4697-42Y
4697-42T
4697-45Y
4697-48Z
4697-52Z
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Ölçü (mm)

Class 6e Tol. 6h
Kod (4647)

Tol. 6g
GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGONominal Çap

4647-10 4647-10N

Standart: ISO 1502
Halka diş mastarları için tampon kontrol mastarları
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Kod örneği: “-2”, “4647-2” anlamına gelir

METRİK HALKA DİŞ MASTARLARI İÇİN TAMPON DİŞ 
KONTROL MASTARLARI

AMERİKAN STANDARDI STI TAMPON DİŞ MASTARLARI

M2
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68

0.4
0.45
0.4
0.45
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1

1.25
1.25
1.5
1.5
1.75

2
2

2.5
2.5
2.5
3
3

3.5
3.5
4
4

4.5
4.5
5
5

5.5
5.5
6
6

-2
-2D2
-2D3
-2D5
-2D6
-3
-3D5
-4
-4D5
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-14
-16
-18
-20
-22
-24
-27
-30
-33
-36
-39
-42
-45
-48
-52
-56
-60
-64
-68

-2N
-2D2N
-2D3N
-2D5N
-2D6N
-3N
-3D5N
-4N
-4D5N
-5N
-6N
-7N
-8N
-9N
-10N
-11N
-12N
-14N
-16N
-18N
-20N
-22N
-24N
-27N
-30N
-33N
-36N
-39N
-42N
-45N
-48N
-52N
-56N
-60N
-64N
-68N

-2E
-2D2E
-2D3E
-2D5E
-2D6E
-3E
-3D5E
-4E
-4D5E
-5E
-6E
-7E
-8E
-9E
-10E
-11E
-12E
-14E
-16E
-18E
-20E
-22E
-24E
-27E
-30E
-33E
-36E
-39E
-42E
-45E
-48E
-52E
-56E
-60E
-64E
-68E

-2EN
-2D2EN
-2D3EN
-2D5EN
-2D6EN
-3EN
-3D5EN
-4EN
-4D5EN
-5EN
-6EN
-7EN
-8EN
-9EN
-10EN
-11EN
-12EN
-14EN
-16EN
-18EN
-20EN
-22EN
-24EN
-27EN
-30EN
-33EN
-36EN
-39EN
-42EN
-45EN
-48EN
-52EN
-56EN
-60EN
-64EN
-68EN

-2H
-2D2H
-2D3H
-2D5H
-2D6H
-3H
-3D5H
-4H
-4D5H
-5H
-6H
-7H
-8H
-9H
-10H
-11H
-12H
-14H
-16H
-18H
-20H
-22H
-24H
-27H
-30H
-33H
-36H
-39H
-42H
-45H
-48H
-52H
-56H
-60H
-64H
-68H

-2HN
-2D2HN
-2D3HN
-2D5HN
-2D6HN
-3HN
-3D5HN
-4HN
-4D5HN
-5HN
-6HN
-7HN
-8HN
-9HN
-10HN
-11HN
-12HN
-14HN
-16HN
-18HN
-20HN
-22HN
-24HN
-27HN
-30HN
-33HN
-36HN
-39HN
-42HN
-45HN
-48HN
-52HN
-56HN
-60HN
-64HN
-68HN

4698-1B1

GO ve NO-GO mastarları birlikte verilir
Mastar ölçüleri ASME B1.2 standardına uygundur, HELICOIL için dişler NASM33537 standardına uygundur
HELICOIL vidalanmadan önce dişli deliğin kontrol edilmesi için kullanılır
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Ölçü

STI No. 1-64UNC
STI No. 2-56UNC
STI No. 2-64UNF
STI No. 3-48UNC
STI No. 3-56UNF
STI No. 4-40UNC
STI No. 4-48UNF
STI No. 5-40UNC
STI No. 6-32UNC
STI No. 6-40UNF
STI No. 8-32UNC
STI No. 8-36UNF
STI No. 10-24UNC
STI No. 10-32UNF
STI No. 12-24UNC
STI 1/4-20UNC
STI 1/4-28UNF
STI 5/16-18UNC
STI 5/16-24UNF
STI 3/8-16UNC
STI 3/8-24UNF
STI 7/16-14UNC
STI 7/16-20UNF
STI 1/2-13UNC
STI 1/2-20UNF
STI 9/16-12UNC

Tol. 2B Tol. 3B
4698-11
4698-21
4698-22
4698-31
4698-32
4698-41
4698-42
4698-51
4698-61
4698-62
4698-81
4698-82
4698-101
4698-102
4698-121
4698-1B1
4698-1B2
4698-5D1
4698-5D2
4698-3C1
4698-3C2
4698-7D1
4698-7D2
4698-1A1
4698-1A2
4698-9D1

4698-11B
4698-21B
4698-22B
4698-31B
4698-32B
4698-41B
4698-42B
4698-51B
4698-61B
4698-62B
4698-81B
4698-82B
4698-101B
4698-102B
4698-121B
4698-1B1B
4698-1B2B
4698-5D1B
4698-5D2B
4698-3C1B
4698-3C2B
4698-7D1B
4698-7D2B
4698-1A1B
4698-1A2B
4698-9D1B

Kod Ölçü

STI 9/16-18UNF
STI 5/8-11UNC
STI 5/8-18UNF
STI 3/4-10UNC
STI 3/4-16UNF
STI 13/16-16UN
STI 7/8-9UNC
STI 7/8-14UNF
STI 1-8UNC
STI 1-12UNF
STI 1-14UNS
STI 1 1/16-12UN
STI 1 1/8-7UNC
STI 1 1/8-12UNF
STI 1 3/16-12UN
STI 1 1/4-7UNC
STI 1 1/4-12UNF
STI 1 5/16-12UN
STI 1 3/8-6UNC
STI 1 3/8-12UNF
STI 1 1/2-6UNC
STI 1 1/2-12UNF
STI 1 5/8-12UN
STI 1 7/8-12UN
STI 2 1/4-12UN
STI 2 1/2-12UN

Tol. 2B Tol. 3B
4698-9D2
4698-5C1
4698-5C2
4698-3B1
4698-3B2
4698-13D516
4698-7C1
4698-7C2
4698-2A1
4698-2A2
4698-2A514
4698-1E512
4698-1F1
4698-1F2
4698-3E512
4698-1G1
4698-1G2
4698-5E512
4698-3F1
4698-3F2
4698-1H1
4698-1H2
4698-5F512
4698-7F512
4698-1K512
4698-1J512

4698-9D2B
4698-5C1B
4698-5C2B
4698-3B1B
4698-3B2B
4698-13D516B
4698-7C1B
4698-7C2B
4698-2A1B
4698-2A2B
4698-2A514B
4698-1E512B
4698-1F1B
4698-1F2B
4698-3E512B
4698-1G1B
4698-1G2B
4698-5E512B
4698-3F1B
4698-3F2B
4698-1H1B
4698-1H2B
4698-5F512B
4698-7F512B
4698-1K512B
4698-1J512B

Kod
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Standart: ISO 1502
Halka diş mastarları için kontrol mastarları

Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

devam ediyor

Kod örneği: “-3D5G”, “4677-3D5G” anlamına gelir

-3D5G
-4G
-4D5G
-5G
-5D5G
-6G
-6L
-6D5G
-7G
-7L
-7D5G
-8G
-8L
-8P
-8D5G
-9G
-9L
-9P
-10G
-10L
-10P
-10Q
-11G
-11L
-11P
-12G
-12L
-12P
-12Q
-12R
-13G
-13L
-13P
-13R
-14G
-14L
-14P
-14Q
-14R

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.75
0.5
0.5
0.75
0.5
0.5
0.75

1
0.5
0.5
0.75

1
0.5
0.75

1
1.25
0.5
0.75

1
0.5
0.75

1
1.25
1.5
0.5
0.75

1
1.5
0.5
0.75

1
1.25
1.5

-3D5GN
-4GN
-4D5GN
-5GN
-5D5GN
-6GN
-6LN
-6D5GN
-7GN
-7LN
-7D5GN
-8GN
-8LN
-8PN
-8D5GN
-9GN
-9LN
-9PN
-10GN
-10LN
-10PN
-10QN
-11GN
-11LN
-11PN
-12GN
-12LN
-12PN
-12QN
-12RN
-13GN
-13LN
-13PN
-13RN
-14GN
-14LN
-14PN
-14QN
-14RN

-3D5GE
-4GE
-4D5GE
-5GE
-5D5GE
-6GE
-6LE
-6D5GE
-7GE
-7LE
-7D5GE
-8GE
-8LE
-8PE
-8D5GE
-9GE
-9LE
-9PE
-10GE
-10LE
-10PE
-10QE
-11GE
-11LE
-11PE
-12GE
-12LE
-12PE
-12QE
-12RE
-13GE
-13LE
-13PE
-13RE
-14GE
-14LE
-14PE
-14QE
-14RE

-3D5GEN
-4GEN
-4D5GEN
-5GEN
-5D5GEN
-6GEN
-6LEN
-6D5GEN
-7GEN
-7LEN
-7D5GEN
-8GEN
-8LEN
-8PEN
-8D5GEN
-9GEN
-9LEN
-9PEN
-10GEN
-10LEN
-10PEN
-10QEN
-11GEN
-11LEN
-11PEN
-12GEN
-12LEN
-12PEN
-12QEN
-12REN
-13GEN
-13LEN
-13PEN
-13REN
-14GEN
-14LEN
-14PEN
-14QEN
-14REN

-3D5GH
-4GH
-4D5GH
-5GH
-5D5GH
-6GH
-6LH
-6D5GH
-7GH
-7LH
-7D5GH
-8GH
-8LH
-8PH
-8D5GH
-9GH
-9LH
-9PH
-10GH
-10LH
-10PH
-10QH
-11GH
-11LH
-11PH
-12GH
-12LH
-12PH
-12QH
-12RH
-13GH
-13LH
-13PH
-13RH
-14GH
-14LH
-14PH
-14QH
-14RH

-3D5GHN
-4GHN
-4D5GHN
-5GHN
-5D5GHN
-6GHN
-6LHN
-6D5GHN
-7GHN
-7LHN
-7D5GHN
-8GHN
-8LHN
-8PHN
-8D5GHN
-9GHN
-9LHN
-9PHN
-10GHN
-10LHN
-10PHN
-10QHN
-11GHN
-11LHN
-11PHN
-12GHN
-12LHN
-12PHN
-12QHN
-12RHN
-13GHN
-13LHN
-13PHN
-13RHN
-14GHN
-14LHN
-14PHN
-14QHN
-14RHN

M3.5
M4
M4.5
M5
M5.5

M6

M6.5

M7

M7.5

M8

M8.5

M9

M10 

M11

M12

M13

M14

METRİK İNCE HALKA DİŞ MASTARLARI İÇİN TAMPON 
DİŞ KONTROL MASTARLARI

4677-10P 4677-10PN

önceki sayfanın devamı

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

-15G
-15L
-15P
-15R
-16G
-16L
-16P
-16Q
-16R
-17G
-17L
-17P
-17R
-18G
-18L
-18P
-18Q
-18R
-18T
-19G
-19L
-19P
-19R
-20G
-20L
-20P
-20Q
-20R
-20T
-21L
-21P
-21R
-22L
-22P
-22Q
-22R
-22T
-23L
-23P
-24L
-24P
-24Q
-24R
-24T
-25L
-25P
-25R
-25T
-26L
-26P
-26R
-26T

0.5
0.75

1
1.5
0.5
0.75

1
1.25
1.5
0.5
0.75

1
1.5
0.5
0.75

1
1.25
1.5
2

0.5
0.75

1
1.5
0.5
0.75

1
1.25
1.5
2

0.75
1

1.5
0.75

1
1.25
1.5
2

0.75
1

0.75
1

1.25
1.5
2

0.75
1

1.5
2

0.75
1

1.5
2

-15GN
-15LN
-15PN
-15RN
-16GN
-16LN
-16PN
-16QN
-16RN
-17GN
-17LN
-17PN
-17RN
-18GN
-18LN
-18PN
-18QN
-18RN
-18TN
-19GN
-19LN
-19PN
-19RN
-20GN
-20LN
-20PN
-20QN
-20RN
-20TN
-21LN
-21PN
-21RN
-22LN
-22PN
-22QN
-22RN
-22TN
-23LN
-23PN
-24LN
-24PN
-24QN
-24RN
-24TN
-25LN
-25PN
-25RN
-25TN
-26LN
-26PN
-26RN
-26TN

-15GE
-15LE
-15PE
-15RE
-16GE
-16LE
-16PE
-16QE
-16RE
-17GE
-17LE
-17PE
-17RE
-18GE
-18LE
-18PE
-18QE
-18RE
-18TE
-19GE
-19LE
-19PE
-19RE
-20GE
-20LE
-20PE
-20QE
-20RE
-20TE
-21LE
-21PE
-21RE
-22LE
-22PE
-22QE
-22RE
-22TE
-23LE
-23PE
-24LE
-24PE
-24QE
-24RE
-24TE
-25LE
-25PE
-25RE
-25TE
-26LE
-26PE
-26RE
-26TE

-15GEN
-15LEN
-15PEN
-15REN
-16GEN
-16LEN
-16PEN
-16QEN
-16REN
-17GEN
-17LEN
-17PEN
-17REN
-18GEN
-18LEN
-18PEN
-18QEN
-18REN
-18TEN
-19GEN
-19LEN
-19PEN
-19REN
-20GEN
-20LEN
-20PEN
-20QEN
-20REN
-20TEN
-21LEN
-21PEN
-21REN
-22LEN
-22PEN
-22QEN
-22REN
-22TEN
-23LEN
-23PEN
-24LEN
-24PEN
-24QEN
-24REN
-24TEN
-25LEN
-25PEN
-25REN
-25TEN
-26LEN
-26PEN
-26REN
-26TEN

-15GH
-15LH
-15PH
-15RH
-16GH
-16LH
-16PH
-16QH
-16RH
-17GH
-17LH
-17PH
-17RH
-18GH
-18LH
-18PH
-18QH
-18RH
-18TH
-19GH
-19LH
-19PH
-19RH
-20GH
-20LH
-20PH
-20QH
-20RH
-20TH
-21LH
-21PH
-21RH
-22LH
-22PH
-22QH
-22RH
-22TH
-23LH
-23PH
-24LH
-24PH
-24QH
-24RH
-24TH
-25LH
-25PH
-25RH
-25TH
-26LH
-26PH
-26RH
-26TH

-15GHN
-15LHN
-15PHN
-15RHN
-16GHN
-16LHN
-16PHN
-16QHN
-16RHN
-17GHN
-17LHN
-17PHN
-17RHN
-18GHN
-18LHN
-18PHN
-18QHN
-18RHN
-18THN
-19GHN
-19LHN
-19PHN
-19RHN
-20GHN
-20LHN
-20PHN
-20QHN
-20RHN
-20THN
-21LHN
-21PHN
-21RHN
-22LHN
-22PHN
-22QHN
-22RHN
-22THN
-23LHN
-23PHN
-24LHN
-24PHN
-24QHN
-24RHN
-24THN
-25LHN
-25PHN
-25RHN
-25THN
-26LHN
-26PHN
-26RHN
-26THN

devam ediyor

Ölçü (mm)
Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4677)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGONominal Çap

Ölçü (mm)
Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4677)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGONominal Çap
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önceki sayfanın devamı

-27L
-27P
-27R
-27T
-28L
-28P
-28R
-28T
-29L
-29P
-30L
-30P
-30R
-30T
-30V
-31L
-32L
-32P
-32R
-32T
-33L
-33P
-33R
-33T
-33V
-34P
-34R
-34T
-35P
-35R
-35T
-36P
-36R
-36T
-36V
-38P
-38R
-38T
-39P
-39R
-39T
-39V
-40R
-40T
-40V
-42R
-42T
-42V
-45R
-45T
-45V

0.75
1

1.5
2

0.75
1

1.5
2

0.75
1

0.75
1

1.5
2
3

0.75
0.75

1
1.5
2

0.75
1

1.5
2
3
1

1.5
2
1

1.5
2
1

1.5
2
3
1

1.5
2
1

1.5
2
3

1.5
2
3

1.5
2
3

1.5
2
3

-27LN
-27PN
-27RN
-27TN
-28LN
-28PN
-28RN
-28TN
-29LN
-29PN
-30LN
-30PN
-30RN
-30TN
-30VN
-31LN
-32LN
-32PN
-32RN
-32TN
-33LN
-33PN
-33RN
-33TN
-33VN
-34PN
-34RN
-34TN
-35PN
-35RN
-35TN
-36PN
-36RN
-36TN
-36VN
-38PN
-38RN
-38TN
-39PN
-39RN
-39TN
-39VN
-40RN
-40TN
-40VN
-42RN
-42TN
-42VN
-45RN
-45TN
-45VN

-27LE
-27PE
-27RE
-27TE
-28LE
-28PE
-28RE
-28TE
-29LE
-29PE
-30LE
-30PE
-30RE
-30TE
-30VE
-31LE
-32LE
-32PE
-32RE
-32TE
-33LE
-33PE
-33RE
-33TE
-33VE
-34PE
-34RE
-34TE
-35PE
-35RE
-35TE
-36PE
-36RE
-36TE
-36VE
-38PE
-38RE
-38TE
-39PE
-39RE
-39TE
-39VE
-40RE
-40TE
-40VE
-42RE
-42TE
-42VE
-45RE
-45TE
-45VE

-27LEN
-27PEN
-27REN
-27TEN
-28LEN
-28PEN
-28REN
-28TEN
-29LEN
-29PEN
-30LEN
-30PEN
-30REN
-30TEN
-30VEN
-31LEN
-32LEN
-32PEN
-32REN
-32TEN
-33LEN
-33PEN
-33REN
-33TEN
-33VEN
-34PEN
-34REN
-34TEN
-35PEN
-35REN
-35TEN
-36PEN
-36REN
-36TEN
-36VEN
-38PEN
-38REN
-38TEN
-39PEN
-39REN
-39TEN
-39VEN
-40REN
-40TEN
-40VEN
-42REN
-42TEN
-42VEN
-45REN
-45TEN
-45VEN

-27LH
-27PH
-27RH
-27TH
-28LH
-28PH
-28RH
-28TH
-29LH
-29PH
-30LH
-30PH
-30RH
-30TH
-30VH
-31LH
-32LH
-32PH
-32RH
-32TH
-33LH
-33PH
-33RH
-33TH
-33VH
-34PH
-34RH
-34TH
-35PH
-35RH
-35TH
-36PH
-36RH
-36TH
-36VH
-38PH
-38RH
-38TH
-39PH
-39RH
-39TH
-39VH
-40RH
-40TH
-40VH
-42RH
-42TH
-42VH
-45RH
-45TH
-45VH

-27LHN
-27PHN
-27RHN
-27THN
-28LHN
-28PHN
-28RHN
-28THN
-29LHN
-29PHN
-30LHN
-30PHN
-30RHN
-30THN
-30VHN
-31LHN
-32LHN
-32PHN
-32RHN
-32THN
-33LHN
-33PHN
-33RHN
-33THN
-33VHN
-34PHN
-34RHN
-34THN
-35PHN
-35RHN
-35THN
-36PHN
-36RHN
-36THN
-36VHN
-38PHN
-38RHN
-38THN
-39PHN
-39RHN
-39THN
-39VHN
-40RHN
-40THN
-40VHN
-42RHN
-42THN
-42VHN
-45RHN
-45THN
-45VHN

M27

M28

M29

M30

M31

M32

M33

M34

M35

M36

M38

M39

M40

M42

M45

önceki sayfanın devamı

-48R
-48T
-48V
-50R
-50T
-50V
-52R
-52T
-52V
-52X
-55R
-55T
-55V
-55X
-56R
-56T
-56V
-56X
-58R
-58T
-58V
-58X
-60R
-60T
-60V
-60X
-62R
-62T
-62V
-62X
-64R
-64T
-64V
-64X
-65R
-65T
-65V
-65X
-68R
-68T
-68V
-68X
-70R
-70T
-70V
-70X
-70O
-72R
-72T
-72V

1.5
2
3

1.5
2
3

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4
6

1.5
2
3

-48RN
-48TN
-48VN
-50RN
-50TN
-50VN
-52RN
-52TN
-52VN
-52XN
-55RN
-55TN
-55VN
-55XN
-56RN
-56TN
-56VN
-56XN
-58RN
-58TN
-58VN
-58XN
-60RN
-60TN
-60VN
-60XN
-62RN
-62TN
-62VN
-62XN
-64RN
-64TN
-64VN
-64XN
-65RN
-65TN
-65VN
-65XN
-68RN
-68TN
-68VN
-68XN
-70RN
-70TN
-70VN
-70XN
-70ON
-72RN
-72TN
-72VN

-48RE
-48TE
-48VE
-50RE
-50TE
-50VE
-52RE
-52TE
-52VE
-52XE
-55RE
-55TE
-55VE
-55XE
-56RE
-56TE
-56VE
-56XE
-58RE
-58TE
-58VE
-58XE
-60RE
-60TE
-60VE
-60XE
-62RE
-62TE
-62VE
-62XE
-64RE
-64TE
-64VE
-64XE
-65RE
-65TE
-65VE
-65XE
-68RE
-68TE
-68VE
-68XE
-70RE
-70TE
-70VE
-70XE
-70OE
-72RE
-72TE
-72VE

-48REN
-48TEN
-48VEN
-50REN
-50TEN
-50VEN
-52REN
-52TEN
-52VEN
-52XEN
-55REN
-55TEN
-55VEN
-55XEN
-56REN
-56TEN
-56VEN
-56XEN
-58REN
-58TEN
-58VEN
-58XEN
-60REN
-60TEN
-60VEN
-60XEN
-62REN
-62TEN
-62VEN
-62XEN
-64REN
-64TEN
-64VEN
-64XEN
-65REN
-65TEN
-65VEN
-65XEN
-68REN
-68TEN
-68VEN
-68XEN
-70REN
-70TEN
-70VEN
-70XEN
-70OEN
-72REN
-72TEN
-72VEN

-48RH
-48TH
-48VH
-50RH
-50TH
-50VH
-52RH
-52TH
-52VH
-52XH
-55RH
-55TH
-55VH
-55XH
-56RH
-56TH
-56VH
-56XH
-58RH
-58TH
-58VH
-58XH
-60RH
-60TH
-60VH
-60XH
-62RH
-62TH
-62VH
-62XH
-64RH
-64TH
-64VH
-64XH
-65RH
-65TH
-65VH
-65XH
-68RH
-68TH
-68VH
-68XH
-70RH
-70TH
-70VH
-70XH
-70OH
-72RH
-72TH
-72VH

-48RHN
-48THN
-48VHN
-50RHN
-50THN
-50VHN
-52RHN
-52THN
-52VHN
-52XHN
-55RHN
-55THN
-55VHN
-55XHN
-56RHN
-56THN
-56VHN
-56XHN
-58RHN
-58THN
-58VHN
-58XHN
-60RHN
-60THN
-60VHN
-60XHN
-62RHN
-62THN
-62VHN
-62XHN
-64RHN
-64THN
-64VHN
-64XHN
-65RHN
-65THN
-65VHN
-65XHN
-68RHN
-68THN
-68VHN
-68XHN
-70RHN
-70THN
-70VHN
-70XHN
-70OHN
-72RHN
-72THN
-72VHN

M48

M50

M52

M55

M56

M58

M60

M62

M64

M65

M68

M70

M72

devam ediyordevam ediyor

Ölçü (mm)
Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4677)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGONominal Çap

Ölçü (mm)
Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4677)
Tol. 6g

GOAdım NOGO GO NOGO GO NOGONominal Çap
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önceki sayfanın devamı

M75

M76

M78

M80

M82

Ölçü (mm)
Tol. 6e Tol. 6h

Kod (4677)
Tol. 6g

GO
-72X
-72O
-75R
-75T
-75V
-75X
-76R
-76T
-76V
-76X
-76O
-78T
-80R
-80T
-80V
-80X
-80O
-82T
-85T
-85V
-85X
-85O
-90T
-90V
-90X
-90O
-95T
-95V
-95X
-95O
-100T
-100V
-100X
-100O
-105T
-105V
-105X
-105O
-110T
-110V
-110X
-110O
-115T
-115V
-115X
-115O
-120T
-120V
-120X
-120O

Adım
4
6

1.5
2
3
4

1.5
2
3
4
6
2

1.5
2
3
4
6
2
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6
2
3
4
6

NOGO
-72XN
-72ON
-75RN
-75TN
-75VN
-75XN
-76RN
-76TN
-76VN
-76XN
-76ON
-78TN
-80RN
-80TN
-80VN
-80XN
-80ON
-82TN
-85TN
-85VN
-85XN
-85ON
-90TN
-90VN
-90XN
-90ON
-95TN
-95VN
-95XN
-95ON
-100TN
-100VN
-100XN
-100ON
-105TN
-105VN
-105XN
-105ON
-110TN
-110VN
-110XN
-110ON
-115TN
-115VN
-115XN
-115ON
-120TN
-120VN
-120XN
-120ON

GO
-72XE
-72OE
-75RE
-75TE
-75VE
-75XE
-76RE
-76TE
-76VE
-76XE
-76OE
-78TE
-80RE
-80TE
-80VE
-80XE
-80OE
-82TE
-85TE
-85VE
-85XE
-85OE
-90TE
-90VE
-90XE
-90OE
-95TE
-95VE
-95XE
-95OE
-100TE
-100VE
-100XE
-100OE
-105TE
-105VE
-105XE
-105OE
-110TE
-110VE
-110XE
-110OE
-115TE
-115VE
-115XE
-115OE
-120TE
-120VE
-120XE
-120OE

NOGO
-72XEN
-72OEN
-75REN
-75TEN
-75VEN
-75XEN
-76REN
-76TEN
-76VEN
-76XEN
-76OEN
-78TEN
-80REN
-80TEN
-80VEN
-80XEN
-80OEN
-82TEN
-85TEN
-85VEN
-85XEN
-85OEN
-90TEN
-90VEN
-90XEN
-90OEN
-95TEN
-95VEN
-95XEN
-95OEN
-100TEN
-100VEN
-100XEN
-100OEN
-105TEN
-105VEN
-105XEN
-105OEN
-110TEN
-110VEN
-110XEN
-110OEN
-115TEN
-115VEN
-115XEN
-115OEN
-120TEN
-120VEN
-120XEN
-120OEN

GO
-72XH
-72OH
-75RH
-75TH
-75VH
-75XH
-76RH
-76TH
-76VH
-76XH
-76OH
-78TH
-80RH
-80TH
-80VH
-80XH
-80OH
-82TH
-85TH
-85VH
-85XH
-85OH
-90TH
-90VH
-90XH
-90OH
-95TH
-95VH
-95XH
-95OH
-100TH
-100VH
-100XH
-100OH
-105TH
-105VH
-105XH
-105OH
-110TH
-110VH
-110XH
-110OH
-115TH
-115VH
-115XH
-115OH
-120TH
-120VH
-120XH
-120OH

NOGO
-72XHN
-72OHN
-75RHN
-75THN
-75VHN
-75XHN
-76RHN
-76THN
-76VHN
-76XHN
-76OHN
-78THN
-80RHN
-80THN
-80VHN
-80XHN
-80OHN
-82THN
-85THN
-85VHN
-85XHN
-85OHN
-90THN
-90VHN
-90XHN
-90OHN
-95THN
-95VHN
-95XHN
-95OHN
-100THN
-100VHN
-100XHN
-100OHN
-105THN
-105VHN
-105XHN
-105OHN
-110THN
-110VHN
-110XHN
-110OHN
-115THN
-115VHN
-115XHN
-115OHN
-120THN
-120VHN
-120XHN
-120OHN

Nominal Çap

M85

M90

M95

M100

M105

M110

M115

M120

M72

PETROL EKİPMANLARININ DÖNER OMUZLU 
BAĞLANTILARI İÇİN DİŞ MASTARLARI

Döner omuzlu bağlantıların dişlerini ölçmek için kullanılır

NC tip mastarlar

4177-10
4177-12
4177-13
4177-16
4177-23
4177-26
4177-31
4177-35
4177-38
4177-40
4177-44
4177-46
4177-50
4177-56
4177-61
4177-70
4177-77

NC10
NC12
NC13
NC16
NC23
NC26
NC31
NC35
NC38
NC40
NC44
NC46
NC50
NC56
NC61
NC70
NC77

60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°

V-0.055
V-0.055
V-0.055
V-0.055

V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R
V-0.038R

6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1:8
1:8
1:8
1:8
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1:6
1:4
1:4
1:4
1:4

27.000mm
32.121mm
35.331mm
40.869mm
59.817mm
67.767mm
80.848mm
89.687mm
96.723mm
103.429mm
112.192mm
117.500mm
128.059mm
142.646mm
156.921mm
179.146mm
196.621mm

Standart tip mastarlar

4177-2R
4177-21R
4177-3R
4177-4R
4177-5R
4177-6R
4177-7R
4177-8R

2 3/8 REG
2 7/8 REG
3 1/2 REG
4 1/2 REG
5 1/2 REG
6 5/8 REG
7 5/8 REG
8 5/8 REG

60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°

V-0.040
V-0.040
V-0.040
V-0.040
V-0.050
V-0.050
V-0.050
V-0.050

5
5
5
5
4
4
4
4

1:4
1:4
1:4
1:4
1:4
1:6
1:4
1:4

60.080mm
69.605mm
82.293mm
110.868mm
132.944mm
146.248mm
170.549mm
194.731mm

Tam delik tipi mastarlar

4177-3H
4177-4H
4177-5H
4177-6H

3 1/2 FH
4 1/2 FH
5 1/2 FH
6 5/8 FH

60°
60°
60°
60°

V-0.040
V-0.040
V-0.050
V-0.050

5
5
4
4

1:4
1:4
1:6
1:6

94.844mm
115.113mm
142.011mm
165.598mm

İçten hizalı tip mastar

4177-5F
Kod

5 1/2 IF
Ölçüm kodu

60°V-0.065
Kontrol edilecek diş formu

4
İnç başına diş sayısı

1:6
Konik

157.201mm
Diş açısı Temel hatve çapı

4177-23

API ÜRETİM LİSANSI

Kod Ölçüm kodu Kontrol edilecek diş formu İnç başına diş sayısı Konik Diş açısı Temel hatve çapı

Kod Ölçüm kodu Kontrol edilecek diş formu İnç başına diş sayısı Konik Diş açısı Temel hatve çapı

Kod Ölçüm kodu Kontrol edilecek diş formu İnç başına diş sayısı Konik Diş açısı Temel hatve çapı
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Muhafaza borusu, tüp borusu ve hat borusu dişlerini ölçmek için kullanılır

PETROL VE GAZ EKİPMANLARINDA KULLANILAN 
MUHAFAZA BORUSU, TÜP BORUSU VE HAT BORUSU 
DİŞ MASTARLARI

devam ediyor

Uç kalınlaştırmasız tüp borusu diş mastarları

4178-11T
4178-13T
4178-16T
4178-19T
4178-2T
4178-21T
4178-3T
4178-4T
4178-41T

 Kod
1.050 TBG
1.315 TBG
1.660 TBG
1.900 TBG
2 3/8 TBG
2 7/8 TBG
3 1/2 TBG
4 TBG
4 1/2 TBG

Ölçüm kodu
26.67mm
33.40mm
42.16mm
48.26mm
60.33mm
73.03mm
88.90mm
101.60mm
114.30mm

Dış çap
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16

Konik
10
10
10
10
10
10
10
8
8

İnç başına diş sayısı
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°

Diş açısı

Muhafaza borusu dairesel diş mastarları
Dış çap

114.30mm

127.00mm

139.70mm

168.28mm

177.80mm

193.68mm

219.08mm

244.48mm

273.05mm

298.45mm

339.73mm

406.40mm

Konik

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

Ölçüm kodu
4 1/2 CSG
4 1/2 LCSG
5 CSG
5 LCSG
5 1/2 CSG
5 1/2 LCSG
6 5/8 CSG
6 5/8 LCSG
7 CSG
7 LCSG
7 5/8 CSG
7 5/8 LCSG
8 5/8 CSG
8 5/8 LCSG
9 5/8 CSG
9 5/8 LCSG
10 3/4 CSG
10 3/4 LCSG
11 3/4 CSG
11 3/4 LCSG
13 3/8 CSG
13 3/8 LCSG
16 CSG
16 LCSG

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

İnç başına diş sayısı

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

Diş açısı Kod
4178-4
4178-4L
4178-5
4178-5L
4178-51
4178-51L
4178-6
4178-6L
4178-7
4178-7L
4178-71
4178-71L
4178-8
4178-8L
4178-9
4178-9L
4178-10
4178-10L
4178-11
4178-11L
4178-13
4178-13L
4178-16
4178-16L

4178-21T

Dıştan uç kalınlaştırmalı tüp borusu diş mastarları

4178-11U
4178-13U
4178-16U
4178-19U
4178-2U
4178-21U
4178-3U
4178-4U
4178-41U

 Kod
1.050 UP TBG
1.315 UP TBG
1.660 UP TBG
1.900 UP TBG
2 3/8 UP TBG
2 7/8 UP TBG
3 1/2 UP TBG
4 UP TBG
4 1/2 UP TBG

Ölçüm kodu
26.67mm
33.40mm
42.16mm
48.26mm
60.33mm
73.03mm
88.90mm
101.60mm
114.30mm

Dış çap
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16

Konik 
10
10
10
10
8
8
8
8
8

İnç başına diş sayısı
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°

Diş açısı

önceki sayfanın devamı

4178-01P
4178-02P
4178-03P
4178-05P
4178-07P
4178-10P
4178-12P
4178-15P
4178-20P
4178-25P
4178-30P
4178-35P
4178-40P
4178-50P
4178-60P
4178-80P
4178-100P

 Kod
1/8 LP
1/4 LP
3/8 LP
1/2 LP
3/4 LP
1 LP
1 1/4 LP
1 1/2 LP
2 LP
2 1/2 LP
3 LP
3 1/2 LP
4 LP
5 LP
6 LP
8 LP
10 LP

Ölçüm kodu
3.18mm
6.35mm
9.53mm
12.70mm
19.05mm
25.40mm
31.75mm
38.10mm
50.80mm
63.50mm
76.20mm
88.90mm
101.60mm
127.00mm
152.40mm
203.20mm
254.00mm

Dış çap
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16

 Konik
27
18
18
14
14

11 1/2
11 1/2
11 1/2
11 1/2

8 
8
8
8
8
8
8
8

İnç başına diş sayısı
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°
60°

Diş açısı

Payandalı muhafaza borusu diş mastarları

4178-4B
4178-5B
4178-51B
4178-6B
4178-7B
4178-71B
4178-8B
4178-9B
4178-10B
4178-11B
4178-13B
4178-16B

 Kod
4 1/2 BCSG
5 BCSG
5 1/2 BCSG
6 5/8 BCSG
7 BCSG
7 5/8 BCSG
8 5/8 BCSG
9 5/8 BCSG
10 3/4 BCSG
11 3/4 BCSG
13 3/8 BCSG
16 BCSG

Ölçüm kodu
114.30mm
127.00mm
139.70mm
168.28mm
177.80mm
193.68mm
219.08mm
244.48mm
273.05mm
298.45mm
339.73mm
406.40mm

Dış çap
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:16
1:12

Konik 
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

İnç başına diş sayısı
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°
3°, 10°

Diş açısı

API ÜRETİM LİSANSI
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Hat borusu diş mastarları



47

48

49

51

52

55

56

56

57

58

60

63

64

65

66

BLOK MASTARLAR
Standart mastar blokları, yüksek kaliteli aşınmaya dayanıklı malzemelerden hassas şekilde üretilmiştir. Boyutsal hassasiyeti sektörün yüksek 

standartlarını karşılar, mükemmel stabilite ve aşınma direnci sunar. Mastar kalibrasyonu, hassas ölçüm ve mekanik işleme ölçü ayarı gibi 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılır ve değer aktarımının kolay ve doğru şekilde yapılmasını sağlar. Endüstriyel testlerde, laboratuvar 

kalibrasyonlarında ve üretim süreçlerinde güvenilir bir hassasiyet referansı olarak kullanılır.

AŞINMA BLOK  MASTAR SETLERİ

SERAMİK BLOK MASTAR SETLERİ

SERAMİK TEKLİ BLOK MASTARLAR

ÇELİK BLOK MASTAR SETLERİ

ÇELİK TEKLİ BLOK MASTARLAR

KARBÜR MASTAR BLOK SETLERİ

KUMPAS KONTROL BLOK MASTAR SETLERİ

KUMPAS KONTROLÜ İÇİN BLOK MASTAR VE HALKA MASTAR SETLERİ

MİKROMETRE KONTROLÜ İÇİN BLOK MASTAR SETLERİ

SİLİNDİR BLOK MASTARLAR

BLOK MASTAR AKSESUARLARI

BLOK MASTAR TUTUCULARI

AÇI BLOK SETLERİ

AÇI BLOK MASTARLARI

KUMPAS / YÜKSEKLİK MASTARI KONTROL MASTARLARI

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sayfa
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Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma ve korozyon direncine sahiptir, mükemmel boyutsal stabilite sunar
ISO 3650 standardına uygundur
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

4111-2

Blok mastarların ölçüm yüzeylerini aşırı 
aşınmaya karşı korur
ISO 3650 standardına uygundur
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim 
edilir

0 Kalite 1 Kalite 2 Kalite
Nominal 

uzunluk (mm)

over 0.5 to 10
over 10 to 25
over 25 to 50
over 50 to 75
over 75 to 100
over 100 to 150
over 150 to 200
over 200 to 250
over 250 to 300
over 300 to 400
over 400 to 500
over 500 to 600
over 600 to 700
over 700 to 800
over 800 to 900
over 900 to 1000

Uzunluk limit
sapması
±0.12μm
±0.14μm
±0.20μm
±0.25μm
±0.30μm
±0.40μm
±0.50μm
±0.60μm
±0.70μm
±0.90μm
±1.10μm
±1.30μm
±1.50μm
±1.70μm
±1.90μm
±2.00μm

Uzunluk değişim 
toleransı
0.10μm
0.10μm
0.10μm
0.12μm
0.12μm
0.14μm
0.16μm
0.16μm
0.18μm
0.20μm
0.25μm
0.25μm
0.30μm
0.30μm
0.35μm
0.40μm

Uzunluk limit
sapması
±0.20μm
±0.30μm
±0.40μm
±0.50μm
±0.60μm
±0.80μm
±1.00μm
±1.20μm
±1.40μm
±1.80μm
±2.20μm
±2.60μm
±3.00μm
±3.40μm
±3.80μm
±4.20μm

Uzunluk değişim 
toleransı
0.16μm
0.16μm
0.18μm
0.18μm
0.20μm
0.20μm
0.25μm
0.25μm
0.25μm
0.30μm
0.35μm
0.40μm
0.45μm
0.50μm
0.50μm
0.60μm

Uzunluk limit
sapması
±0.45μm
±0.60μm
±0.80μm
±1.00μm
±1.20μm
±1.60μm
±2.00μm
±2.40μm
±2.80μm
±3.60μm
±4.40μm
±5.00μm
±6.00μm
±6.50μm
±7.50μm
±8.00μm

Uzunluk değişim 
toleransı
0.30μm
0.30μm
0.30μm
0.35μm
0.35μm
0.40μm
0.40μm
0.45μm
0.50μm
0.50μm
0.60μm
0.70μm
0.70μm
0.80μm
0.90μm
1.00μm

Kalite sınıfı ve uygulama

0

Kalite

1
2

Uygulama
Kalibrasyon laboratuvarlarında yetkin kontrol personeli tarafından temel referans olarak kullanılır; yüksek hassasiyetli ölçüm 
cihazlarının kalibrasyonu veya ayarı ile 1 ve 2 sınıfı blok mastarların kalibrasyonu için kullanılır.
Kontrol odalarında mastarların kontrolü, yüksek hassasiyetli parçaların muayenesi ve ölçüm cihazlarının ayarlanması için kullanılır.
Atölyelerde üretim mastarlarının kontrolü, ölçüm cihazlarının ayarlanması ve takımların montajı için kullanılır.

BLOK MASTARLAR

Hassasiyet ISO 3650 standardına uygundur

AŞINMA BLOK SETLERİ

4015
Aşınma 
bloğu

Aşınma 
bloğu

Kod

2

Set başına
blok sayısı

2
2
2

1.0mm

Ölçü

1.0mm
2.0mm
2.0mm

4111-11
1 Kalite

4111-11A
4111-12
4111-12A

Materyal

seramik
alaşımlı çelik
seramik
alaşımlı çelik

4111-1
0 Kalite

4111-1A
4111-2
4111-2A

W L

H

Boyutlar:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

4105-87

SERAMİK BLOK MASTAR SETLERİ

KodSet içindeki blok mastarlar
Adet

Set başına
blok sayısı

112

103

88

87

76

56

Adım (mm)

0.01
0.5
25

0.001
0.01
0.5
10
0.001
0.01
0.5
10

0.01
0.5
10
25

0.001
0.01
0.1
1
25

0.001
0.01
0.5
25

1
9
49
49
4
1
49
49
4
1
9
49
19
10
9
49
19
10
1
49
19
4
3
1
9
9
9
24
4

1 Kalite

4105-1112

4105-1103

4105-188

4105-187

4105-176

4105-156

0 Kalite

4105-112

4105-103

4105-88

4105-87

4105-76

4105-56

Ölçü (mm)
1.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100
1.005
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100
1.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-9.5
10-100
1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-9.5
10-100
1.005
1.01-1.49
0.5-9.5
10-40
50-100
0.5
1.001-1.009
1.01-1.09
1.1-1.9
1-24
25-100

KodSet içindeki blok mastarlar

47

34

47

46

32

1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
1-24
25-100

Ölçü (mm)

1.0005
1.001-1.009
1.01-1.09
1.1-1.9
1-5
10

1.005
1.01-1.19
1.2-1.9
1-9
10-100
1.001-1.009
1.01-1.09
1.1-1.9
1-9
10-100

1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
1-9
10-30
50

0.01
0.1
1
25

Adım (mm)

0.001
0.01
0.1
1

0.01
0.1
1
10
0.001
0.01
0.1
1
10

0.01
0.1
1
10

1
9
9
24
4

Adet

1
9
9
9
5
1

1
19
8
9
10
9
9
9
9
10

1
9
9
9
3
1

4105-47A

0 Kalite

4105-34

4105-47

4105-46

4105-32

4105-147A

1 Kalite

4105-134

4105-147

4105-146

4105-132
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Set başına
blok sayısı



4106-A80

0 ve 1 kalite blok mastarlar temin edilebilir
Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma ve korozyon direncine 
sahiptir

ISO 3650 standardına uygundur
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim 
edilir

Kod örnekleri: Ölçü (L) Kalite
0.5mm 0
10mm 1

Kod
4106-AD5
4106-B10

Kod açıklaması: 4106-X

A: 0 kalite için
B: 1 kalite için

0.5mm
1mm
1.0005mm
1.001mm
1.002mm
1.003mm
1.004mm
1.005mm
1.006mm
1.007mm
1.008mm
1.009mm
1.01mm
1.02mm
1.03mm
1.04mm
1.05mm
1.06mm
1.07mm
1.08mm
1.09mm
1.1mm
1.11mm
1.12mm
1.13mm
1.14mm
1.15mm
1.16mm
1.17mm
1.18mm
1.19mm
1.2mm
1.21mm
1.22mm

Ölçü
4106-XD5
4106-X1
4106-X1D0005
4106-X1D001
4106-X1D002
4106-X1D003
4106-X1D004
4106-X1D005
4106-X1D006
4106-X1D007
4106-X1D008
4106-X1D009
4106-X1D01
4106-X1D02
4106-X1D03
4106-X1D04
4106-X1D05
4106-X1D06
4106-X1D07
4106-X1D08
4106-X1D09
4106-X1D1
4106-X1D11
4106-X1D12
4106-X1D13
4106-X1D14
4106-X1D15
4106-X1D16
4106-X1D17
4106-X1D18
4106-X1D19
4106-X1D2
4106-X1D21
4106-X1D22

Kod
1.23mm
1.24mm
1.25mm
1.26mm
1.27mm
1.28mm
1.29mm
1.3mm
1.31mm
1.32mm
1.33mm
1.34mm
1.35mm
1.36mm
1.37mm
1.38mm
1.39mm
1.4mm
1.41mm
1.42mm
1.43mm
1.44mm
1.45mm
1.46mm
1.47mm
1.48mm
1.49mm
1.5mm
1.6mm
1.7mm
1.8mm
1.9mm
2mm
2.5mm

Ölçü
4106-X1D23
4106-X1D24
4106-X1D25
4106-X1D26
4106-X1D27
4106-X1D28
4106-X1D29
4106-X1D3
4106-X1D31
4106-X1D32
4106-X1D33
4106-X1D34
4106-X1D35
4106-X1D36
4106-X1D37
4106-X1D38
4106-X1D39
4106-X1D4
4106-X1D41
4106-X1D42
4106-X1D43
4106-X1D44
4106-X1D45
4106-X1D46
4106-X1D47
4106-X1D48
4106-X1D49
4106-X1D5
4106-X1D6
4106-X1D7
4106-X1D8
4106-X1D9
4106-X2
4106-X2D5

Kod
3mm
3.5mm
4mm
4.5mm
5mm
5.1mm
5.5mm
6mm
6.5mm
7mm
7.5mm
7.7mm
8mm
8.5mm
9mm
9.5mm
10mm
10.3mm
10.5mm
11mm
11.5mm
12mm
12.5mm
12.9mm
13mm
13.5mm
14mm
14.5mm
15mm
15.5mm
16mm
16.5mm
17mm
17.5mm

Ölçü
4106-X3
4106-X3D5
4106-X4
4106-X4D5
4106-X5
4106-X5D1
4106-X5D5
4106-X6
4106-X6D5
4106-X7
4106-X7D5
4106-X7D7
4106-X8
4106-X8D5
4106-X9
4106-X9D5
4106-X10
4106-X10D3
4106-X10D5
4106-X11
4106-X11D5
4106-X12
4106-X12D5
4106-X12D9
4106-X13
4106-X13D5
4106-X14
4106-X14D5
4106-X15
4106-X15D5
4106-X16
4106-X16D5
4106-X17
4106-X17D5

Kod
17.6mm
18mm
18.5mm
19mm
19.5mm
20mm
20.2mm
20.5mm
21mm
21.5mm
22mm
22.5mm
22.8mm
23mm
23.5mm
24mm
24.5mm
25mm
30mm
40mm
41.3mm
50mm
60mm
70mm
75mm
80mm
90mm
100mm
125mm
131.4mm
150mm

Ölçü
4106-X17D6
4106-X18
4106-X18D5
4106-X19
4106-X19D5
4106-X20
4106-X20D2
4106-X20D5
4106-X21
4106-X21D5
4106-X22
4106-X22D5
4106-X22D8
4106-X23
4106-X23D5
4106-X24
4106-X24D5
4106-X25
4106-X30
4106-X40
4106-X41D3
4106-X50
4106-X60
4106-X70
4106-X75
4106-X80
4106-X90
4106-X100
4106-X125
4106-X131D4
4106-X150

Kod

SERAMİK TEKLİ BLOK MASTARLAR

Boyutlar:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

W L

H

K, 0 ve 1 kalite blok mastarlar temin edilebilir
Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma ve korozyon direncine 
sahiptir

ISO 3650 standardına uygundur
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim 
edilir

0.5mm
1mm
1.0005mm
1.001mm
1.002mm
1.003mm
1.004mm
1.005mm
1.006mm
1.007mm
1.008mm
1.009mm
1.01mm
1.02mm
1.03mm
1.04mm
1.05mm
1.06mm
1.07mm
1.08mm
1.09mm
1.1mm
1.11mm
1.12mm
1.13mm
1.14mm
1.15mm
1.16mm
1.17mm
1.18mm
1.19mm
1.2mm
1.21mm
1.22mm

Ölçü
4103-XD5
4103-X1
4103-X1D0005
4103-X1D001
4103-X1D002
4103-X1D003
4103-X1D004
4103-X1D005
4103-X1D006
4103-X1D007
4103-X1D008
4103-X1D009
4103-X1D01
4103-X1D02
4103-X1D03
4103-X1D04
4103-X1D05
4103-X1D06
4103-X1D07
4103-X1D08
4103-X1D09
4103-X1D1
4103-X1D11
4103-X1D12
4103-X1D13
4103-X1D14
4103-X1D15
4103-X1D16
4103-X1D17
4103-X1D18
4103-X1D19
4103-X1D2
4103-X1D21
4103-X1D22

Kod
1.23mm
1.24mm
1.25mm
1.26mm
1.27mm
1.28mm
1.29mm
1.3mm
1.31mm
1.32mm
1.33mm
1.34mm
1.35mm
1.36mm
1.37mm
1.38mm
1.39mm
1.4mm
1.41mm
1.42mm
1.43mm
1.44mm
1.45mm
1.46mm
1.47mm
1.48mm
1.49mm
1.5mm
1.6mm
1.7mm
1.8mm
1.9mm
2mm
2.5mm

Ölçü
4103-X1D23
4103-X1D24
4103-X1D25
4103-X1D26
4103-X1D27
4103-X1D28
4103-X1D29
4103-X1D3
4103-X1D31
4103-X1D32
4103-X1D33
4103-X1D34
4103-X1D35
4103-X1D36
4103-X1D37
4103-X1D38
4103-X1D39
4103-X1D4
4103-X1D41
4103-X1D42
4103-X1D43
4103-X1D44
4103-X1D45
4103-X1D46
4103-X1D47
4103-X1D48
4103-X1D49
4103-X1D5
4103-X1D6
4103-X1D7
4103-X1D8
4103-X1D9
4103-X2
4103-X2D5

Kod
3mm
3.5mm
4mm
4.5mm
5mm
5.5mm
6mm
6.5mm
7mm
7.5mm
8mm
8.5mm
9mm
9.5mm
10mm
10.5mm
11mm
11.5mm
12mm
12.5mm
13mm
13.5mm
14mm
14.5mm
15mm
15.5mm
16mm
16.5mm
17mm
17.5mm
18mm
18.5mm
19mm
19.5mm

Ölçü
4103-X3
4103-X3D5
4103-X4
4103-X4D5
4103-X5
4103-X5D5
4103-X6
4103-X6D5
4103-X7
4103-X7D5
4103-X8
4103-X8D5
4103-X9
4103-X9D5
4103-X10
4103-X10D5
4103-X11
4103-X11D5
4103-X12
4103-X12D5
4103-X13
4103-X13D5
4103-X14
4103-X14D5
4103-X15
4103-X15D5
4103-X16
4103-X16D5
4103-X17
4103-X17D5
4103-X18
4103-X18D5
4103-X19
4103-X19D5

Kod
20mm
20.5mm
21mm
21.5mm
22mm
22.5mm
23mm
23.5mm
24mm
24.5mm
25mm
30mm
40mm
50mm
60mm
70mm
75mm
80mm
90mm
100mm

Ölçü
4103-X20
4103-X20D5
4103-X21
4103-X21D5
4103-X22
4103-X22D5
4103-X23
4103-X23D5
4103-X24
4103-X24D5
4103-X25
4103-X30
4103-X40
4103-X50
4103-X60
4103-X70
4103-X75
4103-X80
4103-X90
4103-X100

Kod

Boyutlar:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

4103-A80

Kod açıklaması: 4103-X

K: K kalite için
A: 0 kalite için
B: 1 kalite için

SERAMİK TEKLİ BLOK MASTARLAR

W L

H

Kod örnekleri: Ölçü (L)
0.5mm
10mm
10mm

Kalite
K
0
1

Kod
4103-KD5
4103-A10
4103-B10

ÖZEL ÜRETİM: 0.5 İLE 1000 MM ARASINDA 
HERHANGİ BİR ÖLÇÜ TEMİN EDİLEBİLİR 

ÖRNEĞİN 70.672 MM
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devam ediyor

POPÜLER 
MODEL

56

34

47

47

46

32

9
9

8

0.001
0.001
25
50
100

1.001-1.009
0.991-0.999
125-175
200-250
300-500

1
9
9
9
24
4
1
9
9
24
4
1
19
8
9
10
9
9
9
9
10
1
9
9
9
5
1
1
9
9
9
3
1
9
9
3
2
3

-156

-134

-147A

-147

-146

-132

-19
-19A

-18

-56

-34

-47A

-47

-46

-32

-9
-9A

-8

-256

-234

-247A

-247

-246

-232

-29
-29A

-28
76

122

112

87

83

103

88

-276

-2122

-2112

-2103

-288

-287

-283

-176

-1122

-1112

-1103

-188

-187

-183

-76

-122

-112

-103

-88

-87

-83

ÇELİK BLOK MASTAR SETLERİ

Alaşımlı çelikten üretilmiştir
ISO 3650 standardına 
uygundur

≥125 mm blok mastarlarda bağlama delikleri bulunur
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

4100-87

Ø10

H

W

25

L≥125

Birim: mm

delikli

deliksiz

H

L<125

Kod örneği: “-122”, “4100-122” anlamına gelir

Boyutlar:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

0, 1 ve 2 kalite blok mastarlar temin edilebilir
Alaşımlı çelikten üretilmiştir
ISO 3650 standardına uygundur

Bağlama delikli blok mastarlar: 125, 150, 175, 200, 250, 300, 
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Ölçü (L) Kalite
0.5mm 0
1mm
10.5mm

1
2

Kod örnekleri: Kod
4101-AD5
4101-B1
4101-C10D5

Kod açıklaması: 4101-X

A: 0 kalite için
B: 1 kalite için
C: 2 kalite için

0.5mm
0.991mm
0.992mm
0.993mm
0.994mm
0.995mm
0.996mm
0.997mm
0.998mm
0.999mm
1mm
1.0005mm
1.001mm
1.002mm
1.003mm
1.004mm
1.005mm
1.006mm
1.007mm
1.008mm
1.009mm
1.01mm
1.02mm
1.03mm
1.04mm
1.05mm

4101-XD5
4101-XD991
4101-XD992
4101-XD993
4101-XD994
4101-XD995
4101-XD996
4101-XD997
4101-XD998
4101-XD999
4101-X1

4101-X1D001
4101-X1D002
4101-X1D003
4101-X1D004
4101-X1D005
4101-X1D006
4101-X1D007
4101-X1D008
4101-X1D009
4101-X1D01
4101-X1D02
4101-X1D03
4101-X1D04
4101-X1D05

4101-X1D0005

1.06mm
1.07mm
1.08mm
1.09mm
1.1mm
1.11mm
1.12mm
1.13mm
1.14mm
1.15mm
1.16mm
1.17mm
1.18mm

4101-X1D06
4101-X1D07
4101-X1D08
4101-X1D09
4101-X1D1
4101-X1D11
4101-X1D12
4101-X1D13
4101-X1D14
4101-X1D15
4101-X1D16
4101-X1D17
4101-X1D18

1.19mm
1.2mm
1.21mm
1.22mm
1.23mm
1.24mm
1.25mm
1.26mm
1.27mm
1.28mm
1.29mm
1.3mm
1.31mm

4101-X1D19
4101-X1D2
4101-X1D21
4101-X1D22
4101-X1D23
4101-X1D24
4101-X1D25
4101-X1D26
4101-X1D27
4101-X1D28
4101-X1D29
4101-X1D3
4101-X1D31

1.32mm
1.33mm
1.34mm
1.35mm
1.36mm
1.37mm
1.38mm
1.39mm
1.4mm
1.41mm
1.42mm
1.43mm
1.44mm
1.45mm
1.46mm
1.47mm
1.48mm
1.49mm
1.5mm
1.6mm
1.7mm
1.8mm
1.9mm
2mm
2.5mm
3mm

4101-X1D32
4101-X1D33
4101-X1D34
4101-X1D35
4101-X1D36
4101-X1D37
4101-X1D38
4101-X1D39
4101-X1D4
4101-X1D41
4101-X1D42
4101-X1D43
4101-X1D44
4101-X1D45
4101-X1D46
4101-X1D47
4101-X1D48
4101-X1D49
4101-X1D5
4101-X1D6
4101-X1D7
4101-X1D8
4101-X1D9
4101-X2
4101-X2D5
4101-X3

Ölçü
3.5mm
4mm
4.5mm
5mm
5.1mm
5.5mm
6mm
6.5mm
7mm
7.5mm
7.7mm
8mm
8.5mm
9mm
9.5mm
10mm
10.3mm
10.5mm
11mm
11.5mm
12mm
12.5mm
12.9mm
13mm
13.5mm
14mm

Kod
4101-X3D5
4101-X4
4101-X4D5
4101-X5
4101-X5D1
4101-X5D5
4101-X6
4101-X6D5
4101-X7
4101-X7D5
4101-X7D7
4101-X8
4101-X8D5
4101-X9
4101-X9D5
4101-X10
4101-X10D3
4101-X10D5
4101-X11
4101-X11D5
4101-X12
4101-X12D5
4101-X12D9
4101-X13
4101-X13D5
4101-X14

Ölçü KodÖlçü Kod Ölçü Kod

ÇELİK TEKLİ BLOK MASTARLAR

4101-A70

4101-A200

Dimension:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

Ø10

H

W

25

L

Unit: mm

with holes

without hole

H

L

Kod (4100)Set içindeki blok mastarlar
Adet

Set başına
blok sayısı Adım (mm) 1 Kalite 2 Kalite0 KaliteÖlçü (mm)

Kod (4100)
Adet

Set başına Set içindeki blok mastarlar
Adım (mm) 1 Kalite 2 Kalite0 Kaliteblok sayısı    Ölçü (mm)

ÖZEL ÜRETİM: 0.5 İLE 1000 MM ARASINDA 
HERHANGİ BİR ÖLÇÜ TEMİN EDİLEBİLİR, 

ÖRNEĞİN 72.672 MM

1.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
1.6-1.9
0.5-24.5
30-100
25-75 1.0005

1.01-1.49
1.1-1.9
1-24
25-100
1.0005
1.01-1.19
1.2-1.9
1-9
10-100

0.5
1.001-1.009
1.01-1.09
1.1-1.9
1-24
25-100

1.001-1.009
1.01-1.09
1.1-1.9
1-9
10-100
1.0005
1.001-1.009
1.01-1.09
1.1-1.9
1-5
10
1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
1-9
10-30
50

0.001
0.01
0.1
0.5
10
50

0.001
0.01
0.1
1
25

0.01
0.1
1
25

0.01
0.1
1
10

0.001
0.01
0.1
1
10

0.001
0.01
0.1
1

0.01
0.1
1
10

1
9
49
4
49
8
2
1
9
49
49
4

1
49
49
4

1
9
49
19
10

9
49
19
10
1
1
1
49
5
16
10

1
49
19
4
3

0.001
0.01
0.5
25

0.01
0.5
25

0.001
0.01
0.5
10

0.001
0.01
0.5
10

0.01
0.1
0.5
10

0.01
0.5
10
25

1.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-9.5
10-100

1.0005
1.01-1.49
0.5-9.5
10-40
50-100

1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-9.5
10-100
0.5
1
1.005
1.01-1.49
1.5-1.9
2-9.5
10-100

1.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100

1.0005
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100
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Ø10

H

W

25

L

Birim: mm

with holes

without hole

H
L

4104-A70

4104-A200

0.1mm
0.2mm
0.3mm
0.4mm
0.5mm
1mm
1.0005mm
1.001mm
1.002mm
1.003mm
1.004mm
1.005mm
1.006mm
1.007mm
1.008mm
1.009mm
1.01mm
1.02mm
1.03mm
1.04mm
1.05mm
1.06mm
1.07mm
1.08mm
1.09mm
1.1mm
1.11mm
1.12mm
1.13mm
1.14mm
1.15mm
1.16mm
1.17mm
1.18mm
1.19mm
1.2mm

Kod
4104-XD1
4104-XD2
4104-XD3
4104-XD4
4104-XD5
4104-X1
4104-X1D0005
4104-X1D001
4104-X1D002
4104-X1D003
4104-X1D004
4104-X1D005
4104-X1D006
4104-X1D007
4104-X1D008
4104-X1D009
4104-X1D01
4104-X1D02
4104-X1D03
4104-X1D04
4104-X1D05
4104-X1D06
4104-X1D07
4104-X1D08
4104-X1D09
4104-X1D1
4104-X1D11
4104-X1D12
4104-X1D13
4104-X1D14
4104-X1D15
4104-X1D16
4104-X1D17
4104-X1D18
4104-X1D19
4104-X1D2

Ölçü
1.21mm
1.22mm
1.23mm
1.24mm
1.25mm
1.26mm
1.27mm
1.28mm
1.29mm
1.3mm
1.31mm
1.32mm
1.33mm
1.34mm
1.35mm
1.36mm
1.37mm
1.38mm
1.39mm
1.4mm
1.41mm
1.42mm
1.43mm
1.44mm
1.45mm
1.46mm
1.47mm
1.48mm
1.49mm
1.5mm
1.6mm
1.7mm
1.8mm
1.9mm
2mm
2.5mm

Kod
4104-X1D21
4104-X1D22
4104-X1D23
4104-X1D24
4104-X1D25
4104-X1D26
4104-X1D27
4104-X1D28
4104-X1D29
4104-X1D3
4104-X1D31
4104-X1D32
4104-X1D33
4104-X1D34
4104-X1D35
4104-X1D36
4104-X1D37
4104-X1D38
4104-X1D39
4104-X1D4
4104-X1D41
4104-X1D42
4104-X1D43
4104-X1D44
4104-X1D45
4104-X1D46
4104-X1D47
4104-X1D48
4104-X1D49
4104-X1D5
4104-X1D6
4104-X1D7
4104-X1D8
4104-X1D9
4104-X2
4104-X2D5

Ölçü
3mm
3.5mm
4mm
4.5mm
5mm
5.5mm
6mm
6.5mm
7mm
7.5mm
8mm
8.5mm
9mm
9.5mm
10mm
10.5mm
11mm
11.5mm
12mm
12.5mm
13mm
13.5mm
14mm
14.5mm
15mm
15.5mm
16mm
16.5mm
17mm
17.5mm
18mm
18.5mm
19mm
19.5mm
20mm
20.5mm

Kod
4104-X3
4104-X3D5
4104-X4
4104-X4D5
4104-X5
4104-X5D5
4104-X6
4104-X6D5
4104-X7
4104-X7D5
4104-X8
4104-X8D5
4104-X9
4104-X9D5
4104-X10
4104-X10D5
4104-X11
4104-X11D5
4104-X12
4104-X12D5
4104-X13
4104-X13D5
4104-X14
4104-X14D5
4104-X15
4104-X15D5
4104-X16
4104-X16D5
4104-X17
4104-X17D5
4104-X18
4104-X18D5
4104-X19
4104-X19D5
4104-X20
4104-X20D5

Ölçü
21mm
21.5mm
22mm
22.5mm
23mm
23.5mm
24mm
24.5mm
25mm
30mm
40mm
50mm
60mm
70mm
75mm
80mm
90mm
100mm
125mm
131.4mm
150mm
175mm
200mm
243.5mm
250mm
281.2mm
300mm
400mm
481.1mm
500mm
550mm
600mm
700mm
800mm
900mm
1000mm

Kod
4104-X21
4104-X21D5
4104-X22
4104-X22D5
4104-X23
4104-X23D5
4104-X24
4104-X24D5
4104-X25
4104-X30
4104-X40
4104-X50
4104-X60
4104-X70
4104-X75
4104-X80
4104-X90
4104-X100
4104-X125
4104-X131D4
4104-X150
4104-X175
4104-X200
4104-X243D5
4104-X250
4104-X281D2
4104-X300
4104-X400
4104-X481D1
4104-X500
4104-X550
4104-X600
4104-X700
4104-X800
4104-X900
4104-X1000

ÇELİK TEKLİ BLOK MASTARLAR

Ölçü

K: K kalite için
A: 0 kalite için
B: 1 kalite için

Kod açıklaması: 4104-X

0.5mm
1mm

4104-KD5
4104-A1
4104-B10D5

K
0
1

Ölçü (L) KaliteKod örnekleri: Kod

10.5mm

Boyutlar:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

K, 0 ve 1 kalite blok mastarlar temin edilebilir
Alaşımlı çelikten üretilmiştir
ISO 3650 standardına uygundur
Bağlama delikli blok mastarlar: 125, 150, 175, 200, 250, 300, 
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

önceki sayfanın devamıönceki sayfanın devamı

devam ediyor

ÖZEL ÜRETİM: 0.1 İLE 1000 MM ARASINDA 
HERHANGİ BİR ÖLÇÜ TEMİN EDİLEBİLİR, 

ÖRNEĞİN 72.672 MM

14.5mm
15mm
15.5mm
16mm
16.5mm
17mm
17.5mm
17.6mm
18mm
18.5mm
19mm
19.5mm
20mm

4101-X14D5
4101-X15
4101-X15D5
4101-X16
4101-X16D5
4101-X17
4101-X17D5
4101-X17D6
4101-X18
4101-X18D5
4101-X19
4101-X19D5
4101-X20

20.2mm
20.5mm
21mm
21.5mm
22mm
22.5mm
22.8mm
23mm
23.5mm
24mm
24.5mm
25mm
30mm

4101-X20D2
4101-X20D5
4101-X21
4101-X21D5
4101-X22
4101-X22D5
4101-X22D8
4101-X23
4101-X23D5
4101-X24
4101-X24D5
4101-X25
4101-X30

35mm
40mm
41.3mm
45mm
50mm
60mm
70mm
75mm
80mm
90mm
100mm
125mm
131.4mm

4101-X35
4101-X40
4101-X41D3
4101-X45
4101-X50
4101-X60
4101-X70
4101-X75
4101-X80
4101-X90
4101-X100
4101-X125
4101-X131D4

150mm
175mm
200mm
250mm
300mm
400mm
500mm
600mm
700mm
750mm
800mm
900mm
1000mm

4101-X150
4101-X175
4101-X200
4101-X250
4101-X300
4101-X400
4101-X500
4101-X600
4101-X700
4101-X750
4101-X800
4101-X900
4101-X1000

Ölçü Kod Ölçü Kod Ölçü Kod Ölçü Kod
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4164-32

Ölçü (mm)
Kod

0 Kalite 1 Kalite
Set içindeki blok mastarlar

AdetAdım (mm)

4164-103

4164-83

4164-122

4164-87

4164-1 12

4164-1103

4164-183

4164-1122

4164-187

4164-1112

103

83

122

87

112

1.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
1.6-1.9
0.5-24.5
30-100
25-75

1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-9.5
10-100
0.5
1
1.005
1.01-1.49
1.5-1.9
2-9.5
10-100

1.0005
1.001-1.009
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100
1.005
1.01-1.49
0.5-24.5
25-100

0.001
0.01
0.1
0.5
10
50

0.001
0.01
0.5
10

0.01
0.1
0.5
10

0.001
0.01
0.5
25

0.01
0.5
25

1
9
49
4
49
8
2

9
49
19
10
1
1
1
49
5
16
10

1
9
49
49
4
1
49
49
4

4164-32

4164-47A

4164-47

4164-46

4164-76

32

47

47

46

76

1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
1-9
10-30
50

1.005
1.01-1.09
1.1-1.9
1-24
25-100
1.005
1.01-1.19
1.2-1.9
1-9
10-100
1.001-1.009
1.01-1.09
1.1-1.9
1-9
10-100

1.005
1.01-1.49
0.5-9.5
10-40
50-100

1
9
9
9
3
1

1
9
9
24
4
1
19
8
9
10
9
9
9
9
10

1
49
19
4
3

4164-132

4164-147A

4164-147

4164-146

4164-176

0.01
0.1
1
10

0.001
0.01
0.1
1
10

0.01
0.1
1
25

0.01
0.1
1
10

0.01
0.5
10
25

Ölçü (mm)
Kod

0 Kalite 1 Kalite
Set içindeki blok mastarlar

AdetAdım (mm)

KARBÜR BLOK MASTAR SETLERİ

Boyutlar:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

Karbürden üretilmiştir, çok yüksek aşınma ve korozyon direncine sahiptir, mükemmel boyutsal stabilite sunar
ISO 3650 standardına uygundur
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

W L

H

4108-3005

4108-3005
Kod

alaşımlı çelik
materyal

0-150, 0-200, 0-300
Uygulanabilir kumpaslar

30, 41.3, 131.4, 243.5, 281.2
Set içindeki blok mastarlar (L)

(mm)
ISO 3650 / kalite 2 standardına uygundur Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

9 L

35

Birim: mm

KUMPAS KONTROL BLOK MASTAR SETİ

KUMPAS KONTROL BLOK MASTAR 
VE HALKA MASTAR SETLERİ

4176-30

8mm
14mm

Ø10mm
Ø25mm

 Çap (Ød) b ØD
Halka mastar ölçüleri

32mm
53mm

*

Teslim edilen halka mastarın gerçek ölçüsü sapma gösterebilir. 
Örneğin Ø25 mm ölçüsü 24.996 mm olabilir.

*

b

Ød
ØD

9 L

35

Birim: mm

Blok mastarlar ISO 3650 standardına, halka mastarlar DIN 2250-1:2008 standardına uygundur
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

4176-30
Kod Materyal

alaşımlı çelik
Set içindeki blok mastarlar (L)

30, 41.3, 131.4
Uygulanabilir kumpaslar

0-150
Set içindeki halka mastarlar (Ød)

10, 25

Blok mastarların kalite sınıfı: 2

4176-301
Kod Materyal

alaşımlı çelik
Set içindeki blok mastarlar (L)

30, 41.3, 131.4 0-150
Set içindeki halka mastarlar (Ød)

10, 25

Blok mastarların kalite sınıfı: 1

(mm)

(mm)
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Uygulanabilir kumpaslar

Set başına
blok sayısı

Set başına
blok sayısı



devam ediyor

4107-10
4107-101

Kod

4107-112
4107-113
4107-114

4107-115

Materyal
seramik

alaşımlı çelik
alaşımlı çelik
alaşımlı çelik
alaşımlı çelik

alaşımlı çelik

Set içindeki blok mastarlar (mm)
2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25, optical flat
2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25, optical flat 
25, 27.5, 30.1, 32.7, 35.3, 37.9, 40, 42.6, 45.2, 47.8, 50
50, 52.5, 55.1, 57.7, 60.3, 62.9, 65, 67.6, 70.2, 72.8, 75
75, 77.5, 80.1, 82.7, 85.3, 87.9, 90, 92.6, 95.2, 97.8, 100 
5.12, 10.24, 15.36, 21.5, 25, 30.12, 35.24, 40.36, 46.5, 50, 
55.12, 60.24, 65.36, 71.5, 75, 80.12, 85.24, 90.36, 96.5, 100 

Uygulanabilir mikrometre
0-25mm
0-25mm
25-50mm
50-75mm

75-100mm

0-100mm

Optik düzlem
dahil
dahil

dahil değil
dahil değil
dahil değil

dahil değil

Boyutlar:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

MİKROMETRE KONTROL BLOK MASTAR SETLERİ

4107-10 ve 4107-101 setlerine bir adet optik düzlem dahildir
ISO 3650 / sınıf 0 kalite standardına uygundur

Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

4107-10

W L

H

uygulama

ISO 3650 / sınıf 0 kalite standardına uygundur
Bir adet optik düzlem dahildir (ölçü Ø30x12 mm)
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

optik düzlem (dahil)

MİKROMETRE KONTROL BLOK MASTAR SETLERİ

4160-10

Kod Uygulanabilir mikrometre

0-25mm

Materyal

alaşımlı çelik

Set içindeki blok mastarlar (mm)
2.5mm, 5.1mm, 7.7mm, 10.3mm,  12.9mm, 
15mm, 17.6mm, 20.2mm, 22.8mm, 25mm

Boyutlar:

9mm
9mm

W H
30mm
35mmL>10mm

Ölçü (L)
0.5 ≤ L ≤ 10mm

W L

H

SİLİNDİR MASTARLAR

Birim: mm

M6x1

L

Ø
30

Özel alaşımlı çelikten üretilmiştir, sertlik HRC64, yüksek stabilite, aşınma direnci ve kolay kombinasyon sağlar
ISO 3650 sınıf 1 kalite standardına uygundur
M6x1 vida ile bağlanabilir ve 4 m’ye kadar herhangi bir ölçüde birleştirilebilir

Dikey konumda yüksek stabilite 
sağlar, yükseklik mastarlarının 

kontrolü için uygundur

4 m’ye kadar herhangi bir ölçüde birleştirilebilir

Kombinasyon 1: Birkaç standart ölçüde silindir blok mastar ve bir adet özel ölçüde silindir blok mastar ile oluşturulur
Örneğin: 500 (standart) + 200 (standart) + 25.832 (özel) = 725.832 mm

Not: Maliyeti azaltmak için özel ölçü 100 mm içinde olmalıdır

Kombinasyon 2: Standart ölçüde silindir blok mastarlar ve dikdörtgen blok mastarlar ile oluşturulur
Örneğin: 500 (silindir) + 200 (silindir) + 21.5 (dikdörtgen) + 2.33 (dikdörtgen) + 2.002 (dikdörtgen) = 725.832 mm

500mm (standart) 200mm (standart) 

25.832mm (özel ölçü)

500mm (silindir) 200mm (silindir)

Dikdörtgen (21.5, 2.33, 2.002mm)

M6x1 mm vida ile bağlanır

screw

4001-25
4001-50
4001-75
4001-100
4001-200
4001-300
4001-400
4001-500

Kod uzunluk (L)
25mm
50mm
75mm
100mm
200mm
300mm
400mm
500mm

*
*
*
 *
 *
 *
 *
 *

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

VIDEO

4160-10

ÖZEL ÜRETİM: HERHANGİ BİR UZUNLUKTA TEMİN EDİLEBİLİR, 
ÖRNEĞİN 80.672 MM
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devam ediyor

önceki sayfanın devamı

30

Ø6.4

Birim: mm

12
60

İÇ BLOKLAR

Silindir ve dikdörtgen blok mastarlara bağlanabilir
Özel alaşımlı çelikten üretilmiştir, sertlik HRC64, yüksek stabilite, aşınma direnci ve kolay kombinasyon sağlar
Eşleştirilmiş çift olarak teslim edilir

BASE

Kombinasyon 1: Birkaç standart ölçüde silindir blok mastar ve bir adet özel ölçüde silindir blok mastar ile oluşturulur
Örneğin: 500 (standart) + 200 (standart) + 25.832 (özel) = 725.832 mm

Not: Maliyeti azaltmak için özel ölçü 100 mm içinde olmalıdır

Kombinasyon 2: Standart ölçüde silindir blok mastarlar ve dikdörtgen blok mastarlar ile oluşturulur
Örneğin: 500 (silindir) + 200 (silindir) + 50 (dikdörtgen) - 20 (dikdörtgen) - 2.16 (dikdörtgen) - 2.008 (dikdörtgen) = 725.832 mm

500mm (standart) 200mm (standart) 25.832mm (özel ölçü)

500mm (silindir) 200mm (silindir) 50mm (silindir)

dikdörtgen (20, 2.16, 2.008mm)

Kod
4001-A

Ölçü
12mm

düzlük
0.2 mμ

Kod
4001-B

Not
çift olarak tedarik edilir

silindir ölçüm blokları+iç bloklar+stand

working with base

silindir ölçüm blokları
base

stand

iç bloklar

silindir ölçüm blokları

iç bloklar

silindir ölçüm blokları+iç bloklar

30

150

30.5
60

4-
M

5x
0.

8

95

60

30

Birim: mm

6881-A3

BLOK MASTAR AKSESUARLARI

*Gerçek bağlama aralığı, çenelerin genişliği düşülerek
hesaplanmalıdır.
**Stand için uygun değildir

6881-A1
6881-A2
6881-A3
6881-A4
6881-A5
6881-A6
6881-A7
6881-A8

Kod
tutucu
tutucu
tutucu
tutucu
tutucu
tutucu
tutucu
tutucu

3.5-29mm
29-50mm
50-100mm
100-200mm
200-300mm
300-500mm
500-750mm
750-1000mm

Açıklama Bağlama aralığı  * (L)

**

6881-D paralel çene Karbürden üretilmiştir
NotKod Açıklama

6881-C Düz çene Karbürden üretilmiştir, çift olarak teslim edilir

6881-C

NotKod Açıklama

17

20°

100
Çalışma yüzeyi

Birim: mm

9

Çalışma yüzeyi

60
°

50 7.
5

Birim: mm

9

6881-G Uç karbürden üretilmiştirmerkezleme uçlu
NotKod Açıklama

6881-G

L

Çalışma yüzeyi

6881-B

6881-B taban
Kod Açıklama

Çalışma yüzeyi
35

25
±0

.0
00

8

Çalışma yüzeyi

Birim: mm

Ölçü
6881-E1
6881-E2
6881-E3

2.5mm 
5.0mm 
6.0mm 

Not
Karbürden üretilmiştir, çift olarak teslim edilir
Karbürden üretilmiştir, çift olarak teslim edilir
Karbürden üretilmiştir, çift olarak teslim edilir

Yarım daire çene
Yarım daire çene
Yarım daire çene

6881-E2

Kod Açıklama

Birim: mm

6881-E3

18

50 6.
89

Çalışma yüzeyi

Çalışma yüzeyi

6+0
.0

00
8

- 0

6881-E2

18

505 5.
89

Çalışma yüzeyi

Çalışma yüzeyi

+0
.0

00
8

- 0

6881-E1

9

2.
5

6

42

4.
7

Çalışma yüzeyi

Çalışma yüzeyi

+0
.0

00
8

- 0

6881-F

6881-F çizecek Karbürden üretilmiştir
NotKod Açıklama

7.
5

50
Çalışma yüzeyi

9

Birim: mm

6881-D 9

Çalışma yüzeyi

Çalışma yüzeyi
100

17

Birim: mm

**
**

VIDEO

4001-A

4001-B
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önceki sayfanın devamı

6881-S17

6881-S17

BLOK MASTAR AKSESUAR SETİ

17 pcs (Aşağıdaki parçalar dahildir)
NotKod

paralel çene (kod 6881-D)
Yarım daire çene, 2.5mm (kod 6881-E1)
Yarım daire çene, 5.0mm (kod 6881-E2)
Yarım daire çene, 6.0mm (kod 6881-E3)
çizecek (kod 6881-F)
merkezleme ucu (kod 6881-G)

1 adet
1 çift
1 çift
1 çift
1 adet
1 adet

tutucu, 0-25mm (kod 6881-A1) 
tutucu, 25-50mm (kod 6881-A2)
tutucu, 50-100mm (kod 6881-A3)
tutucu, 100-200mm (kod 6881-A4)
tutucu, 200-300mm (kod 6881-A5)
taban (kod 6881-B)
düz çene (kod 6881-C)

1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 çift

(Yarım daire çene + tutucu) iç çap ölçümü için 
kullanılır

Go
No 
Go

application

(Düz çene + tutucu) iç çap 
komparatörü ve iç 
mikrometreler için sıfır ayarı 
yapılmasını sağlar

(Çizici + merkez ucu + tutucu) daire markalama için kullanılır

(Taban + tutucu + çizici) yükseklik ölçümü veya 
markalama için kullanılır

(Düz çene + paralel çene + tutucu) GO ve NO GO kontrolü için kullanılır

6981-A3

uygulama

BLOK MASTAR AKSESUARLARI (TEMEL TİP)

L

çalışma yüzeyi

6981-C1

20

L
çalışma yüzeyi

birim: mm 

9

25°

6981-A1
6981-A2
6981-A3
6981-A4
6981-A5

Kod
tutucu
tutucu
tutucu
tutucu
tutucu

Açıklama
0-25mm
25-50mm
50-100mm
100-200mm
200-300mm

Bağlama aralığı  * (L)

*Gerçek bağlama aralığı, çenelerin genişliği düşülerek hesaplanmalıdır.

Ölçü
100mm 
150mm

Not
Çelikten üretilmiştir, çift olarak teslim edilir
Çelikten üretilmiştir, çift olarak teslim edilir

6981-C1
6981-C2

Kod
Düz çene
Düz çene

Açıklama
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6883-4

Birim: mm
45

12

22

6

GO ve NO GO mastarı olarak kullanılabilir

Alüminyumdan üretilmiştir
Tekli çelik blok mastarlarla (Kod 4101) birlikte GO ve NO GO mastarı olarak kullanılır

6883-1
6883-2
6883-3
6883-4
6883-5

Kod
1.5-5mm
5-10mm
10-15mm
15-20mm
20-25mm

Uygulanabilir blok ölçüleri

BLOK MASTAR TUTUCULARI

6886-1

6886-1
Kod

Bağlama delikli 125 mm üzeri blok mastarlar için kullanılır
Opsiyonel aksesuar: blok mastar tutucu aksesuarı, blok mastar aksesuarı (Kod 6881)

6886-A

Birim: mm

35

50 9

BLOK MASTAR TUTUCU AKSESUARLARI

6886-A
Kod

blok mastar

blok mastar

blok mastar tutucu

blok mastar

blok mastar
tutucu

aksesuarı

düz çene
(Kod 6881-C )

blok mastar
tutucu

aksesuarı

uygulama

Birim: mm

21 38

113.5~143.5

BLOK MASTAR TUTUCU

VIDEO

6540-1

AÇILI BLOK SETİ

Takımlama, üretim ve kontrol işlemlerinde açı ayarı için kullanılır
Açı doğruluğu: ±9 saniye
Alaşımlı çelikten üretilmiştir
Sertlik HRC60±2

Set içindeki açı plakaları

6540-1 2 45°, 45°, 90°
30°, 60°, 90°

AçıKod

76
×7

 (G
en

iş
lik

×k
al

ın
lık

)

76

51
7×

 (G
en

iş
lik

×k
al

ın
lık

)

89

Birim: mm45°

90
°

45° 30° 90
°

60°
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KUMPAS / YÜKSEKLİK MASTARI KONTROL MASTARLARI

Kumpasların ve yükseklik mihengirlerinin kontrolü için kullanılır
Seramik blok mastarlardan üretilmiştir

mihengir kontrolü

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

6884-300A

kumpas arka çene kontrolü kumpas ön çene kontrolü

10
0

15
0

50
0

50

60
0

55
0

20

yükseklik ölçümü

600

100
150

500

50
20

550

100
150

500

20
50

550
600

iç alan ölçümü

dış alan ölçümü

6884-600A

1000

100
150

900

50
20

950

100
150

900

20
50

950
1000

iç alan ölçümü

dış alan ölçümü

10
0

15
0

90
0

50

10
00

95
0

20

yükseklik ölçümü

6884-1000A

6884-300A

10
0

15
0

20
0

50

30
0

25
0

20

yükseklik ölçümü

100
50

20

150
200

300
250

20
50100

200
150

250
300

iç alan ölçümü
Birim: mm

dış alan ölçümü

İç ölçüm aralığı

20, 50, 100, 150, 
200, 250, 300
20, 50, 100, 150, 200, 
250, 300, 350, 400, 
450, 500, 550, 600

20, 50, 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 450, 500, 
550, 600, 650, 700, 750, 
800, 850, 900, 950, 1000

Dış ölçüm aralığı

20, 50, 100, 150, 
200, 250, 300
20, 50, 100, 150, 200, 
250, 300, 350, 400, 450,
500, 550, 600

20, 50, 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 450, 500, 
550, 600, 650, 700, 750, 
800, 850, 900, 950, 1000

±2μm

Hassasiyet

±3.5μm

±5μm

Kod

6884-600A*

6884-300A*

6884-1000A*

20, 50, 100, 150, 
200, 250, 300
20, 50, 100, 150, 200, 
250, 300, 350, 400, 450, 
500, 550, 600

20, 50, 100, 150, 200, 250, 
300, 350, 400, 450, 500, 
550, 600, 650, 700, 750, 
800, 850, 900, 950, 1000

(mm)

0-300mm

0-600mm

0-1000mm

Ölçü

4002-15

plakanın açısını ayarlama

Açı kontrolü

75

H

1575

α

H

15

Birim: mm

Hassasiyet: ±2"
Açıölçer, koniklik mastarı, indeks plakası, indeks başlığı ve gonyometrenin kontrolü için kullanılır, ayrıca açı ayarı için de kullanılabilir
Özel alaşımlı çelikten üretilmiştir, sertlik HRC64, yüksek stabilite, aşınma direnci ve kolay kombinasyon sağlar
Birleştirildikten sonra 6 saniye aralıklarla herhangi bir açı elde edilebilir (6", 12", 18", ... , 360°)

*

*

4002-13

4002-15

Kod

13

15

Toplam adetAçı (α)
1°, 3°, 9°, 27°, 41°, 1', 3', 9', 27', 
6", 18", 30", 90°/90°/90°/90°

1°, 3°, 5°, 15°, 30°, 45°, 1', 3', 5', 20', 
30', 6", 12", 30", 90°/90°/90°/90°

Set

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

H (mm)
11.5
14.0
16.5
22.0
30.5
48.0
53.5
75.0
84.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
10.0
75.0

4002-A1
4002-A3
4002-A5
4002-A9
4002-A15
4002-A27
4002-A30
4002-A41
4002-A45
4002-B1
4002-B3
4002-B5
4002-B9
4002-B20
4002-B27
4002-B30
4002-C6
4002-C12
4002-C18
4002-C30
4002-D

  * 
 *
  *
 *
   *
  *
   *
  *
   *
 *
  *
 *
  *
  *
   *
  *
  *
  *
   *
  *
*

Tekli
Kod

1°
3°
5°
9°
15°
27°
30°
41°
45°
1'
3'
5'
9'
20'
27'
30'
6"
12"
18"
30"

90°/90°/90°/90°

Açı (α)

AÇILI BLOK MASTARLARI

kombinasyon

30°-5°=25°30°+5°=35°

+

+

−

−

5°

30°

−

+ −

+

5°

30°

dikey kullanımyatay kullanım
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Set başına
blok sayısı

Yükseklik ölçüm aralığı



69

70

71

72

73

75

76

76

77

73

74

34

74

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

KARBÜR PİM MASTAR SETLERİ

SERAMİK PİM MASTAR SETLERİ

ÇELİK PİM MASTAR SETLERİ

SAPLI PİM MASTAR SETLERİ

KARBÜR TEKLİ PİM MASTARLARI

YÜZDELİK BASAMAKLI SERAMİK TEKLİ 
PİM MASTARLARI (0.01 MM ADIM)

BİNDELİK BASAMAKLI SERAMİK TEKLİ 
PİM MASTARLARI (0.001 MM ADIM)

YÜZDELİK BASAMAKLI ÇELİK TEKLİ 
PİM MASTARLARI (0.01 MM ADIM)

BİNDELİK BASAMAKLI ÇELİK TEKLİ PİM 
MASTARLARI (0.001 MM ADIM)

SAPLI TEKLİ PİM MASTARLARI (0.01 MM ADIM)

SAPLI TEKLİ PİM MASTARLARI (0.001 MM ADIM)

PİM MASTARI KUTULARI

PİM MASTARI SAPLARI

PİM MASTARLARI
Pim mastarları, yüksek sertliğe ve aşınma direncine sahip malzemelerden üretilir. Hassas ölçülere ve pürüzsüz yüzeylere sahiptir, ayrıca 

mükemmel deformasyon direnci ve dayanıklılık sunar. Delik çapı kontrolü, kanal genişliği ölçümü ve kalıp boşluğu kalibrasyonu gibi 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılır ve ölçülerin standartlara uygun olup olmadığının kolayca değerlendirilmesini sağlar. Talaşlı imalat, 

elektronik üretimi ve kalite kontrol alanlarında verimli ölçüm araçlarıdır.

sayfa
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4194-10D

Ød

50

Birim: mm

KARBÜR PİM MASTAR SETLERİ

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Karbürden üretilmiştir
Sertlik HRA90–90.5
Çap hassasiyeti: ±1 μm

0.30, 0.31, 0.32, ···· 1.00
1.00, 1.01, 1.02, ···· 2.00
2.00, 2.01, 2.02, ···· 3.00 
3.00, 3.01, 3.02, ···· 4.00
4.00, 4.01, 4.02, ···· 5.00
5.00, 5.01, 5.02, ···· 6.00
6.00, 6.01, 6.02, ···· 7.00
7.00, 7.01, 7.02, ···· 8.00
8.00, 8.01, 8.02, ···· 9.00
9.00, 9.01, 9.02, ···· 10.00
10.00, 10.01, 10.02, ···· 10.50
10.50, 10.51, 10.52, ···· 11.00
11.00, 11.01, 11.02, ···· 11.50
11.50, 11.51, 11.52, ···· 12.00
12.00, 12.01, 12.02, ···· 12.50
12.50, 12.51, 12.52, ···· 13.00
13.00, 13.01, 13.02, ···· 13.50
13.50, 13.51, 13.52, ···· 14.00
14.00, 14.01, 14.02, ···· 14.50
14.50, 14.51, 14.52, ···· 15.00

Çap Ød (mm)
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

Adım
4194-1S
4194-2S
4194-3S
4194-4S
4194-5S
4194-6S
4194-7S
4194-8S
4194-9S
4194-10S
4194-10D
4194-11
4194-11D
4194-12
4194-12D
4194-13
4194-13D
4194-14
4194-14D
4194-15

Kod
71
101
101
101
101
101
101
101
101
101
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Set başına pim sayısı

4169-3

SERAMİK PİM MASTAR SETLERİ

Kod

4169-0D
4169-1
4169-1D
4169-2
4169-2D
4169-3
4169-3D
4169-4
4169-4D
4169-5
4169-5D
4169-6
4169-6D
4169-7
4169-7D
4169-8
4169-8D
4169-9
4169-9D
4169-10

Çap Ød (mm)

0.30, 0.31, 0.32, ···· 0.50
0.50, 0.51, 0.52, ···· 1.00
1.00, 1.01, 1.02, ···· 1.50 
1.50, 1.51, 1.52, ···· 2.00
2.00, 2.01, 2.02, ···· 2.50
2.50, 2.51, 2.52, ···· 3.00
3.00, 3.01, 3.02, ···· 3.50
3.50, 3.51, 3.52, ···· 4.00
4.00, 4.01, 4.02, ···· 4.50
4.50, 4.51, 4.52, ···· 5.00
5.00, 5.01, 5.02, ···· 5.50
5.50, 5.51, 5.52, ···· 6.00
6.00, 6.01, 6.02, ···· 6.50
6.50, 6.51, 6.52, ···· 7.00
7.00, 7.01, 7.02, ···· 7.50
7.50, 7.51, 7.52, ···· 8.00
8.00, 8.01, 8.02, ···· 8.50
8.50, 8.51, 8.52, ···· 9.00
9.00, 9.01, 9.02, ···· 9.50
9.50, 9.51, 9.52, ···· 10.00

Adım

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

21
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Set başına
pim sayısı Kod

4169-10D
4169-11
4169-11D
4169-12
4169-12D
4169-13
4169-13D
4169-14
4169-14D
4169-15
4169-15D
4169-16
4169-16D
4169-17
4169-17D
4169-18
4169-18D
4169-19
4169-19D
4169-20

Çap Ød (mm)

10.00, 10.01, 10.02, ···· 10.50
10.50, 10.51, 10.52, ···· 11.00 
11.00, 11.01, 11.02, ···· 11.50
11.50,11.51,11.52, ···· 12.00  
12.00, 12.01, 12.02, ···· 12.50
12.50, 12.51, 12.52, ···· 13.00
13.00, 13.01, 13.02, ···· 13.50
13.50, 13.51, 13.52, ···· 14.00
14.00, 14.01, 14.02, ···· 14.50
14.50, 14.51, 14.52, ···· 15.00
15.00, 15.01, 15.02, ···· 15.50
15.50, 15.51, 15.52, ···· 16.00
16.00, 16.01, 16.02, ···· 16.50
16.50, 16.51, 16.52, ···· 17.00
17.00, 17.01, 17.02, ···· 17.50
17.50, 17.51, 17.52, ···· 18.00
18.00, 18.01, 18.02, ···· 18.50
18.50, 18.51, 18.52, ···· 19.00
19.00, 19.01, 19.02, ···· 19.50
19.50, 19.51, 19.52, ···· 20.00

Adım

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Ød

50

Birim: mm

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma direnci, korozyon direnci ve boyutsal stabilite sağlar
Çap hassasiyeti: ±1 μm

4169-2S
4169-3S
4169-4S
4169-5S
4169-6S
4169-7S
4169-8S
4169-9S
4169-10S

Kod

1.00, 1.01, 1.02, ···· 2.00
2.00, 2.01, 2.02, ···· 3.00
3.00, 3.01, 3.02, ···· 4.00
4.00, 4.01, 4.02, ···· 5.00
5.00, 5.01, 5.02, ···· 6.00
6.00, 6.01, 6.02, ···· 7.00
7.00, 7.01, 7.02, ···· 8.00
8.00, 8.01, 8.02, ···· 9.00
9.00, 9.01, 9.02, ···· 10.00

Çap Ød (mm)

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

Adım

101
101
101
101
101
101
101
101
101

Kod

4169-411
4169-511
4169-512
4169-513

Çap Ød (mm)

1.0, 1.1, 1.2, ···· 5.0
5.0, 5.1, 5.2, ···· 10.0
10.0, 10.1, 10.2, ···· 15.0
15.0, 15.1, 15.2, ···· 20.0

Adım

0.1mm
0.1mm
0.1mm
0.1mm

41
51
51
51
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Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı



POPÜLER 
MODEL

ÇELİK PİM MASTAR SETLERİ

4166-2S
4166-3S
4166-4S
4166-5S
4166-6S
4166-7S
4166-8S
4166-9S
4166-10S

Kod

1.00, 1.01, 1.02, ···· 2.00
2.00, 2.01, 2.02, ···· 3.00
3.00, 3.01, 3.02, ···· 4.00
4.00, 4.01, 4.02, ···· 5.00
5.00, 5.01, 5.02, ···· 6.00
6.00, 6.01, 6.02, ···· 7.00
7.00, 7.01, 7.02, ···· 8.00
8.00, 8.01, 8.02, ···· 9.00
9.00, 9.01, 9.02, ···· 10.00

Çap Ød (mm)

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

Adım

101
101
101
101
101
101
101
101
101

Kod

4166-411
4166-511
4166-512
4166-513

Çap Ød (mm)

1.0, 1.1, 1.2, ···· 5.0
5.0, 5.1, 5.2, ···· 10.0
10.0, 10.1, 10.2, ···· 15.0
15.0, 15.1, 15.2, ···· 20.0

Adım

0.1mm
0.1mm
0.1mm
0.1mm

41
51
51
51

Kod

4166-0D
4166-1
4166-1D
4166-2
4166-2D
4166-3
4166-3D
4166-4
4166-4D
4166-5
4166-5D
4166-6
4166-6D
4166-7
4166-7D
4166-8
4166-8D
4166-9
4166-9D
4166-10

Çap Ød (mm)

0.20, 0.21, 0.22, ···· 0.50
0.50, 0.51, 0.52, ···· 1.00
1.00, 1.01, 1.02, ···· 1.50 
1.50, 1.51, 1.52, ···· 2.00
2.00, 2.01, 2.02, ···· 2.50
2.50, 2.51, 2.52, ···· 3.00
3.00, 3.01, 3.02, ···· 3.50
3.50, 3.51, 3.52, ···· 4.00
4.00, 4.01, 4.02, ···· 4.50
4.50, 4.51, 4.52, ···· 5.00
5.00, 5.01, 5.02, ···· 5.50
5.50, 5.51, 5.52, ···· 6.00
6.00, 6.01, 6.02, ···· 6.50
6.50, 6.51, 6.52, ···· 7.00
7.00, 7.01, 7.02, ···· 7.50
7.50, 7.51, 7.52, ···· 8.00
8.00, 8.01, 8.02, ···· 8.50
8.50, 8.51, 8.52, ···· 9.00
9.00, 9.01, 9.02, ···· 9.50
9.50, 9.51, 9.52, ···· 10.00

Adım

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

31
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Kod

4166-10D
4166-11
4166-11D
4166-12
4166-12D
4166-13
4166-13D
4166-14
4166-14D
4166-15
4166-15D
4166-16
4166-16D
4166-17
4166-17D
4166-18
4166-18D
4166-19
4166-19D
4166-20

Çap Ød (mm)

10.00, 10.01, 10.02, ···· 10.50
10.50, 10.51, 10.52, ···· 11.00
11.00, 11.01, 11.02, ···· 11.50
11.50, 11.51, 11.52, ···· 12.00
12.00, 12.01, 12.02, ···· 12.50
12.50, 12.51, 12.52, ···· 13.00
13.00, 13.01, 13.02, ···· 13.50
13.50, 13.51, 13.52, ···· 14.00
14.00, 14.01, 14.02, ···· 14.50
14.50, 14.51, 14.52, ···· 15.00
15.00, 15.01, 15.02, ···· 15.50
15.50, 15.51, 15.52, ···· 16.00
16.00, 16.01, 16.02, ···· 16.50
16.50, 16.51, 16.52, ···· 17.00
17.00, 17.01, 17.02, ···· 17.50
17.50, 17.51, 17.52, ···· 18.00
18.00, 18.01, 18.02, ···· 18.50
18.50, 18.51, 18.52, ···· 19.00
19.00, 19.01, 19.02, ···· 19.50
19.50, 19.51, 19.52, ···· 20.00

Adım

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Alaşımlı çelikten üretilmiştir

Sertlik HRC62–65
Çap hassasiyeti: ±1 μm

4166-10

Ød

50

Birim: mm

SAPLI PİM MASTAR SETLERİ

4266-5

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Alaşımlı çelikten üretilmiştir

Sertlik HRC62–65
Çap hassasiyeti: ±1 μm

4266-411
4266-511
4266-512
4266-513

Kod

1.0, 1.1, 1.2, ···· 5.0
5.0, 5.1, 5.2, ···· 10.0
10.0, 10.1, 10.2, ···· 15.0
15.0, 15.1, 15.2, ···· 20.0

Çap Ød (mm)

0.1mm
0.1mm
0.1mm
0.1mm

Adım

41
51
51
51

4266-2S
4266-3S
4266-4S
4266-5S
4266-6S
4266-7S
4266-8S
4266-9S
4266-10S

Kod

1.00, 1.01, 1.02, ···· 2.00
2.00, 2.01, 2.02, ···· 3.00
3.00, 3.01, 3.02, ···· 4.00
4.00, 4.01, 4.02, ···· 5.00
5.00, 5.01, 5.02, ···· 6.00
6.00, 6.01, 6.02, ···· 7.00
7.00, 7.01, 7.02, ···· 8.00
8.00, 8.01, 8.02, ···· 9.00
9.00, 9.01, 9.02, ···· 10.00

Çap Ød (mm)

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

Adım

101
101
101
101
101
101
101
101
101

Kod

4266-1D
4266-2
4266-2D
4266-3
4266-3D
4266-4
4266-4D
4266-5
4266-5D
4266-6
4266-6D
4266-7
4266-7D
4266-8
4266-8D
4266-9
4266-9D
4266-10
4266-10D

Çap Ød (mm)

1.00, 1.01, 1.02, ···· 1.50 
1.50, 1.51, 1.52, ···· 2.00
2.00, 2.01, 2.02, ···· 2.50
2.50, 2.51, 2.52, ···· 3.00
3.00, 3.01, 3.02, ···· 3.50
3.50, 3.51, 3.52, ···· 4.00
4.00, 4.01, 4.02, ···· 4.50
4.50, 4.51, 4.52, ···· 5.00
5.00, 5.01, 5.02, ···· 5.50
5.50, 5.51, 5.52, ···· 6.00
6.00, 6.01, 6.02, ···· 6.50
6.50, 6.51, 6.52, ···· 7.00
7.00, 7.01, 7.02, ···· 7.50
7.50, 7.51, 7.52, ···· 8.00
8.00, 8.01, 8.02, ···· 8.50
8.50, 8.51, 8.52, ···· 9.00
9.00, 9.01, 9.02, ···· 9.50
9.50, 9.51, 9.52, ···· 10.00
10.00, 10.01, 10.02, ···· 10.50

Adım

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Kod

4266-11
4266-11D
4266-12
4266-12D
4266-13
4266-13D
4266-14
4266-14D
4266-15
4266-15D
4266-16
4266-16D
4266-17
4266-17D
4266-18
4266-18D
4266-19
4266-19D
4266-20

Çap Ød (mm)

10.50, 10.51, 10.52, ···· 11.00
11.00, 11.01, 11.02, ···· 11.50
11.50, 11.51, 11.52, ···· 12.00
12.00, 12.01, 12.02, ···· 12.50
12.50, 12.51, 12.52, ···· 13.00
13.00, 13.01, 13.02, ···· 13.50
13.50, 13.51, 13.52, ···· 14.00
14.00, 14.01, 14.02, ···· 14.50
14.50, 14.51, 14.52, ···· 15.00
15.00, 15.01, 15.02, ···· 15.50
15.50, 15.51, 15.52, ···· 16.00
16.00, 16.01, 16.02, ···· 16.50
16.50, 16.51, 16.52, ···· 17.00
17.00, 17.01, 17.02, ···· 17.50
17.50, 17.51, 17.52, ···· 18.00
18.00, 18.01, 18.02, ···· 18.50
18.50, 18.51, 18.52, ···· 19.00
19.00, 19.01, 19.02, ···· 19.50
19.50, 19.51, 19.52, ···· 20.00

Adım

0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm
0.01mm

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Birim: mm

30

55

Ød
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Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı

Set başına
pim sayısı



Ød

50

Birim: mm

YÜZDELİK BASAMAKLI SERAMİK TEKLİ 
PİM MASTARLARI (0.01 MM ADIM)

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Çap aralığı: Ø0.30~Ø20.00 mm
Çap hassasiyeti: ±1 μm
Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma 
direnci, korozyon direnci ve boyutsal stabilite 
sağlar

Çap Ød (mm)
0.30, 0.31, 0.32, 0.33, ···· 1.00
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, ···· 2.00 
2.01, 2.02, 2.03, 2.04, ···· 3.00
3.01, 3.02, 3.03, 3.04, ···· 4.00
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, ···· 5.00
5.01, 5.02, 5.03, 5.04, ···· 6.00
6.01, 6.02, 6.03, 6.04, ···· 7.00
7.01, 7.02, 7.03, 7.04, ···· 8.00
8.01, 8.02, 8.03, 8.04, ···· 9.00
9.01, 9.02, 9.03, 9.04, ···· 10.00

Çap Ød (mm)
10.01, 10.02, 10.03, 10.04, ···· 11.00
11.01, 11.02, 11.03, 11.04, ···· 12.00 
12.01, 12.02, 12.03, 12.04, ···· 13.00
13.01, 13.02, 13.03, 13.04, ···· 14.00
14.01, 14.02, 14.03, 14.04, ···· 15.00
15.01, 15.02, 15.03, 15.04, ···· 16.00
16.01, 16.02, 16.03, 16.04, ···· 17.00
17.01, 17.02, 17.03, 17.04, ···· 18.00
18.01, 18.02, 18.03, 18.04, ···· 19.00
19.01, 19.02, 19.03, 19.04, ···· 20.00

Sipariş örneği:
Çap
1.21mm
5.56mm
15.00mm
Not: “D”, “.” yerine kullanılır.

Kod
 4113-1D21
 4113-5D56
 4113-15D00

Kod
4113-□□□□

BİNDELİK BASAMAKLI SERAMİK TEKLİ 
PİM MASTARLARI (0.001 MM ADIM)

Sipariş örneği:
Çap
1.211mm
5.562mm
14.955mm
Not: “D”, “.” yerine kullanılır.

Kod
 4192-1D211
 4192-5D562
 4192-14D955

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Çap aralığı: Ø0.300~Ø30.000 mm
Üç ondalık basamaklıdır; örneğin 1.211 mm, 5.562 mm, 14.955 mm
Çap hassasiyeti: ±1 μm
Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma direnci, korozyon direnci 
ve boyutsal stabilite sağlar

4192-10D000

Ød

50

Birim: mm

4193-8D015

KARBÜR TEKLİ PİM MASTARLARI

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Kod
4193-□□□□□

Çap aralığı Ød (mm)
0.300~30.000*

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Çap aralığı: Ø0.300~Ø30.000 mm, üç 
ondalık basamaklıdır; örneğin 0.311 mm, 
5.562 mm, 16.298 mm
Çap hassasiyeti: ±1 μm
Karbürden üretilmiştir
Sertlik HRA90–90.5

Sipariş örneği:
Çap
0.311mm
5.562mm
16.298mm
Not: “D”, “.” yerine kullanılır.

Kod
4193-0D311
4193-5D562
4193-16D298

Ød

50

Birim: mm

Sipariş örneği:
Çap
0.21mm
5.56mm
16.00mm
Not: “D”, “.” yerine kullanılır.

Kod
 4110-0D21
 4110-5D56
 4110-16D00

Kod
4110-□□□□

Çap Ød (mm)
0.20, 0.21, 0.22, 0.23, ···· 1.00
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, ···· 2.00 
2.01, 2.02, 2.03, 2.04, ···· 3.00
3.01, 3.02, 3.03, 3.04, ···· 4.00
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, ···· 5.00
5.01, 5.02, 5.03, 5.04, ···· 6.00
6.01, 6.02, 6.03, 6.04, ···· 7.00
7.01, 7.02, 7.03, 7.04, ···· 8.00
8.01, 8.02, 8.03, 8.04, ···· 9.00
9.01, 9.02, 9.03, 9.04, ···· 10.00

Çap Ød (mm)
10.01, 10.02, 10.03, 10.04, ···· 11.00
11.01, 11.02,  11.03, 11.04, ···· 12.00 
12.01, 12.02, 12.03, 12.04, ···· 13.00
13.01, 13.02, 13.03, 13.04, ···· 14.00
14.01, 14.02, 14.03, 14.04, ···· 15.00
15.01, 15.02, 15.03, 15.04, ···· 16.00
16.01, 16.02, 16.03, 16.04, ···· 17.00
17.01, 17.02, 17.03, 17.04, ···· 18.00
18.01, 18.02, 18.03, 18.04, ···· 19.00
19.01, 19.02, 19.03, 19.04, ···· 20.00

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Çap aralığı: Ø0.20~Ø20.00 mm
Çap hassasiyeti: ±1 μm
Alaşımlı çelikten üretilmiştir
Sertlik HRC62–65

YÜZDELİK BASAMAKLI ÇELİK TEKLİ 
PİM MASTARLARI (0.01 MM ADIM)

4110-9D98

Ød

50

Birim: mm

Çap aralığı Ød (mm)
0.300-30.000

Kod
4192-□□□□

4113-10D00

73 74KALİTE     İNOVASYON      SERVİS        DEĞER KALİTE        İNOVASYON      SERVİS        DEĞER



DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Çap aralığı: Ø0.200~Ø30.000 mm
Üç ondalık basamaklıdır; örneğin 0.211 mm, 5.562 mm, 16.298 mm
Çap hassasiyeti: ±1 μm
Alaşımlı çelikten üretilmiştir
Sertlik HRC62–65

Sipariş örneği:
Çap
0.211mm
5.562mm
16.298mm
Not: “D”, “.” yerine kullanılır.

Kod
4118-0D211
4118-5D562
4118-16D298

4118-8D015

BİNDELİK BASAMAKLI SERAMİK TEKLİ 
PİM MASTARLARI (0.001 MM ADIM)

Ød

50

Birim: mm

Çap Ød (mm)
1.00, 1.01, 1.02, 1.03, ···· 2.00
2.01, 2.02, 2.03, 2.04, ···· 3.00
3.01, 3.02, 3.03, 3.04, ···· 4.00
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, ···· 5.00
5.01, 5.02, 5.03, 5.04, ···· 6.00
6.01, 6.02, 6.03, 6.04, ···· 7.00
7.01, 7.02, 7.03, 7.04, ···· 8.00
8.01, 8.02, 8.03, 8.04, ···· 9.00
9.01, 9.02, 9.03, 9.04, ···· 10.00

Çap Ød (mm)
10.01, 10.02, 10.03, 10.04, ···· 11.00
11.01, 11.02, 11.03, 11.04, ···· 12.00
12.01, 12.02, 12.03, 12.04, ···· 13.00
13.01, 13.02, 13.03, 13.04, ···· 14.00
14.01, 14.02, 14.03, 14.04, ···· 15.00
15.01, 15.02, 15.03, 15.04, ···· 16.00
16.01, 16.02, 16.03, 16.04, ···· 17.00
17.01, 17.02, 17.03, 17.04, ···· 18.00
18.01, 18.02, 18.03, 18.04, ···· 19.00
19.01, 19.02, 19.03, 19.04, ···· 20.00

Sipariş örneği:
Çap
5.56mm
16.00mm
Not: “D”, “.” yerine kullanılır.

Kod
4214-5D56
4214-16D00

Kod
4214-□□□□

SAPLI TEKLİ PİM MASTARLARI (0.01 MM ADIM)

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Çap aralığı: Ø1.00~Ø20.00 mm
İki ondalık basamaklı ölçülerde temin edilebilir; örneğin 5.56 mm, 16.00 mm

Çap hassasiyeti: ±1 μm
Alaşımlı çelikten üretilmiştir
Sertlik HRC62–65

Birim: mm

30

55

Ød

SAPLI TEKLİ PİM MASTARLARI (0.001 MM ADIM)

Sipariş örneği:
Çap
5.562mm
16.298mm
Not: “D”, “.” yerine kullanılır.

Kod
4218-5D562
4218-16D298

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Kod
4218-□□□□□

Çap aralığı Ød (mm)
1.000~20.000*

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Kod
4118-□□□□□

Çap aralığı Ød (mm)
0.200~30.000*

Birim: mm

30

55

Ød

DIN 2269, sınıf 1 standardına uygundur
Çap aralığı: Ø1.000~Ø20.000 mm
Üç ondalık basamaklı ölçülerde temin 
edilebilir; örneğin 5.562 mm, 16.298 mm
Çap hassasiyeti: ±1 μm
Alaşımlı çelikten üretilmiştir
Sertlik HRC62–65

Tekli pim mastarları (4110, 4118, 4192, 4113 ve 4193 serileri) için kullanılır

7340
Kod

7340-101
7340-201
7340-202

Uygulanabilir pim mastar çapı Ød
0.20-10.00mm
0.20-10.00mm
10.00-15.00mm
15.00-20.00mm

Pim mastar adedi
51 pcs 
101 pcs 
51 pcs 
51 pcs 

PİM MASTARI KUTULARI 

7340

4218-5D000

4214-5D00
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PİM MASTAR SAPLARI

7345-13

Birim: mm 
114

13

20

Anahtar kullanılmadan çalıştırılır
Alüminyumdan üretilmiştir

Uygulanabilir pim
Mastar çapı
1~13mm

Kod

7345-13

uygulama

7342-M1

7342-M0
7342-M1
7342-M2
7342-M3
7342-M4
7342-M5
7342-M6
7342-M7

Kod
0.30-1.25mm/0.011-0.049"
1.26-6.35mm/0.050-0.250"
6.36-12.70mm/0.251-0.500"
12.71-15.88mm/0.501-0.625"
15.89-19.00mm/0.626-0.750"
19.01-21.13mm/0.751-0.832"
21.14-23.27mm/0.833-0.916"
23.28-25.40mm/0.917-1.000"

Uygulanabilir pim mastar çapı

uygulama

PİM MASTAR SAPLARI (ANAHTAR KULLANMADAN KULLANILAN)

Anahtar kullanılmadan çalıştırılır
Alüminyumdan üretilmiştir
Pim mastarları takılabilir

HL

H
10
24
32
37
37
40
40
40

L
112
131
152
152
152
158
158
158

(mm)

PİM MASTAR SAPLARI (ANAHTAR İLE KULLANILAN)

Pimlerin montajı için anahtar gereklidir
Bağlama burçları (0.2~7.14 mm) pirinçten, bağlama burçları (7.14~24.80 mm) alüminyumdan üretilmiştir

Pirinç bağlama burcu 
(0.2~7.14 mm)

Alüminyum bağlama 
burcu (7.14~24.80 mm)

  sap

Montaj öncesi Montaj sonrası
pim mastar (GO) pim mastar (NOGO)

sap

Bağlama burcu

HL

H

7

7

9

9

14

14

19

19

22

22

24

24

27

27

32

L

57

57

73

73

79

79

91

91

106

106

115

115

118

118

133

7341-2S

7341-3S

7341-4S

7341-5S

7341-1S

7341-0S

7341-8S

7341-9S

7341-10S

7341-11S

7341-12S

7341-13S

7341-7S

7341-6S

7341-15S

Kod
Dahil olanlar

bağlama burcu (mm)

8 çift (bağlama aralıkları 1.91-2.08, 2.08-2.26, 
2.26-2.44, 2.44-2.62, 2.62-2.79, 2.79-2.97, 
2.97-3.15, 3.15-3.33)
7 çift (bağlama aralıkları 3.33-3.51, 3.51-3.68, 
3.68-3.86, 3.86-4.04, 4.04-4.22, 4.22-4.39, 4.39-4.57)
6 çift (bağlama aralıkları 4.57-4.78, 4.78-4.98, 
4.98-5.18, 5.18-5.38, 5.38-5.59, 5.59-5.79)
6 çift (bağlama aralıkları 5.79-5.99, 5.99-6.20, 
6.20-6.40, 6.40-6.63, 6.63-6.88, 6.88-7.14)

7 çift (bağlama aralıkları 1.02-1.14, 1.14-1.27, 
1.27-1.40, 1.40-1.52, 1.52-1.65, 1.65-1.78, 1.78-1.91)

6 çift (bağlama aralıkları 0.2-0.38, 0.38-0.51, 
0.51-0.64, 0.64-0.76, 0.76-0.89, 0.89-1.02)

8 çift (bağlama aralıkları 19.30-19.84, 19.84-20.62, 
20.62-21.41, 21.41-22.23, 
22.23-23.03, 23.03-23.80, 23.80-24.59, 24.59-24.80)

4 çift (bağlama aralıkları 10.31-10.67, 
10.67-11.05, 11.05-11.43, 11.43-11.81)
3 çift (bağlama aralıkları 11.81-12.19, 
12.19-12.57, 12.57-12.95)
4 çift (bağlama aralıkları 12.95-13.51, 
13.51-13.89, 13.89-14.30, 14.30-14.71)
4 çift (bağlama aralıkları 14.71-15.09, 
15.09-15.49, 15.49-15.88, 15.88-16.13)
4 çift (bağlama aralıkları 16.13-16.66, 
16.66-17.07, 17.07-17.48, 17.48-17.88)
4 çift (bağlama aralıkları 17.88-18.26, 
18.26-18.67, 18.67-19.05, 19.05-19.30)

6 çift (bağlama aralıkları 8.66-8.92, 8.9 -9.17, 
9.17-9.42, 9.42-9.70, 9.70-10.01, 10.01-10.31)

6 çift (bağlama aralıkları 7.14-7.39, 7.39-7.65, 
7.65-7.90, 7.90-8.15, 8.15-8.41, 8.41-8.66)

(mm)
Uygulanabilir
mastar çapı

1.91-3.33mm

3.33-4.57mm

4.57-5.79mm

5.79-7.14mm

1.02-1.91mm

0.2-1.02mm

10.31-11.81mm

11.81-12.95mm

12.95-14.71mm

14.71-16.13mm

16.13-17.88mm

17.88-19.30mm

8.66-10.31mm

7.14-8.66mm

19.30-24.80mm

sap

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

77 78KALİTE     İNOVASYON      SERVİS        DEĞER KALİTE        İNOVASYON      SERVİS        DEĞER



TEK UÇLU PİM MASTAR SAPLARI (ANAHTAR İLE KULLANILAN)

Pimlerin montajı için anahtar gereklidir
Bağlama burçları (0.2~7.14 mm) pirinçten, bağlama 
burçları (7.14~24.80 mm) alüminyumdan üretilmiştir

prinç bağlama burcu  
(0.2~7.14mm)

alüminyum bağlama burcu  
(7.14~24.80mm)

montaj sonrası

pim mastar (GO)

sap

bağlama burcu

montaj öncesi

pim mastar (NOGO) bağlama burcu

sap

7344-4G 7344-4R
yeşil (GO) kırmızı (NOGO)

L H

Kod Dahil olanlar
yeşil (GO)

7344-0G

7344-1G

7344-2G

7344-3G

7344-4G

7344-5G

7344-6G

7344-7G

7344-8G

7344-9G

7344-10G

7344-11G

7344-12G

7344-13G

7344-15G

sap

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

bağlama burcu (mm)
6 adet (bağlama aralıkları 
0.2-0.38, 0.38-0.51, 0.51-0.64, 
0.64-0.76, 0.76-0.89, 0.89-1.02) 

7 adet (bağlama aralıkları 
1.02-1.14, 1.14-1.27, 1.27-1.40, 1.40-1.52, 
1.52-1.65, 1.65-1.78, 1.78-1.91)

8 adet (bağlama aralıkları 
1.91-2.08, 2.08-2.26, 2.26-2.44, 2.44-2.62, 
2.62-2.79, 2.79-2.97, 2.97-3.15, 3.15 -3.33)

7 adet (bağlama aralıkları 
3.33-3.51, 3.51-3.68, 3.68-3.86, 3.86-4.04, 
4.04-4.22, 4.22-4.39, 4.39-4.57)

6 adet (bağlama aralıkları  
4.57-4.78, 4.78-4.98, 4.98-5.18, 
5.18-5.38, 5.38-5.59, 5.59-5.79) 

6 adet (bağlama aralıkları  
5.79-5.99, 5.99-6.20, 6.20-6.40, 
6.40-6.63, 6.63-6.88, 6.88-7.14) 

6 adet (bağlama aralıkları  
7.14-7.39, 7.39-7.65, 7.65-7.90, 
7.90-8.15, 8.15-8.41, 8.41-8.66) 

6 adet (bağlama aralıkları  
8.66-8.92, 8.92-9.17, 9.17-9.42, 
9.42-9.70, 9.70-10.01, 10.01-10.31)

4 adet (bağlama aralıkları  
10.31-10.67, 10.67-11.05, 
11.05-11.43, 11.43-11.81)

3 adet (bağlama aralıkları  
11.81-12.19, 12.19-12.57, 
12.57-12.95)

4 adet (bağlama aralıkları  
12.95-13.51, 13.51-13.89, 
13.89-14.30, 14.30-14.71)

4 adet (bağlama aralıkları  
14.71-15.09, 15.09-15.49, 
15.49-15.88, 15.88-16.13)

4 adet (bağlama aralıkları  
16.13-16.66, 16.66-17.07, 
17.07-17.48, 17.48-17.88)

4 adet (bağlama aralıkları  
17.88-18.26, 18.26-18.67, 
18.67-19.05, 19.05-19.30) 

8 adet (bağlama aralıkları 
19.30-19.84, 19.84-20.62, 20.62-21.41, 
21.41-22.23, 22.23-23.03, 23.03-23.80, 
23.80-24.59, 24.59-24.80)

kırmızı (NOGO)

7344-0R

7344-1R

7344-2R

7344-3R

7344-4R

7344-5R

7344-6R

7344-7R

7344-8R

7344-9R

7344-10R

7344-11R

7344-12R

7344-13R

7344-15R

H

7

7

9

9

14

14

19

19

22

22

24

24

27

27

32

L

52

52

68

68

73

73

93

93

98

98

110

110

118

79

79

Uygulanabilir
mastar çapı

7.14-8.66mm

8.66-10.31mm

1.91-3.33mm

1.02-1.91mm

3.33-4.57mm

4.57-5.79mm

5.79-7.14mm

0.2-1.02mm

19.30-24.80mm

10.31-11.81mm

11.81-12.95mm

12.95-14.71mm

17.88-19.30mm

14.71-16.13mm

16.13-17.88mm

(mm)

önceki sayfanın devamı

To be continued

79 80KALİTE     İNOVASYON      SERVİS        DEĞER KALİTE        İNOVASYON      SERVİS        DEĞER



HALKA AYAR MASTARLARI

HALKA AYAR MASTARLARI

KARBÜR HALKA AYAR MASTARLARI

SERAMİK HALKA AYAR MASTARLARI

SİLİNDİR AYAR MASTARLARI

Ø1.50 MM İLE Ø400.00 MM ARASINDA ÖZEL HALKA AYAR 
MASTARLARI TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN Ø17.08 MM

6312-20

devam ediyor

HALKA VE SİLİNDİR AYAR MASTARLARI
Halka ayar mastarları, iç çap ölçüm aletlerinin (örneğin iç mikrometreler ve iç komparatörler) boyutsal hassasiyetinin doğru şekilde kalibre 

edilmesini sağlar ve iç çap ölçüm referanslarının hassasiyetini güvence altına alır. Silindir mastarlar ise dış çap ölçüm aletlerinin (örneğin dış 

mikrometreler ve snap mastarları) boyutsal sapmalarını doğrulamak için kullanılır ve dış çap kontrol sonuçlarının güvenilirliğini sağlar. Her iki 

mastar da talaşlı imalat ve metroloji test uygulamalarında yaygın olarak kullanılır ve ölçüm cihazlarının hassasiyetinin korunması ile ölçüm 

hassasiyetinin artırılması için önemli kalibrasyon araçlarıdır.

82

84

85

86

sayfa

İç çap mikrometreleri, üç nokta temaslı iç çap mikrometreleri ve silindir komparatörlerinin sıfır ayarı için kullanılır
Halka ayar mastarı üzerindeki ölçü, işaret çizgisi yönünde kontrol edilir
Ölçü farkı (sipariş edilen ölçü ile teslim edilen halka ayar mastarının üzerinde işaretli ölçü arasındaki fark):
Örneğin sipariş edilen ölçü Ø10.12 mm ise, teslim edilen ayar halkası üzerinde işaretli ölçü Ø10.130 mm olabilir

İşaret çizgisi
İşaret çizgisi

b

Ød
ØD

Ø1.5mm-100mm

Ø100mm-400mm

Ød
ØD

b1
b

**Örneğin Ø3–5 mm, Ø3 mm < çap d ≤ Ø5 mm anlamına gelir

Ø1.5-2.5
Ø2.5-3
Ø3-5
Ø5-10
Ø10-15
Ø15-18
Ø18-20
Ø20-25
Ø25-30
Ø30-32
Ø32-40
Ø40-50
Ø50-60
Ø60-70
Ø70-80
Ø80-90
Ø90-100

4
5
5
8

10
12
12
14
16
16
18
20
20
24
24
24
24

22
22
22
32
38
45
45
53
63
63
71
85

100
112
125
140
160

8
10
10

30
34
34

Ø100-110
Ø110-130
Ø130-150

164
192
220

±10.0µm 
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm 
±10.0µm
±10.0µm

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

36
36
38
38
40
40
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

Ø150-170
Ø170-190
Ø190-210
Ø210-230
Ø230-250
Ø250-270
Ø270-290
Ø290-300
Ø300-320
Ø320-330
Ø330-340
Ø340-350
Ø350-360
Ø360-370
Ø370-380
Ø380-390
Ø390-400

248
276
300
324
350
375
400
425
430
440
450
460
470
480
490
500
510

±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm
±10.0µm

(mm)

b1bÇap d** ØD Ölçü 
farkı

Ölçü farkı (mm)

b1bÇap d** ØD Ölçü 
farkı

Ölçü farkı
Dairesellik ve koniklik 
(standart hassasiyet)

DairesellikÇap(mm) Konik
Ød≤3 0.3µm 0.3µm 
3<Ød≤10
10<Ød≤18
18<Ød≤30
30<Ød≤50
50<Ød≤80
80<Ød≤120
120<Ød≤150
150<Ød≤210
210<Ød≤250
250<Ød≤300
300<Ød≤400

0.4µm 
0.5µm 
0.6µm 
0.7µm 
0.8µm 
1.0µm 
1.2µm 
1.5µm 
2.5µm 
3.0µm 
4.0µm 4.0µm 

3.0µm 
2.5µm 
1.5µm 
1.2µm 
1.0µm 

0.7µm 
0.8µm 

0.6µm 
0.5µm 
0.4µm 

DairesellikÇap(mm) Konik
1<Ød≤10 0.3µm 0.5µm 
10<Ød≤50
50<Ød≤100
100<Ød≤200

0.4µm 
0.4µm 
0.5µm 1.5µm 

1.0µm 
0.8µm 

Dairesellik ve koniklik (yüksek hassasiyet)
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KARBÜR HALKA AYAR 
MASTARLARI

6317-10

karbür b

Ød
ØD

İç çap mikrometreleri, üç nokta temaslı iç çap mikrometreleri 
ve silindir komparatörlerinin sıfır ayarı için kullanılır
Ölçü farkı (sipariş edilen ölçü ile teslim edilen halka ayar 
mastarı üzerinde işaretli ölçü arasındaki fark):
Örneğin sipariş edilen ölçü Ø10.00 mm ise, teslim edilen halka 
ayar mastarı üzerinde işaretli ölçü Ø10.002 mm olabilir
DIN 2250-1:2008 standardına uygundur

ØD

10
10
30
40
50
60
80
80
90
100

Ölçü
farkı

±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm

0.3μm
0.3μm
0.3μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm

Dairesellik
ve silindiriklik

(mm)

4
6
8
12
15
15
18
20
20
20

b

Ø0.4-0.5
Ø0.5-1.6
Ø1.6-12.1
Ø12.1-18.1
Ø18.1-25
Ø25-30
Ø30-35
Ø35-40
Ø40-45
Ø45-50

Çap
d **

**Örneğin Ø0.4–0.5 mm, Ø0.4 mm < çap d ≤ Ø0.5 mm anlamına gelir

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Ø0.5mm
Ø1mm
Ø1.5mm
Ø2mm
Ø2.5mm
Ø3mm
Ø3.5mm
Ø4mm
Ø4.5mm
Ø5mm
Ø5.5mm
Ø6mm
Ø6.5mm
Ø7mm
Ø7.5mm
Ø8mm
Ø8.5mm
Ø9mm
Ø9.5mm
Ø10mm

ÖlçüKod
6317-0D5
6317-1
6317-1D5
6317-2
6317-2D5
6317-3
6317-3D5
6317-4
6317-4D5
6317-5
6317-5D5
6317-6
6317-6D5
6317-7
6317-7D5
6317-8
6317-8D5
6317-9
6317-9D5
6317-10

   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*

    *
 *

Ø20.5mm
Ø21mm
Ø21.5mm
Ø22mm
Ø22.5mm
Ø23mm
Ø23.5mm
Ø24mm
Ø24.5mm
Ø25mm
Ø25.5mm
Ø26mm
Ø26.5mm
Ø27mm
Ø27.5mm
Ø28mm
Ø28.5mm
Ø29mm
Ø29.5mm
Ø30mm

ÖlçüKod
6317-20D5
6317-21
6317-21D5
6317-22
6317-22D5
6317-23
6317-23D5
6317-24
6317-24D5
6317-25
6317-25D5
6317-26
6317-26D5
6317-27
6317-27D5
6317-28
6317-28D5
6317-29
6317-29D5
6317-30

   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*

*

Ø31mm
Ø32mm
Ø33mm
Ø34mm
Ø35mm
Ø36mm
Ø37mm
Ø38mm
Ø39mm
Ø40mm
Ø41mm
Ø42mm
Ø43mm
Ø44mm
Ø45mm
Ø46mm
Ø47mm
Ø48mm
Ø49mm
Ø50mm

ÖlçüKod
6317-31
6317-32
6317-33
6317-34
6317-35
6317-36
6317-37
6317-38
6317-39
6317-40
6317-41
6317-42
6317-43
6317-44
6317-45
6317-46
6317-47
6317-48
6317-49
6317-50

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ø10.5mm
Ø11mm
Ø11.5mm
Ø12mm
Ø12.5mm
Ø13mm
Ø13.5mm
Ø14mm
Ø14.5mm
Ø15mm
Ø15.5mm
Ø16mm
Ø16.5mm
Ø17mm
Ø17.5mm
Ø18mm
Ø18.5mm
Ø19mm
Ø19.5mm
Ø20mm

ÖlçüKod
6317-10D5
6317-11
6317-11D5
6317-12
6317-12D5
6317-13
6317-13D5
6317-14
6317-14D5
6317-15
6317-15D5
6317-16
6317-16D5
6317-17
6317-17D5
6317-18
6317-18D5
6317-19
6317-19D5
6317-20

   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*

Ø0.40 MM İLE Ø50.00 MM ARASINDA ÖZEL HALKA AYAR 
MASTARLARI TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN Ø17.08 MM

önceki sayfanın devamı

Yüksek hassasiyet

*
*
*
*
*

*
*
*

6312-13A
6312-14A
6312-15A
6312-16A
6312-17A
6312-18A
6312-19A
6312-20A
6312-21A
6312-22A
6312-23A

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*6312-24A

6312-25A
6312-26A
6312-27A
6312-28A
6312-29A
6312-30A
6312-31A

Kod
Ø13mm
Ø14mm
Ø15mm
Ø16mm
Ø17mm
Ø18mm
Ø19mm
Ø20mm
Ø21mm
Ø22mm
Ø23mm
Ø24mm
Ø25mm
Ø26mm
Ø27mm
Ø28mm
Ø29mm
Ø30mm
Ø31mm

Ölçü

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*6312-1D5A
6312-2A
6312-2D5A
6312-3A
6312-3D5A
6312-4A
6312-4D5A
6312-5A
6312-5D5A
6312-6A
6312-6D5A
6312-7A
6312-7D5A
6312-8A
6312-8D5A
6312-9A
6312-10A
6312-11A
6312-12A

*
*

*

*
*
*

Kod
Ø1.5mm
Ø2mm
Ø2.5mm
Ø3mm
Ø3.5mm
Ø4mm
Ø4.5mm
Ø5mm
Ø5.5mm
Ø6mm
Ø6.5mm
Ø7mm
Ø7.5mm
Ø8mm
Ø8.5mm
Ø9mm
Ø10mm
Ø11mm
Ø12mm

Ölçü

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6312-38A

6312-39A
6312-40A
6312-41A
6312-42A
6312-43A
6312-44A
6312-45A
6312-46A
6312-47A
6312-48A
6312-49A
6312-50A

*6312-32A
6312-33A
6312-34A
6312-35A
6312-36A
6312-37A

*
*
*
*
*

Kod

Ø38mm
Ø39mm
Ø40mm
Ø41mm
Ø42mm
Ø43mm
Ø44mm
Ø45mm
Ø46mm
Ø47mm
Ø48mm
Ø49mm
Ø50mm

Ø32mm
Ø33mm
Ø34mm
Ø35mm
Ø36mm
Ø37mm

Ölçü

08m m)

*
*
*6312-55A

6312-60A
6312-62A
6312-65A
6312-70A
6312-75A
6312-80A
6312-85A
6312-87A

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*

*
*

6312-90A
6312-95A
6312-100A
6312-125A
6312-150A
6312-175A
6312-200A

*

Kod
Ø55mm
Ø60mm
Ø62mm
Ø65mm
Ø70mm
Ø75mm
Ø80mm
Ø85mm
Ø87mm
Ø90mm
Ø95mm

Ø125mm
Ø100mm

Ø150mm
Ø175mm
Ø200mm

Ölçü

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Standart hassasiyet (DIN 2250-1:2008 tip C standardına uygundur)

Ø1.5mm
Ø2mm
Ø2.5mm
Ø3mm
Ø3.5mm
Ø4mm
Ø4.5mm
Ø5mm
Ø5.5mm
Ø6mm
Ø6.5mm
Ø7mm
Ø7.5mm
Ø8mm
Ø8.5mm
Ø9mm
Ø10mm
Ø11mm
Ø12mm
Ø13mm

Ölçü

*
*
*
*
*
*
*6312-14

6312-15
6312-16
6312-17
6312-18
6312-19
6312-20
6312-21
6312-22
6312-23

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*6312-24

6312-25
6312-26
6312-27
6312-28
6312-29
6312-30
6312-31
6312-32
6312-33*

Kod
Ø14mm
Ø15mm
Ø16mm
Ø17mm
Ø18mm
Ø19mm
Ø20mm
Ø21mm
Ø22mm
Ø23mm
Ø24mm
Ø25mm
Ø26mm
Ø27mm
Ø28mm
Ø29mm
Ø30mm
Ø31mm
Ø32mm
Ø33mm

Ölçü

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*6312-38

6312-39
6312-40
6312-41
6312-42
6312-43
6312-44
6312-45
6312-46
6312-47
6312-48
6312-49
6312-50
6312-55
6312-60
6312-62

6312-34
6312-35
6312-36
6312-37

*
*
*
*

Kod

Ø38mm
Ø39mm
Ø40mm
Ø41mm
Ø42mm
Ø43mm
Ø44mm
Ø45mm
Ø46mm
Ø47mm
Ø48mm
Ø49mm
Ø50mm
Ø55mm
Ø60mm
Ø62mm

Ø34mm
Ø35mm
Ø36mm
Ø37mm

Ölçü
Ø65mm
Ø70mm
Ø75mm
Ø80mm
Ø85mm
Ø87mm
Ø90mm
Ø95mm

Ø125mm
Ø100mm

Ø150mm
Ø175mm
Ø200mm
Ø225mm
Ø250mm

Ø300mm
Ø275mm

Ø400mm
Ø350mm

Ölçü

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*6312-1D5

6312-2
6312-2D5
6312-3
6312-3D5
6312-4
6312-4D5
6312-5
6312-5D5
6312-6
6312-6D5
6312-7
6312-7D5
6312-8
6312-8D5
6312-9
6312-10
6312-11
6312-12

*
*

*
*

6312-13

Kod

*

*
*
*

6312-65
6312-70
6312-75
6312-80
6312-85
6312-87
6312-90
6312-95
6312-100
6312-125
6312-150
6312-175
6312-200
6312-225
6312-250

6312-300
6312-275

6312-400
6312-350

Kod

*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*
*

*
*

*
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Ø1.30 MM İLE Ø50.00 MM ARASINDA ÖZEL HALKA AYAR 
MASTARLARI TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN Ø17.08 MM

SERAMİK HALKA AYAR 
MASTARLARI

b

Ød
ØD

Ø1.5mm
Ø2mm
Ø2.5mm
Ø3mm
Ø3.5mm
Ø4mm
Ø4.5mm
Ø5mm
Ø5.5mm
Ø6mm
Ø6.5mm
Ø7mm
Ø7.5mm
Ø8mm
Ø8.5mm
Ø9mm
Ø9.5mm
Ø10mm
Ø10.5mm

ÖlçüKod
6319-1D5
6319-2
6319-2D5
6319-3
6319-3D5
6319-4
6319-4D5
6319-5
6319-5D5
6319-6
6319-6D5
6319-7
6319-7D5
6319-8
6319-8D5
6319-9
6319-9D5
6319-10
6319-10D5

   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
 *
    *

* Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Ø20.5mm
Ø21mm
Ø21.5mm
Ø22mm
Ø22.5mm
Ø23mm
Ø23.5mm
Ø24mm
Ø24.5mm
Ø25mm
Ø25.5mm
Ø26mm
Ø26.5mm
Ø27mm
Ø27.5mm
Ø28mm
Ø28.5mm
Ø29mm
Ø29.5mm
Ø30mm

ÖlçüKod
6319-20D5
6319-21
6319-21D5
6319-22
6319-22D5
6319-23
6319-23D5
6319-24
6319-24D5
6319-25
6319-25D5
6319-26
6319-26D5
6319-27
6319-27D5
6319-28
6319-28D5
6319-29
6319-29D5
6319-30

   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*

*

Ø31mm
Ø32mm
Ø33mm
Ø34mm
Ø35mm
Ø36mm
Ø37mm
Ø38mm
Ø39mm
Ø40mm
Ø41mm
Ø42mm
Ø43mm
Ø44mm
Ø45mm
Ø46mm
Ø47mm
Ø48mm
Ø49mm
Ø50mm

ÖlçüKod
6319-31
6319-32
6319-33
6319-34
6319-35
6319-36
6319-37
6319-38
6319-39
6319-40
6319-41
6319-42
6319-43
6319-44
6319-45
6319-46
6319-47
6319-48
6319-49
6319-50

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ø11mm
Ø11.5mm
Ø12mm
Ø12.5mm
Ø13mm
Ø13.5mm
Ø14mm
Ø14.5mm
Ø15mm
Ø15.5mm
Ø16mm
Ø16.5mm
Ø17mm
Ø17.5mm
Ø18mm
Ø18.5mm
Ø19mm
Ø19.5mm
Ø20mm

ÖlçüKod
6319-11
6319-11D5
6319-12
6319-12D5
6319-13
6319-13D5
6319-14
6319-14D5
6319-15
6319-15D5
6319-16
6319-16D5
6319-17
6319-17D5
6319-18
6319-18D5
6319-19
6319-19D5
6319-20

*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*
   *
*

6319-10

İç çap mikrometreleri, üç nokta temaslı iç çap mikrometreleri 
ve silindir komparatörlerinin sıfır ayarı için kullanılır
Ölçü farkı (sipariş edilen ölçü ile teslim edilen halka ayar 
mastarı üzerinde işaretli ölçü arasındaki fark):
Örneğin sipariş edilen ölçü Ø10.12 mm ise, teslim edilen 
halka ayar mastarı üzerinde işaretli ölçü Ø10.130 mm 
olabilir
Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma direnci, korozyon 
direnci ve boyutsal stabilite sağlar
DIN 2250-1:2008 standardına uygundur

ØD

20
30
40
50
60
80
80
90

100

Ölçü
farkı

±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm
±10μm

0.3μm
0.3μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm
0.4μm

Dairesellik
ve silindiriklik

(mm)

6
8

12
15
15
18
20
20
20

b

Ø1.3-2.7
Ø2.7-12.1
Ø12.1-18.1
Ø18.1-25
Ø25-30
Ø30-35
Ø35-40
Ø40-45
Ø45-50

Çap
d **

**Örneğin Ø1.3–2.7 mm, Ø1.3 mm < çap d ≤ Ø2.7 mm anlamına gelir

Ø3.000 MM İLE Ø200.00 MM ARASINDA ÖZEL HALKA AYAR 
MASTARLARI TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN Ø20.218 MMSİLİNDİR AYAR MASTARLARI

Ø
S

Ø
D

A

Ø
S

RR

C
A

R

Ø
S

Ø
D

R C R

Ø
D

A

Ø
S

Ø
S

6316-30

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Tungsten çeliğinden üretilmiştir, su verilmiş ve ultra düşük sıcaklık işlemine tabi tutulmuştur
Aşınma direnci, uzun ömür ve boyutsal stabilite sağlar
Sertlik HRC60–62

(mm)

C

22.22
23.81
25.4
28.58

R

12.7
12.7
15.9
15.9

ØS

8.7
12.7
19

25.4

14.29
15.88
17.46
20.64

A

0.5µm 
0.5µm
0.7µm
0.7µm

Dairesellik
ve silindiriklik

9.27-12.95
12.95-20.96
20.96-28.83
28.83-38.35

±5µm 
±5µm
±5µm
±5µm

C

17.46
19.05
20.64

R

11.1
11.1
11.1

ØS

2.4
3.2
5.6

(mm)

9.52
11.11
12.7

A

0.5µm 
0.5µm
0.5µm

Dairesellik
ve silindiriklik

3.0-3.81
3.81-5.84
5.84-9.27

 ±5µm 
 ±5µm
 ±5µm

  Ölçü
farkı***

ØDKod
6316-3
6316-4
6316-5
6316-6
6316-7
6316-8
6316-9
6316-10
6316-11
6316-12
6316-13
6316-14
6316-15

Ø3mm
Ø4mm
Ø5mm
Ø6mm
Ø7mm
Ø8mm
Ø9mm
Ø10mm
Ø11mm
Ø12mm
Ø13mm
Ø14mm
Ø15mm*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

ØDKod
6316-16
6316-17
6316-18
6316-19
6316-20
6316-21
6316-22
6316-23
6316-24
6316-25
6316-26
6316-27
6316-28

Ø16mm
Ø17mm
Ø18mm
Ø19mm
Ø20mm
Ø21mm
Ø22mm
Ø23mm
Ø24mm
Ø25mm
Ø26mm
Ø27mm
Ø28mm*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

ØDKod
6316-29
6316-30
6316-31
6316-32
6316-33
6316-34
6316-35
6316-36
6316-37
6316-38
6316-39
6316-40
6316-41

Ø29mm
Ø30mm
Ø31mm
Ø32mm
Ø33mm
Ø34mm
Ø35mm
Ø36mm
Ø37mm
Ø38mm
Ø39mm
Ø40mm
Ø41mm*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

ØDKod
6316-42
6316-43
6316-44
6316-45
6316-46
6316-47
6316-48
6316-49
6316-50
6316-55
6316-60
6316-62
6316-65

Ø42mm
Ø43mm
Ø44mm
Ø45mm
Ø46mm
Ø47mm
Ø48mm
Ø49mm
Ø50mm
Ø55mm
Ø60mm
Ø62mm
Ø65mm*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

ØDKod
6316-70
6316-75
6316-80
6316-85
6316-87
6316-90
6316-95
6316-100
6316-125
6316-150
6316-175
6316-200

Ø70mm
Ø75mm
Ø80mm
Ø85mm
Ø87mm
Ø90mm
Ø95mm
Ø100mm
Ø125mm
Ø150mm
Ø175mm
Ø200mm*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*

Çap 
ØD**

  Ölçü
farkı***Çap 

ØD**

Ölçü farkı (sipariş edilen ölçü ile teslim edilen silindir mastarı 
üzerinde işaretli ölçü arasındaki fark):
Örneğin sipariş edilen ölçü Ø3.000 mm ise, teslim edilen silindir 
mastarı üzerinde işaretli ölçü Ø3.003 mm olabilir

**
Örneğin 3–3.81, 3 mm < D ≤ 3.8 mm anlamına gelir

*

(mm)

A

31.8
31.8
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1
38.1

22.2
22.2
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4
25.4

ØS R

15.8
15.8
39.8
39.8
39.8
39.8
39.8
39.8
39.8
39.8
39.8
39.8
39.8

1µm 
1µm

1.2µm
1.2µm
1.2µm
1.2µm
1.6µm
1.6µm
1.6µm
1.6µm
2µm
2µm
2µm

Dairesellik
ve silindiriklik

38.35-51.05
51.05-63.75
63.75-76.45
76.45-89.15
89.15-101.85
101.85-114.55
114.55-127.25
127.25-139.95
139.95-152.62
152.65-165.35
165.35-178.05
178.05-190.75
190.75-203.45

Çap 
ØD *

 ±5µm 
 ±5µm
±5µm
±5µm
±5µm
±5µm
±5µm
±5µm
±5µm
±5µm
±5µm
±5µm
±5µm

**

*
  Ölçü

farkı***
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AYARLANABİLİR HIZLI MASTARLAR

Üst ve alt limitler ayarlanarak GO / NO GO mastarı olarak kullanılır
Ölçüm ucu düzlemselliği: 1.5 µm
Ölçme yüzeylerinin paralelliği: 0–32 mm aralığında 3 µm, 32–89 mm aralığında 4 µm, 89–300 mm aralığında 
5 µm

2187-19

2187-6
2187-13
2187-19
2187-25
2187-32
2187-38
2187-44
2187-51
2187-57
2187-63
2187-70
2187-76
2187-82
2187-89
2187-95
2187-101
2187-108
2187-114
2187-120
2187-127
2187-133
2187-139
2187-146
2187-152
2187-163
2187-175
2187-188
2187-200
2187-213
2187-225
2187-238
2187-250
2187-263
2187-275
2187-288
2187-300

Kod
0-6mm
6-13mm
13-19mm
19-25mm
25-32mm
32-38mm
38-44mm
44-51mm
51-57mm
57-63mm
63-70mm
70-76mm
76-82mm
82-89mm
89-95mm
95-101mm
101-108mm
108-114mm
114-120mm
120-127mm
127-133mm
133-139mm
139-146mm
146-152mm
152-163mm
163-175mm
175-188mm
188-200mm
200-213mm
213-225mm
225-238mm
238-250mm
250-263mm
263-275mm
275-288mm
288-300mm

Range L
74
85
93
100
111
117
123
130
136
143
156
163
169
175
181
188
198
204
210
217
223
229
235
242
273
273

298.5
298.5
324
324

349.5
349.5
375.5
375.5
400
400

A
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
24

21.4
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4

B
17.5
26
27

33.5
38.5
41.5
44.5
48
45
50
58

60.5
64.5
66.5
69.5
70
79
81
86

89.5
92.5
95.5
98.5
102

106.7
106.7
119.7
119.7
131.7
131.7
144.7
149

157.7
157.7
170.7
170.7

E
12.2
12.2
12.2
12.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
15.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2
18.2

F
27.2
27.2
27.2
27.2
35.2
35.2
35.2
35.2
35.2
35.2
35.2
35.2
35.2
35.2
35.2
35.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2
39.2

H
71.5
79.5
83

89.5
104
105
109
117
119
122
132
137
140
146
149
154
166
172
179
186
192
197
201
205
211
211
227
227
242
242
250
250
278
278
291
291

Ød
7

12.3
12.3
12.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
15.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3
18.3

(mm)

SİLİNDİRLERİN HIZLI VE HASSAS ÖLÇÜMÜ

A

L

H

Ø
d G

G

E

F

G-GB

VIDEO

Gauges

这边拍产品大图

小，中，大规格摆拍

AYARLANABİLİR HIZLI MASTARLAR 
Ayarlanabilir hızlı mastarlar, mil tipi ve kademeli parçaların dış çapı / kalınlığının hızlı kontrolü için uygundur. Üst ve alt limit ölçüler 

ayarlanarak, tekrar tekrar okuma yapılmadan iş parçasının uygun olup olmadığı hızlı şekilde belirlenebilir. Farklı ölçüdeki iş parçalarının 

ölçüm ihtiyaçlarını esnek şekilde karşılayabilmeleri, özel ölçüm mastarlarının tedarik maliyetini azaltmaları ve dayanıklı yapı ile kolay 

kullanım sağlamaları önemli avantajlarıdır. Bu mastarlar, talaşlı imalat ve otomotiv yan sanayi gibi alanlarda kalite kontrol verimliliğini 

önemli ölçüde artırabilir.
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GO ve NO GO mastarları birlikte teslim edilir
Tol.: H7
Sertlik: HRC 60±2
Standart: DIN 7150-2

tip A

tip B

Kod
4124-2
4124-3
4124-4
4124-5
4124-6
4124-7
4124-8
4124-9
4124-10
4124-11
4124-12
4124-13
4124-14
4124-15
4124-16

Çap
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
15mm
16mm

Tip
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Kod
4124-17
4124-18
4124-19
4124-20
4124-21
4124-22
4124-23
4124-24
4124-25
4124-26
4124-27
4124-28
4124-29
4124-30
4124-31

Çap
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm
26mm
27mm
28mm
29mm
30mm
31mm

Tip
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Kod
4124-32
4124-33
4124-34
4124-35
4124-36
4124-37
4124-38
4124-39
4124-40
4124-41
4124-42
4124-43
4124-44
4124-45
4124-46

Çap
32mm
33mm
34mm
35mm
36mm
37mm
38mm
39mm
40mm
41mm
42mm
43mm
44mm
45mm
46mm

Tip
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Kod
4124-47
4124-48
4124-49
4124-50
4124-52
4124-55
4124-60
4124-65
4124-70
4124-75
4124-80
4124-85
4124-90
4124-95
4124-100

Çap
47mm
48mm
49mm
50mm
52mm
55mm
60mm
65mm
70mm
75mm
80mm
85mm
90mm
95mm
100mm

Tip
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

4124-12

H7 ölçü toleransı
Size tolerance of 
Go gauge (µm)

+0.5/+2.5
+0.75/+3.25
+0.75/+3.25
+1/+4
+1/+4
+1/+5
+1/+5
+1.5/+5.5
+1.5/+5.5
+1.5/+6.5
+1.5/+6.5
+2/+8

Size tolerance of 
No-Go gauge (µm)

+9/+11
+10.75/+13.25
+13.75/+16.25
+16.5/+19.5
+16.5/+19.5
+19/+23
+19/+23
+23/+27
+23/+27
+27.5/+32.5
+27.5/+32.5
+32/+38

(mm)

L1

6.5
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
35

L2

4.5
6
7
8
10
12
14
15
18
18
25
25

L

62
74
87
99
114
132
136
155
169

–
–
–

S1, S2

–
–
–
–
–
–
–
–
–

164, 152
169, 159
169, 159

Type

A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B

Çap
Ød

≥2,     ≤3
>3,     ≤6
>6,     ≤10
>10,   ≤14
>14,   ≤18
>18,   ≤24
>24,   ≤30
>30,   ≤40
>40,   ≤50
>50,   ≤65
>65,   ≤80
>80,   ≤100

   
 Ø

d2

   
  Ø

d1

L1 L2
L

tip A

Ød1

S1

L1

    Ød2

L2

S2

tip B

DÜZ TAMPON MASTARLAR

DÜZ TAMPON MASTARLAR

KARBÜR DÜZ TAMPON MASTARLAR

SERAMİK DÜZ TAMPON MASTARLAR

ÖZEL ÜRETİM: H8, H9 GİBİ DİĞER SINIFLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR
DİĞER ÇAPLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 19.003 MM
DİĞER UZUNLUKLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 70 MM

90

91

93

DÜZ TAMPON MASTARLAR
Düz limit tampon mastarı, delikli iş parçalarının ölçü hassasiyetini kontrol etmek için kullanılan özel bir ölçüm aracıdır. GO ucu ve NO 

GO ucu olmak üzere çift uçlu yapısı sayesinde delik çapının tolerans gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını hızlı şekilde 

belirleyebilir. Karmaşık okuma gerektirmez ve hızlı, pratik bir kullanım sağlar.

sayfa
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4128-3

GO gauge (carbide)

NO-Go gauge (carbide)

4128-50

GO gauge (carbide)

NO-Go gauge (steel)

   
  Ø

d1    
 Ø

d2

L1 L2
L

type A

H7

GO ve NO GO mastarları birlikte teslim edilir
Standart: DIN 7150-2

   
 Ø

d2

   
  Ø

d1

L1 L2
L

type B

H7 ölçü toleransı (mm)

Çap

≥1, ≤1.9
>1.9, ≤3
>3, ≤4.7
>4.7, ≤6
>6, ≤7.1
>7.1, ≤8
>8, ≤10
>10, ≤14
>14, ≤18
>18, ≤24
>24, ≤30
>30, ≤40
>40, ≤50
>50, ≤60

GO mastarı Ød1 ölçü 
toleransı (µm)

+0.5/+2.5
+0.5/+2.5

+0.75/+3.25
+0.75/+3.25
+0.75/+3.25
+0.75/+3.25
+0.75/+3.25

+1/+4
+1/+4
+1/+5
+1/+5

+1.5/+5.5
+1.5/+5.5
+1.5/+6.5

NO GO mastarı Ød2 ölçü 
toleransı (µm)

+9/+11
+9/+11

+10.75/+13.25
+10.75/+13.25
+13.75/+16.25
+13.75/+16.25
+13.75/+16.25
+16.5/+19.5
+16.5/+19.5

+19/+23
+19/+23
+23/+27
+23/+27

+27.5/+32.5

L1

15
15
15
15
15
15
12
12
17
17
17
20
20
20

L2

12
12
12
12
12
12
7
7

10
12
14
15
15
15

L Çap GO mastarı Ød1 ölçü 
toleransı (µm)

NO GO mastarı Ød2 ölçü 
toleransı (µm) L1 L2 L

67
79
79

88.5
88.5
99
75
82
97

109
111
115
160
160

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Kod
4128-1
4128-2
4128-3
4128-4
4128-5
4128-6
4128-7
4128-8
4128-9
4128-10
4128-11
4128-12
4128-13

Çap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tip
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

Kod
4128-14
4128-15
4128-16
4128-17
4128-18
4128-19
4128-20
4128-21
4128-22
4128-23
4128-24
4128-25
4128-26

Çap
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tip
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

Kod
4128-27
4128-28
4128-29
4128-30
4128-31
4128-32
4128-33
4128-34
4128-35
4128-36
4128-37
4128-38
4128-39

Çap
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Tip
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

Kod
4128-40
4128-41
4128-42
4128-43
4128-44
4128-45
4128-46
4128-47
4128-48
4128-49
4128-50
4128-52
4128-55
4128-60

Çap
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
55
60

Tip
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

*
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*

*

(mm)

*

6331-9
GO gauge
(carbide)

NO-Go gauge
(carbide)    

 Ø
d2

L2
L

   
  Ø

d1

L1

≥0.5, ≤3
>3, ≤6
>6, ≤10
>10, ≤15
>15, ≤18
>18, ≤30
>30, ≤40

+0.5/+2.5
+0.75/+3.25
+0.75/+3.25

+1/+4
+1/+4
+1/+5

+1.5/+5.5

+9/+11
+10.75/+13.25
+13.75/+16.25

+16.5/+19.5
+16.5/+19.5

+19/+23
+23/+27

20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15

95
95
95
95
115
115
115

H7 ölçü toleransı (mm)

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Çap
H7

6331-1
6331-2
6331-3
6331-4
6331-5
6331-6
6331-7
6331-8
6331-9
6331-10
6331-11
6331-12
6331-13
6331-14
6331-15
6331-16
6331-17
6331-18
6331-19
6331-20

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

(mm)
Kod
6331-21
6331-22
6331-23
6331-24
6331-25
6331-26
6331-27
6331-28
6331-29
6331-30
6331-31
6331-32
6331-33
6331-34
6331-35
6331-36
6331-37
6331-38
6331-39
6331-40

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Çap

GO ve NO GO mastarları birlikte teslim edilir
Standart: DIN 7150-2

KARBÜR DÜZ TAMPON MASTARLAR KARBÜR DÜZ TAMPON 
MASTARLAR (TEK UÇLU)

ÖZEL ÜRETİM: H8, H9, G7 GİBİ DİĞER SINIFLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR
DİĞER ÇAPLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 19.003 MM
DİĞER UZUNLUKLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 70 MM

ÖZEL ÜRETİM: H8, H9, G7 GİBİ DİĞER SINIFLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR
DİĞER ÇAPLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 19.003 MM
DİĞER UZUNLUKLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 70 MM
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GO gauge
(ceramic)

NO-GO gauge
(ceramic) 6333-10

   
 Ø

d2

L2
L

   
  Ø

d1

L1

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Çap
H7

6333-1
6333-2
6333-3
6333-4
6333-5
6333-6
6333-7
6333-8
6333-9
6333-10
6333-11
6333-12
6333-13
6333-14
6333-15
6333-16
6333-17
6333-18
6333-19
6333-20

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kod
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Çap
6333-21
6333-22
6333-23
6333-24
6333-25
6333-26
6333-27
6333-28
6333-29
6333-30
6333-31
6333-32
6333-33
6333-34
6333-35
6333-36
6333-37
6333-38
6333-39
6333-40

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

≥0.5, ≤3
>3, ≤6
>6, ≤10
>10, ≤15
>15, ≤18
>18, ≤30
>30, ≤40

+0.5/+2.5
+0.75/+3.25
+0.75/+3.25

+1/+4
+1/+4
+1/+5

+1.5/+5.5

+9/+11
+10.75/+13.25
+13.75/+16.25
+16.5/+19.5
+16.5/+19.5

+19/+23
+23/+27

20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15

95
95
95
95
115
115
115

H7 ölçü toleransı (mm)

(mm)

GO ve NO GO mastarları birlikte teslim edilir
Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma direnci, 
korozyon direnci ve boyutsal stabilite sağlar
Standart: DIN 7150-2

6332-17
GO gauge
(ceramic)

NO-GO gauge
(ceramic)

   
 Ø

d2

L2
L

   
  Ø

d1

L1

T Z

≥0.5, ≤3
>3, ≤6
>6, ≤10
>10, ≤15
>15, ≤18
>18, ≤30
>30, ≤40

+0.5/+2.5
+0.75/+3.25
+0.75/+3.25

+1/+4
+1/+4
+1/+5

+1.5/+5.5

+9/+11
+10.75/+13.25
+13.75/+16.25

+16.5/+19.5
+16.5/+19.5

+19/+23
+23/+27

20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15

95
95
95
95
115
115
115

H7 ölçü toleransı (mm)

GO ve NO GO mastarları birlikte teslim edilir
Seramikten üretilmiştir, çok yüksek aşınma direnci, 
korozyon direnci ve boyutsal stabilite sağlar
Standart: DIN 7150-2

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Çap
H7
Kod
6332-1
6332-2
6332-3
6332-4
6332-5
6332-6
6332-7
6332-8
6332-9
6332-10

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÇapKod
6332-11
6332-12
6332-13
6332-14
6332-15
6332-16
6332-17
6332-18
6332-19
6332-20

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ÇapKod
6332-21
6332-22
6332-23
6332-24
6332-25
6332-26
6332-27
6332-28
6332-29
6332-30

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ÇapKod
6332-31
6332-32
6332-33
6332-34
6332-35
6332-36
6332-37
6332-38
6332-39
6332-40

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

(mm)

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ÇapKod
6332-41
6332-42
6332-43
6332-44
6332-45
6332-46
6332-47
6332-48
6332-49
6332-50

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

SERAMİK DÜZ TAMPON 
MASTARLAR (TEK UÇLU)

SERAMİK DÜZ TAMPON MASTARLAR 

L1 L2 LGO mastarı Ød1 ölçü toleransı (µm)Çap NO GO mastarı Ød2 ölçü toleransı (µm)

L1 L2 LGO mastarı Ød1 ölçü toleransı (µm)Çap NO GO mastarı Ød2 ölçü toleransı (µm)

ÖZEL ÜRETİM: H8, H9, G7 GİBİ DİĞER SINIFLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR
DİĞER ÇAPLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 19.003 MM
DİĞER UZUNLUKLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 70 MM

ÖZEL ÜRETİM: H8, H9, G7 GİBİ DİĞER SINIFLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR
DİĞER ÇAPLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 19.003 MM
DİĞER UZUNLUKLAR DA TEMİN EDİLEBİLİR, ÖRNEĞİN 70 MM
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İç spline’ların GO / NO GO kontrolü için uygundur
Yüksek karbonlu alaşımlı takım çeliğinden üretilmiştir
Sertlik: HRC60–62
Sipariş için gerekli bilgiler: diş sayısı, modül, basınç açısı ve spline tolerans sınıfı

Dış spline’ların GO / NO GO kontrolü için uygundur
Yüksek karbonlu alaşımlı takım çeliğinden üretilmiştir
Sertlik: HRC60–62
Sipariş için gerekli bilgiler: diş sayısı, modül, basınç açısı ve spline tolerans sınıfı

SPLINE TAMPON 
MASTARLAR KOD 6341

SPLINE HALKA 
MASTARLAR KOD 6342

SPLINE TAMPON MASTARLAR 

SPLINE HALKA MASTARLAR

96

96

SPLINE TAMPON VE HALKA MASTARLAR
Spline halka ve tampon mastarları, iç ve dış spline parçaların ölçüsel ve geometrik toleranslarının kontrolü için kullanılan özel ölçüm 

araçlarıdır. İki tipe ayrılır: spline halka mastarı (dış spline ölçümü için) ve spline tampon mastarı (iç spline ölçümü için) ve spline parçaların 

seri üretiminde temel hassas kontrol araçları olarak kullanılır.

sayfa

ÖZEL ÜRETİM

ÖZEL ÜRETİM
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4172-20

d1

α
Dmax

d2

B

A

Set (19 çift)

4172-S19

Kod
2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 6mm, 6.5mm, 8mm, 8.5mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 
16mm, 18mm, 20mm, 30mm    

Dahil olan karbür küreler (her ölçü için bir çift)

Tekli

4172-2     
4172-2D5
4172-3
4172-3D5
4172-4
4172-4D5
4172-5
4172-6
4172-6D5
4172-8

Kod

2.5mm
3mm
3.5mm
4mm
4.5mm

2mm      

5mm
6mm
6.5mm
8mm

Çap
4172-8D5
4172-10        
4172-12
4172-14
4172-15
4172-16
4172-18
4172-20
4172-30

Kod
Tekli

8.5mm

12mm
14mm

10mm

15mm
16mm
18mm
20mm
30mm

Çap

Konik deliklerin açısını ve çapını ölçmek için kullanılır
Malzeme: karbür
Sertlik: ≥HRA87
Çap hassasiyeti: ±3 µm
Dairesellik: 1 µm
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Açı (α) ve çap (Dmax), küre çapına (d1, d2), yüksekliğe (A) 
ve derinliğe (B) göre hesaplanır

KARBÜR ÖLÇÜM KÜRELERİ

KARBÜR ÖLÇÜM KÜRELERİ 

SERAMİK ÖLÇÜM KÜRELERİ 

ÇELİK ÖLÇÜM KÜRELERİ

98

99

100

ÖLÇÜM KÜRELERİ
Ölçüm küreleri, hassas ölçüm alanında yaygın olarak kullanılan standart ölçüm araçlarıdır. Yüksek dairesellik ve yüksek ölçü hassasiyeti 

özellikleri sayesinde ölçü kalibrasyonu, geometrik tolerans kontrolü (örneğin delik çapı ve yay yarıçapı ölçümü) ve cihaz kalibrasyonu gibi 

uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Test sonuçlarının hassasiyetini güvence altına alan önemli yardımcı araçlardır ve yaygın malzemeler 

arasında seramik küreler, çelik küreler ve karbür küreler bulunur.

sayfa
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Zirkonya malzemeden üretilmiştir, yüksek mukavemet ve 
sertliğe sahiptir, çok yüksek aşınma ve korozyon direnci 
sağlar, iyi yalıtım özelliği, antistatik ve manyetik direnç sunar

Deliksiz ayna yüzey
Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim 
edilir

4190-40D000

Dahil olan seramik küreler (her ölçü için bir çift)
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25mm

Kod
4190-S25

Set (25 çift)

9.525mm (3/8")
10.000mm
10.318mm (13/32")
11.000mm
11.113mm (7/16")
11.509mm (29/64")
11.906mm (15/32")
12.000mm
12.303mm (31/64")
12.700mm (1/2")
13.000mm
13.494mm (17/32")
14.000mm
14.288mm (9/16")
15.000mm
15.081mm (19/32")
15.875mm (5/8 ")
16.000mm
16.669mm (21/32")
17.462mm (11/16")
18.000mm
18.256mm (23/32")
19.050mm (3/4")
19.844mm (25/32")
20.000mm
22.000mm
22.225mm (7/8")
23.812mm (15/16")
25.000mm
40.000mm

ÇapKod
4190-9D525
4190-10D000
4190-10D318
4190-11D000
4190-11D113
4190-11D509
4190-11D906
4190-12D000
4190-12D303
4190-12D700
4190-13D000
4190-13D494
4190-14D000
4190-14D288
4190-15D000
4190-15D081
4190-15D875
4190-16D000
4190-16D669
4190-17D462
4190-18D000
4190-18D256
4190-19D050
4190-19D844
4190-20D000
4190-22D000
4190-22D225
4190-23D812
4190-25D000
4190-40D000

Accuracy
± m2μ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 m μ
± m2μ
±2 mμ
±2 mμ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ
±2. m5μ

Roundness
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.6 mμ
0.6 m μ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
0.6 mμ
1 mμ
1 mμ
1 mμ
1 mμ

1.5 mμ

1.000mm
1.200mm
1.300mm
1.340mm
1.500mm
1.588mm (1/16")
1.750mm
2.000mm
2.381mm (3/32")
2.500mm
2.778mm (7/64")
3.000mm
3.175mm (1/8")
3.500mm
3.969mm (5/32")
4.000mm
4.500mm
4.763mm (3/16")
5.000mm
5.556mm (7/32")
5.953mm (15/64")
6.000mm
6.350mm (1/4")
6.500mm
6.747mm (17/64")
7.000mm
7.144mm (9/32")
7.500mm
7.938mm (5/16")
8.000mm
8.731mm (11/32")

Çap Accuracy
±2 m μ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
± m2μ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
± m2μ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 m μ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
± m2μ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ
±2 mμ

Roundness
0.5 m μ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 m μ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ
0.5 mμ

4190-1D000
4190-1D200
4190-1D300
4190-1D340
4190-1D500
4190-1D588
4190-1D750
4190-2D000
4190-2D381
4190-2D500
4190-2D778
4190-3D000
4190-3D175
4190-3D500
4190-3D969
4190-4D000
4190-4D500
4190-4D763
4190-5D000
4190-5D556
4190-5D953
4190-6D000
4190-6D350
4190-6D500
4190-6D747
4190-7D000
4190-7D144
4190-7D500
4190-7D938
4190-8D000
4190-8D731

Kod
Tekli Tekli

4168-S25

To measure angle and diameter of taper holes 
Material: tool steel
Hardness: HRC63
Diameter accuracy: ±3µm
Roundness: 1µm
Supplied with manufacturer inspection certificate

4168-S25
Kod

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25mm 
Dahil olan çelik küreler (her ölçü için bir çift)

Set (25 çift) 

1mm
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
7mm
8mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm

Çap Kod
4168-01
4168-02
4168-03
4168-04
4168-05
4168-06
4168-07
4168-08
4168-09
4168-10
4168-11
4168-12
4168-13

Tekli

14mm
15mm
16mm
17mm
18mm
19mm
20mm
21mm
22mm
23mm
24mm
25mm

Çap Kod
4168-14
4168-15
4168-16
4168-17
4168-18
4168-19
4168-20
4168-21
4168-22
4168-23
4168-24
4168-25

Tekli Açı (α) ve çap (Dmax), küre çapı (d1, d2), yükseklik (A) ve 
derinlik (B) değerlerine göre hesaplanır

d1

α
Dmax

d2

B
A

SERAMİK ÖLÇÜM KÜRELERİ ÇELİK ÖLÇÜM KÜRELERİ
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 Sertlik : HRC60-63 

L

ØD±0.01

L1
L2

Birim: mm

4662-12R 4662-3

Dişli kısmın konikliği (üst taraf büyük, alt taraf küçük), mastarın dişli delikte sabitlenmesini sağlar

Bu yüzey ile dişli kısım arasındaki eşmerkezlilik 3 µm’den küçüktür

uygulama

Dişli deliklerin 
eksantrikliğini 

ölçmek için kullanılır

Dişli deliklerin dikliğini 
ölçmek için kullanılır

α

İki dişli delik arasındaki mesafeyi 
ölçmek için kullanılır

L

B

B

VIDEO

DİŞLİ DELİK KONUM MASTARLARI

DİŞLİ DELİK KONUM MASTARLARI

DİŞLİ DELİK KONUM MASTARLARI

HASSASİYET SINIFI ÖZEL 
OLARAK ÜRETİLEBİLİR

M3–M150 MM ARALIĞINDA HERHANGİ BİR 
ÖLÇÜ ÖZEL OLARAK ÜRETİLEBİLİR

devam ediyor

102

103

DİŞLİ DELİK KONUM MASTARLARI
Dişli delik konum mastarı, dişli deliklerin konumunu hassas şekilde ölçmek için kullanılan yüksek hassasiyetli bir ölçüm aracıdır. Mastar 

gövdesi iş parçasındaki dişli deliğe vidalandığında, üst kısmındaki hassas silindirik bölüm dişli deliğin ekseni ile yüksek eşeksensellik 

sağlar ve böylece sonraki koordinat ölçümleri için doğru bir referans oluşturur. Bu mastarın temel avantajı, dişli deliklerin konum 

toleransının, merkez mesafesinin ve diğer referans yüzeylerle olan konumsal ilişkilerinin hızlı ve kolay şekilde ölçülmesini sağlamasıdır.

sayfa
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Ölçü
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75

Ød
4
4

5.5
5.5
8.5
8.5
12

ØD
7
7
9
9
13
13
17

a
4
4
6
6
9
9
10

L
26
26
33
33
48
48
55

(mm)
Kod
4676-3
4676-4
4676-5
4676-6
4676-8
4676-10
4676-12

b
2
2
2
2

3.5
3.5
3.5

application

α

Dişli deliklerin dikliğini 
ölçmek için kullanılır

İki dişli delik arasındaki 
mesafeyi ölçmek için kullanılır

L

CMM üzerinde dişli 
deliklerin konumunu 

belirlemek için kullanılır

Bu yüzey ile dişli kısım arasındaki 
eşmerkezlilik 0.01 mm’den küçüktür

4676-12

Sadece pahın vidalı kısım ile eşmerkezli olduğu iş parçaları için uygundur

Ød

ØD±0.003

A
0.

01
A

L

a

birim: mm

b

pah

Radüs şaft

VIDEO

DİŞLİ DELİK KONUM MASTARLARI

PAH

DİKKAT: SADECE PAHIN VİDALI KISIM İLE EŞMERKEZLİ 
OLDUĞU İŞ PARÇALARI İÇİN UYGUNDUR

Radüs şaftlı bir kılavuz bulunur; bu kılavuz, 

dişli deliğin pahına oturarak mastarın dişli 

deliğin merkezine yönlendirilmesini sağlar

Ölçü
M3×0.5-6H

M4×0.7-6H

M5×0.8-6H

M6×1-6H

M8×1.25-6H

M8×1-6H

M10×1.5-6H

M10×1-6H

M12×1.75-6H

M12×1-6H

Kod
4662-3
4662-4
4662-5
4662-6
4662-8
4662-8P
4662-10
4662-10P
4662-12
4662-12P

Ölçü
M12×1.5-6H

M14×2-6H

M14×1-6H

M14×1.5-6H

M16×2-6H

M16×1-6H

M16×1.5-6H

M20×2.5-6H

M20×1-6H

M20×1.5-6H

Kod
4662-12R
4662-14
4662-14P
4662-14R
4662-16
4662-16P
4662-16R
4662-20
4662-20P
4662-20R

    L
29

31.4

32.6

47

50

47

53

47

56

47

    L1
8

8

8

10

10

10

10

10

10

10

    L2
6

8.4

9.6

12

15

12

18

12

21

12

ØD
3

4

5

6

8

8

10

10

12

12

L
53

59

47

53

59

47

53

65

47

53

L1
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

L2
18

24

12

18

24

12

18

30

12

18

ØD
12

14

14

14

16

16

16

20

20

20

(mm)(mm)

önceki sayfanın devamı önceki sayfanın devamı

devam ediyor
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4649-6

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Dişli delik derinliği ölçülürken GO ve NO 
GO kontrolü yapılabilir

GO NO-GO

Metrik diş
Ölçü (mm)
M2x0.4-6H
M2.5x0.45-6H
M3x0.5-6H
M3.5x0.6-6H
M4x0.7-6H
M5x0.8-6H
M6x1-6H
M7x1-6H
M8x1.25-6H
M10x1.5-6H
M12x1.75-6H
M14x2-6H
M16x2-6H
M18x2.5-6H
M20x2.5-6H
M22x2.5-6H
M24x3-6H
M27x3-6H
M30x3.5-6H

Derinlik aralığı
0-8mm
0-10mm
0-12mm
0-14mm
0-16mm
0-20mm
0-24mm
0-28mm
0-32mm
0-40mm
0-48mm
0-56mm
0-64mm
0-72mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm

Kod
4649-2
4649-2D5
4649-3
4649-3D5
4649-4
4649-5
4649-6
4649-7
4649-8
4649-10
4649-12
4649-14
4649-16
4649-18
4649-20
4649-22
4649-24
4649-27
4649-30

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

Metrik ince diş
Kod

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

4649-8P
4649-10P
4649-10T
4649-12P
4649-12T
4649-12R
4649-14P
4649-14T
4649-14R
4649-16P
4649-16R
4649-18P
4649-18R
4649-20P
4649-20R
4649-22P
4649-22R
4649-24P
4649-24R

Ölçü (mm)
M8x1-6H
M10x1-6H
M10x1.25-6H
M12x1-6H
M12x1.25-6H
M12x1.5-6H
M14x1-6H
M14x1.25-6H
M14x1.5-6H
M16x1-6H
M16x1.5-6H
M18x1-6H
M18x1.5-6H
M20x1-6H
M20x1.5-6H
M22x1-6H
M22x1.5-6H
M24x1-6H
M24x1.5-6H

Derinlik aralığı
0-32mm
0-40mm
0-40mm
0-48mm
0-48mm
0-48mm
0-56mm
0-56mm
0-56mm
0-64mm
0-64mm
0-72mm
0-72mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm

Derinlik ölçümü diş hatvesinin 
(P) 1/2’sinden başlar

0.5×P L

VIDEO

DİJİTAL DİŞ DERİNLİK MASTARLARI

DİJİTAL DİŞ DERİNLİK MASTARLARI

DİŞ DERİNLİK MASTARLARI

GO ve NO GO mastarları birlikte teslim edilir
Dişli delik derinliği ölçülürken GO ve NO GO kontrolü yapılabilir
Çözünürlük: 0.01 mm / 0.0005"
Derinlik 0–40 mm: hassasiyet ±0.04 mm; derinlik 40–80 mm: hassasiyet ±0.06 mm
Veri çıkışı
Buton fonksiyonları: açma/kapama, inç/metrik dönüşümü, ölçü tutma, veri ön ayarı, 
mutlak/artımlı ölçüm
Pil: CR2032, otomatik kapanma, dijital ünite hareket ettirilerek açılır
GO mastarı aşınma sonrası değiştirilebilir
Opsiyonel aksesuarlar: veri çıkış kablosu (Kod 7302-85), sıfır bloğu 
(Kod 4668-SETTER), sökme aparatı (Kod 4668-TOOL)

DATA ÇIKIŞI

106

107

DİŞ DERİNLİK MASTARLARI
Diş derinlik mastarı, dişli deliklerin etkin diş derinliğini hassas şekilde ölçmek için kullanılan özel bir ölçüm aracıdır. Genellikle diş GO/NO 

GO mastarı fonksiyonunu da içerir; böylece diş çapının uygunluğu (GO/NO GO) ile diş derinliği aynı anda kontrol edilebilir ve dişli deliğin 

işleme kalitesinin gerekli standartları karşılaması sağlanır.

sayfa
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4666-6 4666-14PA

with vernier 
reading

DİŞ DERİNLİK MASTARLARI

GO ve NO GO mastarları birlikte teslim edilir
Dişli delik derinliği ölçülürken GO ve NO GO kontrolü yapılabilir
GO mastarı aşınma sonrası değiştirilebilir
Opsiyonel aksesuarlar: sıfır bloğu (Kod 4668-SETTER), sökme aparatı (Kod 4668-TOOL)

Metrik ince diş (verniyer okumalı değildir, taksimat: 0.5 mm, hassasiyet: ±0.25 mm)

Metrik ince diş (verniyer okumalıdır, taksimat: 0.1 mm, hassasiyet: ±0.1 mm)

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*

Kod

*

4666-8P
4666-10P
4666-10T
4666-12P
4666-12T
4666-12R
4666-14P
4666-14T
4666-14R
4666-16P
4666-16R
4666-18P
4666-18R
4666-20P
4666-20R
4666-22P
4666-22R
4666-24P
4666-24R

*

Ölçü (mm)
M8x1-6H
M10x1-6H
M10x1.25-6H
M12x1-6H
M12x1.25-6H
M12x1.5-6H
M14x1-6H
M14x1.25-6H
M14x1.5-6H
M16x1-6H
M16x1.5-6H
M18x1-6H
M18x1.5-6H
M20x1-6H
M20x1.5-6H
M22x1-6H
M22x1.5-6H
M24x1-6H
M24x1.5-6H

Derinlik aralığı
0-32mm
0-40mm
0-40mm
0-48mm
0-48mm
0-48mm
0-56mm
0-56mm
0-56mm
0-64mm
0-64mm
0-72mm
0-72mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm

Ölçü (mm)
M8x1-6H
M10x1-6H
M10x1.25-6H
M12x1-6H
M12x1.25-6H
M12x1.5-6H
M14x1-6H
M14x1.25-6H
M14x1.5-6H
M16x1-6H
M16x1.5-6H
M18x1-6H
M18x1.5-6H
M20x1-6H
M20x1.5-6H
M22x1-6H
M22x1.5-6H
M24x1-6H
M24x1.5-6H

Derinlik aralığı
0-32mm
0-40mm
0-40mm
0-48mm
0-48mm
0-48mm
0-56mm
0-56mm
0-56mm
0-64mm
0-64mm
0-72mm
0-72mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kod

*

*

*
*

*

4666-8PA
4666-10PA
4666-10TA
4666-12PA
4666-12TA
4666-12RA
4666-14PA
4666-14TA
4666-14RA
4666-16PA
4666-16RA
4666-18PA
4666-18RA
4666-20PA
4666-20RA
4666-22PA
4666-22RA
4666-24PA
4666-24RA

*Üretici kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilir

Dişli delik derinliği ölçülürken GO ve 
NO GO kontrolü yapılabilir

20 15 1

GO NO-GO

Derinlik ölçümü diş hatvesinin 
(P) 1/2’sinden başlar

0.5×P L

Metrik diş (verniyer okumalı değildir, 
taksimat: 0.5 mm, hassasiyet: ±0.25 mm)

Metrik diş (verniyer okumalıdır, taksimat: 
0.1 mm, hassasiyet: ±0.1 mm)

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Kod
4666-2
4666-2D5
4666-3
4666-3D5
4666-4
4666-5
4666-6
4666-7
4666-8
4666-10
4666-12
4666-14
4666-16
4666-18
4666-20
4666-22
4666-24
4666-27
4666-30

*

Ölçü (mm)
M2x0.4-6H
M2.5x0.45-6H
M3x0.5-6H
M3.5x0.6-6H
M4x0.7-6H
M5x0.8-6H
M6x1-6H
M7x1-6H
M8x1.25-6H
M10x1.5-6H
M12x1.75-6H
M14x2-6H
M16x2-6H
M18x2.5-6H
M20x2.5-6H
M22x2.5-6H
M24x3-6H
M27x3-6H
M30x3.5-6H

Derinlik aralığı
0-8mm
0-10mm
0-11mm
0-14mm
0-15mm
0-20mm
0-24mm
0-28mm
0-32mm
0-40mm
0-48mm
0-56mm
0-64mm
0-72mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm

*

*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Kod

*

4666-2A
4666-2D5A
4666-3A
4666-3D5A
4666-4A
4666-5A
4666-6A
4666-7A
4666-8A
4666-10A
4666-12A
4666-14A
4666-16A
4666-18A
4666-20A
4666-22A
4666-24A
4666-27A
4666-30A

Ölçü (mm)
M2x0.4-6H
M2.5x0.45-6H
M3x0.5-6H
M3.5x0.6-6H
M4x0.7-6H
M5x0.8-6H
M6x1-6H
M7x1-6H
M8x1.25-6H
M10x1.5-6H
M12x1.75-6H
M14x2-6H
M16x2-6H
M18x2.5-6H
M20x2.5-6H
M22x2.5-6H
M24x3-6H
M27x3-6H
M30x3.5-6H

Derinlik aralığı
0-8mm
0-10mm
0-11mm
0-14mm
0-15mm
0-20mm
0-24mm
0-28mm
0-32mm
0-40mm
0-48mm
0-56mm
0-64mm
0-72mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm
0-80mm

*

VIDEO

önceki sayfanın devamı

devam ediyor
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enerji adaptörü

Motor geri dönüş 
yaklaşma anahtarıGO diş tampon  

mastarı (opsiyonel)

ana ünite

enerji anahtarı
Geri butonu

diş kontrol mastarı
fikstürü (opsiyonel)

iş parçası fikstürü

iş parçası

YARI OTOMATİK DİŞ KONTROL CİHAZI 
KOD TGI

Tork aralığı
Hız aralığı
Güç kaynağı
Nominal güç
Ağırlık
Ölçüler

ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı  GO halka diş mastarı 
(opsiyonel)

Dış diş M5~M20 (Go halka diş kontrolü)
İç diş: M3~M36 (Go tampon diş kontrolü)
Boşluklu geçme: 0.1~0.35 Nm, sıkı geçme: 0.4~1.4 Nm
100~2200r/dk
güç adaptörü
24W
3kg
160×190×250mm

Dişlerin hızlı kontrolü için kullanılır
Hız ve tork ayarlanabilir
Geri butonu: anormal diş tespit edildiğinde diş mastarı sıkışır, çıkmak için geri 
butonuna basılır
Farklı diş mastarları ve iş parçası fikstürleri değiştirilebilir
DLC kaplamalı diş mastarları, mükemmel aşınma direnci
Yaklaşma anahtarının konumu ayarlanarak farklı diş uzunlukları için kullanılabilir
Opsiyonel aksesuar: GO tampon diş mastarları, GO halka diş mastarları, tampon diş 
mastarı fikstürleri, özel üretim iş parçası fikstürleri

VIDEO

ÖZEL ÜRETİM

DİŞ ÖLÇÜM CİHAZLARI
Diş ölçüm cihazları, dişlerin çeşitli parametrelerini hassas şekilde ölçmek için kullanılan özel ekipmanlardır.

Diş kontrol verimliliğini önemli ölçüde artırır ve seri üretilen ürünlerin hızlı kontrolü için uygundur.

YARI OTOMATİK DİŞ KONTROL CİHAZLARI

OTOMATİK DİŞ KONTROL CİHAZLARI

EL TİPİ DİŞ KONTROL CİHAZLARI

DIŞ DİŞ KONTROL CİHAZLARI

110

111

113

116

sayfa
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hız kontrol anahtarı



sesli ve ışıklı alarm

Ayak pedalı
iş parçası fikstürünü kontrol eder, 

(opsiyonel)

dokunmatik
ekran

durdurma butonu

başlatma butonu

diş ölçüm fikstürü
(opsiyonel)

Endüksiyon 
anahtarı

diş mastarı
(opsiyonel)
iş parçası 

fikstürü 
(opsiyonel)

halka diş mastarları (opsiyonel)

tampon diş mastarları (opsiyonel)

OTOMATİK DİŞ KONTROL MAKİNESİ 
KOD TCM

diş: M1~M30
diş: M1~M20
Kılavuz torku: 0~1.27 Nm, maks. tork: 0~1.27 Nm
0~3000 r/dk
Geri çekme süresi: 0.1~99 s, aralık: 0.1~99 s
220V, 50/60Hz
400W
13kg
460x290x330mm

Dişlerin GO, NO GO ve derinlik kontrolü için kullanılır
Diş hatalarının onarımı için de kullanılabilir
Tork, devir sayısı, OK ve NG sayıları gerçek zamanlı olarak gösterilir
NG diş tespit edildiğinde sesli ve görsel alarm devreye girer ve motor otomatik olarak 
geri dönerek diş mastarının çıkmasını sağlar
Farklı diş mastarları ve iş parçası fikstürleri değiştirilebilir
Endüksiyon anahtarının konumu ayarlanarak farklı diş uzunlukları için kullanılabilir
DLC kaplamalı diş mastarları, mükemmel aşınma direnci sağlar
Opsiyonel aksesuarlar: tampon diş mastarları, halka diş mastarları, diş mastarı 
fikstürleri, özel üretim iş parçası fikstürleri, ayak pedalı (Kod TCM-01)

Tprk değeri(N.m): Devir sayısı(r):

中 文

İleri

NO-GO mastar

Sürekli

Diş derinliği

Otomatik sıfırla

Kılavuz hızı(r/dk):

dönüş hızı(r/dk):

G.çekme hızı(r/dk):

G.çekme süresi(s):

Aralık(s):

Kılavuz torku(N.m): 

maks.tork(N.m):

OK devir 
sayısı(r):

~

Manual mod

normal

OK sayısı zero

zeroNG sayısı

0.12 0

200

300

500

3.0

1.0

0.10

0.15

5 8

308

12

gerçek zamanlı
değer

Mod
ayarı

parametre 
ayarları

Dil
değişimi 

kontrol
sonucu

GO mastar

statü
ekranı

parametre
ayarları

Dönüş
kontrolü

alarm
ayarları

Geri

İleri Geri

alarm süresi (s) :0.00 6Manual hız ( r/dk):

Dönüş tetikleyici :

X5/sensör X6/dur X7/baş la Y2/alarm

açık 0.0Gecikme süresi(s) :

X4/sıfırlama Y1/hava aç

manual mod

VIDEO

devam ediyor

önceki sayfanın devamı

ÖZEL ÜRETİM

Ölçüm aralığı
Yeniden işleme aralığı
Tork aralığı
Hız aralığı
Zaman aralığı
Güç kaynağı
Nominal güç
Ağırlık
Ölçüler

ÖZELLİKLER
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HES-TP01
Ana gövde (dahil)

Tampon diş mastarı (opsiyonel)
Kod HES-TP-□□

EL TİPİ DİŞ KONTROL 
MAKİNELERİ

kontrolör (dahil)

IO giriş portu

IO çıkış portu

RS485 portu

bağlantı portları (dahil)

denge kolu (opsiyonel) 
Kod HES-E-X

Çizgi grafiği Kaydedilmiş veriler

Çıkış
durumu 

Giriş
durumu 

Gerçek zam.
açı 

Gerçek zam.
tork 

Takımın maks.
torku

Hedef tork

parametre
  ayarı

İş parçası
sırası 

Geçme oranı

kontrolör (dahil)

Sol ve sağ iç dişlerin kontrolü için kullanılır
Yüksek hassasiyetli tork + açı kontrolü
Tork, OK sayısı, NG sayısı ve geçme oranı gerçek zamanlı olarak gösterilir
NG diş tespit edildiğinde alarm devreye girer ve ilgili NG parametresi kontrol 
ünitesinde kırmızı renkte gösterilir
Proses kontrolü ve veri aktarımı için programlanabilir IO ve RS485 iletişim 
portu sağlar
Farklı ölçülerde tampon diş mastarları değiştirilebilir
DLC kaplamalı diş mastarları, mükemmel aşınma direnci sağlar
Opsiyonel aksesuarlar: tampon diş mastarları, balans kolu, tork test cihazı

VIDEO

Sıkma parametre ayar arayüzü İş parçası sıralama eşleştirme parametreleri arayüzü

önceki sayfanın devamı

devam ediyordevam ediyor

ÖZEL ÜRETİM TAMPON DİŞ 
MASTARLARI TEMİN EDİLEBİLİR

DİKKAT: SON AŞAMADA HIZ 100 RPM’İN 
ALTINDA OLMALIDIR

DİKKAT: KALİBRASYON İÇİN TORK 
TEST CİHAZLARI GEREKLİDİR
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doğrusal prob

görüntüleme ekranı

önceki sayfanın devamı

ÖZELLİKLER

0.02~0.23N.m 0.15~0.90N.m
DC40W

5000rpm 1200rpm
iç siş: M4~M13

231×64.4×38mm

400g 500g
3500g

151.5×185.8×221mm

AC 85~264V, 47~63Hz
dokunmatik ekran menüsü operasyon modu, 3 farklı 

fonksiyon butonu +3 LED li görüntüleme
Maksimum çıkış torkunun %30~%80 aralığında ±5, diğer aralıklarda ±8

HES-TP01

214×64.4×38mm

HES-TP02

iç diş: M14~M30

STANDARD TESLİMAT
1 pc
1 pc
1 pc

HES-TP-4
HES-TP-5
HES-TP-6
HES-TP-7
HES-TP-8
HES-TP-10
HES-TP-12
HES-TP-14
HES-TP-16
HES-TP-18
HES-TP-20
HES-TP-22
HES-TP-24
HES-TP-27
HES-TP-30

TAMPON DİŞ MASTARI (Go) 

metrik

M4×0.7-6H
M5×0.8-6H
M6×1-6H
M7×1-6H
M8×1.25-6H
M10×1.5-6H
M12×1.75-6H
M14×2-6H
M16×2-6H
M18×2.5-6H
M20×2.5-6H
M22×2.5-6H
M24×3-6H
M27×3-6H
M30×3.5-6H

Ölçü (Go) Kod
metrik ince diş

HES-TP-8P
HES-TP-10P
HES-TP-10Q
HES-TP-12P
HES-TP-12Q
HES-TP-12R
HES-TP-14P
HES-TP-14Q
HES-TP-14R
HES-TP-16P

Kod
M8×1-6H
M10×1-6H
M10×1.25-6H
M12×1-6H
M12×1.25-6H
M12×1.5-6H
M14×1-6H
M14×1.25-6H
M14×1.5-6H
M16×1-6H

Ölçü (Go) 
metrik ince diş

M16×1.5-6H
M18×1-6H
M18×1.5-6H
M20×1-6H
M20×1.5-6H
M22×1-6H
M22×1.5-6H
M24×1-6H
M24×1.5-6H
M30×1.5-6H

Ölçü (Go) 
HES-TP-16R
HES-TP-18P
HES-TP-18R
HES-TP-20P
HES-TP-20R
HES-TP-22P
HES-TP-22R
HES-TP-24P
HES-TP-24R
HES-TP-30R

Kod

DIŞ DİŞ ÖLÇÜM CİHAZI 
KOD ISQ-TE100

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Dış dişlerin hatve çapını ölçmek için kullanılır
Her ölçü çift olarak teslim edilir
Sertlik: 60±2 HRC

Diş hatve çapını ölçüm

ölçüm pimi

Dış dişlerin büyük çap, hatve çapı ve küçük çapını hızlı şekilde ölçer
Metrik, inç, Whitworth, NPT ve BSPT dişler için uygundur

Code
ISQ-TE100 0-100mm

Aralık
0.1µm

Çözünürlük
2µm

Hassasiyet
0.5µm

Tekrarlanabilirlik

Ölçüm pimi
Ölçüm prizması
Dişi punta
Kelepçe
Ayar diski
60° bulucu uç
55° bulucu uç
Görüntüleme ekranı
Doğrusal prob

ÖZELLİKLER

Ölçüm pimi (opsiyonel)

ISQ-TE100-A

0.170, 0.195, 0.220, 0.250, 
0.290, 0.335, 0.390, 0.455, 
0.530, 0.620, 0.725, 0.895, 
1.100, 1.350, 1.650, 2.050, 
2.550, 3.200, 4.000, 5.050,
6.350 

Kod

21 çift

Dahil pimler Pim Çapları (mm)

devam ediyor

VIDEO

OPSİYONEL AKSESUARLAR
HES-TP-□□

IST-HP1
HES-E-X

USB veri aktarım kablosu

Ana ünite
Kontrolör

Tork aralığı
Kod

Güç kaynağı
Operasyon arayüz 
ekranı
Tork hassasiyeti

Motor gücü
Maks. hız
Ölçüm aralığı

ana ünite
kontrolör

kontrolör
ana üniteAğırlık

Ölçüler

Tork testi
Denge kolu
Tampon diş mastarı (Go)

ISQ-TE100-A
ISQ-TE100-B
ISQ-TE100-C
ISQ-TE100-D
ISQ-TE100-E
ISQ-TE100-F
ISQ-TE100-G
7131-1A
7131-01
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önceki sayfanın devamı önceki sayfanın devamı

Measuring prizması (opsiyonel)

Dış dişlerin küçük çapını ölçmek için kullanılır
Her ölçü çift olarak teslim edilir

ISQ-TE100-B

Kod

4 çift

Dahil prizmalar
A, B, C, D (farklı diş tipleri 
ve ölçüleri için)

Ölçü

Başlangıç değerini ayarlamak için kullanılır

Ayar diski (opsiyonel)

ISQ-TE100-E

Kod

22 pcs

Dahil diskler
3, 5, 8, 12, 16, 20, 24, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100  

Disk çapları (mm)

devam ediyor

Doğrusal prob (opsiyonel)

Bulucu uç (opsiyonel)

NPT veya BSPT dişlerde ölçüm noktasını bulmak için kullanılır

ISQ-TE100-C

block

workpiece

β

Dişi punta (opsiyonel)

Kod

Dişi punta bulunmayan küçük iş parçalarını desteklemek için küçük deliklere sahiptir
Çift olarak teslim edilir

iş parçası

Ø
d

Ø
D

L

seri format portu

klavye format portu

Birim: mm

11
5

33.6

Ø8

15

M2.5x6

Kelepçe (opsiyonel)

Dişi punta bulunmayan küçük iş parçalarını desteklemek için küçük deliklere sahiptir
Çift olarak teslim edilir

Ød
(mm)

Kod

ISQ-TE100-D
13.5
23
23

ØD
30
60
75

L
0-18
0-18
0-18

3 pcs

Dahil kelepçeler

7131-1A
4" LCD

0.1µm
mm, µm

Kod
Ekran
Görüntüleme birimleri
Çözünürlük

Kod
Ölçüm aralığı
Çözünürlük
Hassasiyet
Tekrarlanabilirlik

7131-01
12.5mm
0.1µm
1µm
0.2µm

Görüntüleme ekranı (opsiyonel)

ISQ-TE100-F
ISQ-TE100-G

Çap β
60° 
55°

NPT 
BSPT 

Uygulanabilir dişlerKod
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www.insize.com.tr

+90 (212) 292 02 32

info@insize.com.tr
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